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Pouzité zkratky a pojmy

Pouzité zkratky
BPEJ
cov

DO

DP

EVL

HMZ
CHLU

k. a.

KPZ

KPU

LBK, LBC
NN, VN, VVN, ZVN
NKP

NP

NRBK

oP

OP lesa

P

PUPFL
PUR
RBK, RBC
RD

STL, VTL, VVTL
UAP

up

USES
VvDJ

VKP
VPS, VPO
ZPF

ZUR UK

bonitované plidné ekologické jednotky

Cistirna odpadnich vod

dotcéené organy

dobyvaci prostor

NATURA 2000, evropsky vyznamna lokalita

hlavni meliora¢ni zafizeni

chranéné loziskové uzemi

katastralni Gzemi

krajinnd pamatkova zéna

komplexni pozemkové Gpravy

lokalni biokoridor, lokalni biocentrum

nizké, vysoké, velmi vysoké a zvlasté vysoké napéti
nemovitd kulturni pamatka

nadzemni podlazi

nadregionalni biokoridor

ochranné pasmo

pozemky do vzdalenosti 50 m od okraje lesa dle § 14 Lesniho zdkona
podkrovi

pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Politika tzemniho rozvoje ve znéni Aktualizaci¢. 1,2,3,4,5a6
regiondlni koridor, regiondIni biocentrum

rodinné domy

stredotlaké, vysokotlaké a velmi vysokotlaké vedeni plynu

tzemné analytické podklady (dle zékona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zadkon §26)
uzemni plan

Uzemni systém ekologické stability

vodojem

vyznamny krajinny prvek (ve smyslu § 3 a §6 zak. ¢. 114/1992 Sb.)

vefejné prospésné stavby a opatieni

zemédélsky puddni fond

Zasady uzemniho rozvoje Usteckého kraje ve znéni Aktualizaci¢. 1,2,3 a4
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Pouzité pojmy
1. Zastavitelnost ploch (koeficient zastavéni)

V procentech vyjadieny maximalni podil plochy, kterou je mozné zastavét stavbami ku plose
pozemku. Nezahrnuje ostatni zpevnéné plochy a plochy nezastfeSenych hfist.

2. Uli¢ni ¢ara

Hranice mezi vefejnym prostorem ¢i prostranstvim (pfistupnym viem bez omezeni) a soukromym
prostorem.

3. Stavebni ¢ara

Hranice mezi stavbou a nezastavénou ¢asti pozemku, kterd vymezuje prostor pro zastavbu. Tato
linie nesmi byt prekrocena - vyjimku tvori pouze drobna zadveti, arkyfre, rizality apod., pfedstupuijici
pfed stavbu maximalné o 1,5 m.

4, Zelen

Ucelené soubory strom, kef(, travnatych a kvétinovych ploch, sady, zahrady, parky, lesy i
ojedinéle rostouci stromy, kefe, samostatné travniky, kvétinové zahony i jednotlivé nadoby
s okrasnymi rostlinami.

5. Doprovodna zelen

Liniova vysoka zelen (alej) podél stavajicich i nové navrhovanych pozemnich komunikaci a cest,
kterd ma estetickou, krajinotvornou, ptipadné protierozni funkci.

6. I1zolaéni zelen

Zelen plnici nebo zajistujici izola¢ni a separac¢ni funkci, protihlukovou ochranu, ochranu

pred nezddoucimi vizudInimi dopady nebo oddélujici plochy vzajemné koliznich ploch s rozdilnym
zplsobem vyuziti.

7. Vefejna zelen

Verejné pfistupné a vefejnému uzivani slouzici ucelené soubory strom(, kefd, travnatych a
kvétinovych ploch, sady, zahrady, parky, lesy ¢i ojedinéle rostouci stromy, kefe, samostatné travniky,
kvétinové zahony i jednotlivé nddoby s okrasnymi rostlinami na naméstich, ulicich a jinych verejné
pfistupnych mistech. Soucasti vefejné zelené mohou byt dalsi doplfikova zafizeni jako napf.:
schodisté, terasy, zidky, pfistfesky, lavi¢ky, détska hristé, vodni nadrze apod.

8. Drobné podnikani

Pro Ucely izemniho plédnu se timto pojmem rozumi aktivity slucitelné s ,¢istym bydlenim®,
provozované v rodinnych domech ¢i venkovskych usedlostech, tzn. napt. kadefnictvi, poradenské
a jiné administrativni sluzby, doplrikovy prodej typu vecerek apod. Vylouéeny jsou podnikatelské
aktivity typu hazardnich her (herny).

9. Negativni vlivy

Negativni vlivy na kvalitu Zivotniho prostfedi a verejné zdravi. Jedna se napf. o Ucinky, které zhorsuji
hlukové poméry, kvalitu ovzdusi a pachovou zatéz v izemi, mikroklima, ¢istotu povrchovych nebo
podzemnich vod, plidu a horninové prostredi.

10. Nerusici ¢cinnosti

Nerusicimi ¢innostmi, funkcemi apod. se v tomto tzemnim planu mysli ¢Cinnosti a funkce, které
nemaji negativni vlivy na své okoli.

11.  Zelena stiecha
Stfecha pokryta extenzivni popt. intenzivni zeleni.
12. Podkrovi

Obytny prostor vestavény do konstrukce krovu sedlové, valbové nebo polovalbové stfechy
s minimalnim sklonem 36°, maximalnim sklonem 44° a maximalni vyskou nadezdivky 1,2 m.
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13. Sikma stiecha

Pro ucely tohoto tzemniho pléanu se timto pojmem rozumi konstrukce sedlové, valbové i
polovalbové stiechy s minimalnim sklonem 36°, maximalnim sklonem 44° a maximalni vyskou
nadezdivky 1,2 m. Prostor pod touto konstrukci m(ize ale nemusi byt obytny.

14. Nadezdivka

Svisla konstrukce obvodového plasté pod Sikmou konstrukci krovu nad poslednim podlazim.
15.  Vyskafimsy

Kolma vzdélenost mezi nejnizsi ¢asti rostlého terénu k nejvyssimu bodu vodorovné konstrukce

fasady. U domu s Sikmou stfechou se touto linii rozumi rozhrani mezi fasddou a Sikmou stfechou
a udomu s plochou stfechou je touto linii horni hrana atiky.

16. Predzahradka

Soukroma nezastavitelna plocha zelené mezi uli¢ni a stavebni ¢arou, ktera opticky navazuje na
verfejné prostranstvi.

17. Stabilizované uzemi

Zastavéné uzemi majici jednotnou urbanistickou strukturu (s pfipadnymi drobnymi odchylkami) ¢i
Uzemi s ustalenou zastavbou.

18. Plocha piestavby (prestavbova plocha)

Odlisné od stavebniho zakona je zde plocha prestavby (v souladu s datovym modelem) definovana
jako plocha zmény v zastavéném uzemi.

19. Drobna stavba

Stavba do 25 m2 plochy s jednim nadzemnim podlazim, nepodsklepena (napf¥. altan, pristresek,
hygienické zazemi - WC apod.).

20. Vyznamné terénni Gpravy

Terénni Upravy nad 1 m vysky nebo hloubky o vyméfe nad 200 m*

21. Podlazni plocha

Soucet ploch vymezenych vnéjsim obrysem konstrukci jednotlivych podlazi budovy kromé
otevienych a ¢aste¢né otevienych ¢asti (balkony, lodzie, priichody, stiedni terasy apod.);

v podlazich se Sikmymi sténami ¢i Sikmym stropem se zapocitava vnéjsi obrys konstrukci v Grovni
1,2 m nad urovni podlahy.

22, Soucet podlaznich ploch
Soucet podlaznich ploch viech objektl dané plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti.
23.  Ochranné pasmo radiolokacniho zafizeni Ministerstva obrany (OP RLP MO)

V tomto Uzemi |ze umistit nize uvedené stavby jen na zdkladé zadvazného stanoviska MO.

Jedna se o vystavbu (v¢. rekonstrukce a prestavby) vétrnych elektraren, vyskovych staveb,
venkovniho vedeni VVN a VN, zdkladnovych stanic mobilnich operatord. V tomto vymezeném
Uzemi muize byt vystavba vétrnych elektraren, vyskovych staveb nad 30 m nad terénem a staveb
tvoficich dominanty v terénu vyskové omezena nebo zakazana.
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A. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMI

Zastavéné uzemi bylo aktualizovano zpracovatelem ke dni 31. 12. 2019 a je patrné z vykresu
zakladniho ¢lenéni izemi, hlavniho a koordina¢niho vykresu.

B. ZAKLADNIi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANA A ROZVOJ JEHO
HODNOT

1. Koncepce rozvoje

Koncepce rozvoje vychazi z dopliujicich priizkuma a rozbor(, zpracovanych jako podklad

pro navrh izemniho planu. Je navrzen pfiméreny rozvoj sidla, ktery respektuje charakteristickou
urbanistickou strukturu sidla, identifikovanou mij. jako urbanistickou hodnotu. Umisténim
rozvojovych ploch (zpravidla podél stavajicich komunikaci ¢i v prolukach v sidle) a jejich regulaci je
snaha dosdhnout kontinuality sidelni struktury a harmonické navaznosti na stavajici zastavbu.
Diraz je kladen na harmonicky prechod sidla do krajiny. Vyznamnym rozvojovym Gzemim celé
oblasti je rozvoj sidla Luzec se sportovné-rekrea¢nim arealem.

Navrh respektuje jedine¢ny raz urbanistické struktury Uzemi, struktury osidleni a kulturni krajiny.

2, Ochrana a rozvoj hodnot
Uzemni plan eviduje nasledujici hodnoty:
e Architektonické a kulturni hodnoty

e nemovité kulturni pamatky (podrobné viz kapitola limity)
e architektonicky hodnotné stavby
e archeologické lokality

e Urbanistické hodnoty

e harmonicka zastavba regionalniho razu v jadrech obci Vroutku, Skytal, Vrbicky, Vescq,
Vidhostic a Mukodél

urbanistické a krajinné dominanty

panoramaticky hodnotné vyhledy a prihledy (soulad krajiny a obce)

kompozi¢ni rozvojové osy

linie horizontu

e Krajinarské hodnoty

e krajinna zelen, doprovodna (liniova) zelen

e alej podél cesty Vidhostice - Luzec

e KPZValecsko

e krajina s hodnotnym krajinnym razem

o krizky, kaplicky a pomniky v sidle a podél cest v krajin&, symbolickd hodnota krajiny
e historické cesty

e pamatny strom

e VKP registrované i dané zakonem

e hodnotna parkova zelen

e prostupnost krajiny, cyklistické a turistické trasy, cyklostezky, nau¢né stezky
e rozhledna Vochlice

e Pfirodni hodnoty

e prvky USES v&etné nadregionalniho

o lesy

e vodni toky, rybniky, luzni lesy

e zdroje mineralnich vod

o NATURA 2000 (Ptaci oblast a Evropsky vyznamna lokalita)
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e Geologické hodnoty a plidni fond

e pudy . all. tfidy ochrany

e vyhradnilozZiska a loZiska nevyhrazenych nerostt

e prognozni zdroje nerostnych surovin

e zjisténa a predpokladana loziska nerost(, tzn.:

e vyuzivana vyhradni lozZiska s dobyvacimi prostory,

e nevyuzivana vyhradniloZiska s dobyvacimi prostory, popt. dobyvacimi prostory
s ukonéenou tézbou,

¢ nevyuzivand vyhradni loziska s chrdnénym loZiskovym Gzemim,

e nevyuzivana vyhradniloZiska bez stanovené ochrany chranéného loziskového tzemi,

e vyuzivana lozZiska nevyhrazenych nerostd, ktera jsou soucasti pozemku, a u kterych byla
povolena tézba na zakladé uzemniho rozhodnuti a ptislusného obvodniho banského
Uradu,

e nevyuzivanad loZiska nevyhrazenych nerostu, ktera jsou soucésti pozemku,

e schvélené, registrované a evidované prognézni zdroje vyhrazenych a nevyhrazenych
nerostd.

o Dalsi civiliza¢ni hodnoty
fopiky, bunkry

Pro vsechny architektonické a kulturni hodnoty (s vyjimkou archeologickych nalezist) plati vyssi
rezim ochrany, je nutné dbat zvysenych architektonickych hodnot staveb. Pfipadny zanik neni
zadouci. Ropiky a bunkry budou zachovany.

Vsechna zjisténa a predpokladanad loziska nerost(l, v daném pfipadé loziska vyhradni a loziska
nevyhrazeného nerostu, véetné schvalenych, registrovanych a evidovanych prognéznich zdrojl
vyhrazenych a nevyhrazenych nerostt jsou zdvazna pro tzemni plan obce jako pfirodni hodnoty
Uzemi a jako limity vyuziti Uzemi. Tato loZiska je tfeba respektovat.

Vsechna jsou vyznacena v koordina¢nim vykresu.

Hodnoty jsou chranény zejména regulativy v plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti, dale pak
samostatné jejich identifikaci a stanovenim specifickych podminek, pfipadné nékteré i svym
ochrannym pasmem. Ochrana hodnot je podrobné vysvétlena v oddvodnéni izemniho planu.

C. URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH,
PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

1. Urbanisticka koncepce

Urbanisticka koncepce formuluje principy rozvoje sidla, stanovuje koncepci usporadani krajiny,
rozvoj vefejné infrastruktury (dopravni a technické infrastruktury, obcanského vybaveni

a vefejného prostoru), stanovuje podminky ochrany a rozvoje nalezenych hodnot v Uzemi. Principy
urbanistické koncepce jsou promitnuty do ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, kterym jsou
pfifazeny regulativy, stavaji se tak zadvaznymi pro vyuziti dzemi.

Podrobnéjsi feseni urbanistické koncepce je obsahem nasledujicich kapitol.

Je navrzen pfiméfeny rozvoj sidel, ktery respektuje charakteristickou urbanistickou strukturu sidla,
identifikovanou mj. jako urbanistickou hodnotu. V sidle Luzec je navrzen rozsahlejsi rozvoj, ktery je
v odlGvodnéni uzemniho planu podrobné odivodnén. Umisténim rozvojovych ploch (zpravidla
podél stavajicich komunikaci ¢i v prolukach v sidle) a jejich regulaci je snaha dosdhnout
kontinuality sidelni struktury a harmonické ndvaznosti na stavajici zastavbu. Duraz je kladen

na harmonicky pfechod sidel do krajiny.

Hlavnim cilem rozvoje Uzemi je stabilizace a rozvoj funkce bydleni, ob¢anského vybaveni, sportu

a rekreace, sluzeb a podnikani, za pfedpokladu zajisténi ekologické stability, zlepSeni dopravniho
a technického vybaveni tzemi. Ukolem uzemniho plénu je koordinovat viechny slozky v Gzemi.
Navrh tzemniho planu Vroutek vychazi z charakteru feSeného Uzemi a chrani jeho krajinny raz.
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UP zajistuje podminky pro kvalitni bydleni obyvatelstva, dostacujici ob¢anskou vybavenost a ploch

pro podnikdni. Zaroven posiluje Ulohu, vyznam a vybaveni tézZistnich vefejnych prostori — namésti
a ndvsi — ndvrhem dostavby, Upravou dopravni infrastruktury a vymezenim parkovych ploch.

Plochy bydleni ¢i plochy smiSené obytné jsou navrzeny tak, aby navazovaly na stavajici zastavéné
uzemi sidel a aby nevybihaly do volné nezastavéné krajiny. Jsou predevsim vyuzity proluky

a vhodné lokality v zastavéném Gzemi obce a déle je kladen dliraz na nenaruseni krajinného razu
dotcené oblasti.

V uzemnim planu jsou oznaceny vyznamné objekty pro obraz sidel jako objekty architektonicky
hodnotné a je stanoven zpUsob jejich ochrany.

Plochy navrzené k zastavbé jejich viastniky (uplatnéné v rdmci podanych podnétt) byly
zpracovatelem provéreny z odbornych hledisek (vhodnost vzhledem k souc¢asné zastavbé, moznost
napojeni na sité technické infrastruktury, dopravni obsluznost, limity vyuziti Gzemi a dalsi).

Pro pfipadny rozvoj vyrobnich a skladovych aktivit jsou vyuzivany pfedevsim tzv. brownfields —
nékolik nevyuzitych zemédélskych areall a objektl. Plochy zemédélské vystavby jsou stabilizovany
ve stavajicich aredlech.

vvvvv

plochy pro rekreaci (turistika, cykloturistika, agroturistika apod.). Plochy pro individudini rekreaci
jsou stabilizovany vyuzitim fady neobydlenych dom0. Rozvojové lokality jsou navrzeny
s respektovanim pohledovych horizont( a dalkovych pohledd.

Kompaktné zastavéné izemi Vroutku i dalsich sidel bylo rozdéleno na zékladé urbanistickych
analyz a terénniho prizkumu do ploch s rozdilnym zptdsobem vyuziti, respektujicich sou¢asnou
zastavbu obce. Uzemi bylo rozdéleno na plochy stabilizované, plochy ptestavby a plochy
zastavitelné. Plochy dosud nezastavéné byly bud navrzeny k dostavbé (proluky - zastavitelné
plochy) nebo uréené k ponechani jako omezené zastavitelné (zahrady, vefejna zelen). Regulativy
ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti obsahuji i regulativy prostorové, reflektujici charakter uzemi
a okolni zastavby.

2, Vymezeni zastavitelnych ploch
Uzemni plan vymezuje nasleduijici zastavitelné plochy:

Oznaceni  Spravni uzemi / Vyméra

plochy Katastralni Gizemi plochy [m?*] Popis zaméru, upfesnéni a dal$i podminky

PLOCHY BYDLENI

Bl1a Vroutek / Vroutek 8635 Bydleni v rodinnych domech méstského typu (2NP + P)
podél hlavni komunikace a druhé hlavni urbanistické osy
obce, navazuje na stavajici zastavbu

Bl1b Vroutek / Vroutek 3835 Bydleniv rodinnych domech méstského typu (2NP + P)

Bllc Vroutek / Vroutek 6009 Bydleni v rodinnych domech méstského typu (2NP + P)
podél hlavni komunikace, doplfiuje a navazuje na stavajici
strukturu. Pro plochu jsou stanoveny specifické podminky
prostorové regulace.

Bl2a Vroutek / Vroutek 6207 Bydleniv rodinnych domech (1NP + P) podél hlavni
komunikace a druhé hlavni urbanistické osy obce, doplriuje
stavajici zastavbu

Bl2b Vroutek / Vroutek 12682 Bydleni v rodinnych domech (1NP + P)

Bl2c Vroutek / Vroutek 1381 Bydleni v rodinnych domech (1NP + P) podél komunikace,

navazuje na stavajici zastavbu
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Oznaceni

Spravni uzemi /

Vyméra

plochy Katastralni tzemi plochy [m?] Popis zaméru, upfesnéni a dal$i podminky

Bl2e Vroutek / Skytaly 1572 Bydleni v rodinnych domech (1NP + P) u hlavniho
prostranstvi pred Skytalskym zdmeckem

Bl3a Vroutek / Vroutek 2340 Bydleniv rodinnych domech vilového typu (2NP + P) podél
hlavni komunikace a hlavni urbanistické osy Vroutku

Bl4a Vroutek / Vroutek 7732 Bydleni v rodinnych domech (1NP + P ¢&i 2NP) - na kraji
plochy je navrzena nova komunikace (plocha DSb), ktera
stanovi uli¢ni a stavebni ¢aru dle regulaci Bl4

Bl4b Vroutek / Vroutek 8484 Bydleniv rodinnych domech (1NP + P ¢i 2NP) - na kraji
plochy je navrZzena nova komunikace (plocha DSh), ktera
stanovi uli¢ni a stavebni ¢aru dle regulaci Bl4

Bl4c Vroutek / Vroutek 4462 Bydleniv rodinnych domech (1NP + P ¢i 2NP) - na kraji
plochy je navrzena novad komunikace (plocha DSh), ktera
stanovi uli¢ni a stavebni ¢aru dle regulaci Bl4

Blad Vroutek / Vroutek 3904 Bydleniv rodinnych domech (1NP + P ¢i 2NP)

Blde Vroutek / Vroutek 26882 Bydleniv rodinnych domech (1NP + P ¢i 2NP) - k plo3e
pfiléhd nova komunikace (plocha DSe), ktera stanovi uli¢ni
a stavebni ¢aru dle regulaci Bl4

Bl4f Vroutek / Vroutek 8049 Bydleniv rodinnych domech (1NP + P ¢i 2NP) - podél plochy
je navrzena nova komunikace (plocha DSe), ktera stanovi
uli¢ni a stavebni ¢aru dle regulaci Bl4

Bl4g Vroutek / Luzec 5046 Bydleniv rodinnych domech (1NP + P ¢&i 2NP)

Bl4h Vroutek / Luzec 28407 Bydleni v rodinnych domech (1NP + P ¢i 2NP) - uli¢ni
a stavebni ¢ara bude uréena silnici 111/1941 (v oblasti
sousedici s touto komunikaci), ve zbytku plochy budou
navrzeny nové komunikace, které urci uli¢ni a stavebni ¢aru

Bl4i Vroutek / Luzec 93983 Bydleni v rodinnych domech (1NP + P ¢i 2NP) - uli¢ni a
stavebni ¢ara bude urcena silnicemi 11/226 a 111/1941 (v
oblastech sousedicich s témito komunikacemi), ve zbytku
plochy budou navrzeny nové komunikace, které urci uli¢ni
a stavebni ¢aru

Bl4j Vroutek / Luzec 16384 Bydleniv rodinnych domech (TNP + P ¢i 2NP) - uli¢ni
a stavebni ¢ara bude urcena silnici 11/226

Bl4k Vroutek / Luzec 6812 Bydleni v rodinnych domech (TNP + P &i 2NP)

Bl4l Vroutek / Vidhostice 32505 Bydlenivrodinnych domech (TNP + P ¢i 2NP)

Bl4m Vroutek/ 50933 Bydleni v rodinnych domech (1NP + P ¢i 2NP)

Vidhostice / Luzec

Bldo Vroutek / Vroutek 39353 Bydlenivrodinnych domech (1NP + P ¢i 2NP)

Bl5a Vroutek / Vroutek 24811 Bydleniv rodinnych domech vesnického typu (TNP + P) —
v plode je navrzena nova komunikace (plocha DSa), ktera
stanovi uli¢ni a stavebni ¢aru dle regulaci BI5

BI5b Vroutek / Vroutek 6585 Bydleni v rodinnych domech vesnického typu (1NP + P) - na
kraji plochy je navrzena novd komunikace (plocha DSc),
kterd stanovi uli¢ni a stavebni ¢aru dle regulaci BI5

Bl5c Vroutek / Vroutek 1314 Bydleniv rodinnych domech a venkovskych usedlostech

(INP +P)
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Oznaceni

Spravni uzemi /

Vyméra

plochy Katastralni tzemi plochy [m?] Popis zaméru, upfesnéni a dal$i podminky

BI5d Vroutek / Vroutek 36987 Bydleni v rodinnych domech vesnického typu (TNP + P) -
Uli¢ni a stavebni ¢ara je stanovena stavajici mistni
komunikaci. Ve zbytku plochy, ktera ke stavajici komunikaci
nepftiléha, je navrzena nova komunikace (plocha DSd), ktera
stanovi uli¢ni a stavebni ¢aru dle regulaci BI5

Bl5e Vroutek / Vroutek 28 224 Bydleni v rodinnych domech vesnického typu (TNP + P)

BI5f Vroutek / Mukodély 5651 Bydleni v rodinnych domech vesnického typu (TNP + P) -
jedna se o pfipadnou moznost rozsifeni stavajicich obytnych
ploch podél komunikace 111/2245

Bl5g Vroutek / Mukodély 3073 Bydlenivrodinnych domech vesnického typu (TNP + P)

BI5h Vroutek / Vidhostice 2680 Bydleniv rodinnych domech vesnického typu (1NP + P)

BI5i Vroutek / Vidhostice 6404 Bydleniv rodinnych domech vesnického typu (1NP + P)

BI5j Vroutek / Vesce / 2272 Bydleniv rodinnych domech vesnického typu (1NP + P)

BI5k Vroutek / Vesce / 3532 Bydleni v rodinnych domech vesnického typu (1NP + P) -

Mlynce uli¢ni a stavebni ¢ara bude uréena stavajici komunikaci
111/1941 a dle regulaci BI5
BI5I Vroutek / Vesce / 3415 Bydleni v rodinnych domech a venkovskych usedlostech
Mlynce (TNP + P) - uli¢ni a stavebni ¢ara bude urcena stavajici
komunikaci l1l/1941 a dle regulaci BI5
BI5m Vroutek / Vesce / 9014 Bydleni v rodinnych domech a venkovskych usedlostech
Mlynce (INP +P)

BI5n Vroutek / Vrbicka 5169 Bydleniv rodinnych domech a venkovskych usedlostech
(INP + P)

Bl50 Vroutek / Vrbicka 8304 Bydleniv rodinnych domech a venkovskych usedlostech
(TNP + P) - uli¢ni a stavebni ¢ara je stanovena stavajici mistni
komunikaci vedouci k Liné ¢i navsi Vrbicky a dle regulaci BI5

BI5p Vroutek / Vrbicka 5943 Bydleni v rodinnych domech vesnického typu (1NP + P) -
uli¢ni a stavebni ¢ara je stanovena stavajici mistni
komunikaci vedouci k Liné a dle regulaci BI5

BI5s Vroutek / Vroutek 8221 Bydleni v rodinnych domech vesnického typu (1NP + P)

Bl6a Vroutek / Skytaly 3700 Bydlenive vesnickych usedlostech mistniho typu (2NP + P)
doplhujici stavajici zastavbu Kruzina

PLOCHY REKREACE

RHa Vroutek / Vroutek 2351 Hromadna rekreace navazujici na areal fotbalového hristé Ci
pro potieby okolniho osidleni. Rozsifuje moznosti
volnocasového vyziti v oblasti dale od centra obce, kde je
celkové malo sluzeb v poméru k obytnym plochdm

RHb Vroutek / Luzec 8192 Hromadna rekreace

RZa Vroutek / Vroutek 2049 Plocha pro zahradkaiskou ¢innost na severnim kraji obce.
Umozni zahradkafskou ¢innost na severu obce, kde
zahradkarské osady nejsou

RZb Vroutek / Vroutek 1032 Plocha pro zahradkarskou ¢innost rozsifuje jiz existujici
zahradkarskou osadu

RZc Vroutek / Vroutek 1575 Plocha pro zahradkafskou ¢innost rozsifuje jiz existujici

zahradkarskou osadu
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Oznaceni  Spravni uzemi / Vyméra

plochy Katastralni tzemi plochy [m?] Popis zaméru, upfesnéni a dal$i podminky

Rzd Vroutek / Vroutek 843 Nova plocha pro zahradkarskou ¢innost.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

OHa Vroutek / Vroutek 2551 Potencialni moznost rozsifeni hibitova

OHb Vroutek / Vidhostice 1429 Potencidlni moZnost rozsiteni hibitova

OSa Vroutek / LuZec, 166 668  Plocha pro zafizeni a stavby slouZici k télovychové a sportu

Vidhostice

OSb Vroutek / Vroutek 701 Plocha pro rozsiteni zazemi fotbalového hfisté

PLOCHY SMISENE OBYTNE

SC1i Vroutek / Luzec 1655 SmiSené centrdlni zemi tradi¢ni zastavby (2NP + P)

SC2a Vroutek / Luzec 11444 Smisené centralni Uzemi moderni zastavby

SC2b Vroutek / Luzec 3259 SmiSené centrdIni Uzemi moderni zastavby

SC2c Vroutek / Luzec 9909 Smidené centralni Gzemi moderni zéstavby

SRa Vroutek / Vroutek 5375 SmiSené rekreacni Uzemi v oblasti byvalého vojenského
prostoru umozni vybudovani rekreac¢nich aktivit v okoli
byvalé vojenské véze

SYa Vroutek / Luzec 9090 Specificka plocha zazemi golfového hristé

SZa Vroutek / Vidhostice 66 459 Plocha pro zafizeni a stavby slouzici k télovychové a sportu

AG1la Vroutek / Vroutek 4023 Plocha agroturistiky zastavéného uzemi

AG1b Vroutek / Vidhostice 2603 Plocha agroturistiky zastavéného uzemi

AG1c Vroutek / Vidhostice 2593 Plocha agroturistiky zastavéného Uzemi v byvalé piskovné

AG1d Vroutek / Vidhostice 7298 Plocha agroturistiky zastavéného uzemi

AGle Vroutek / Skytaly 41264 Plocha agroturistiky zastavéného uzemi

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

DSa Vroutek / Vroutek 4410 Dopravni plocha pro vybudovani pfistupové komunikace
k rodinnym domdm v plo3e Bl5a

DSb Vroutek / Vroutek 7023 Dopravni plocha pro vybudovani pfistupovych komunikaci
k rodinnym domdm v plose Bl4n

DSc Vroutek / Vroutek 2151 Dopravni plocha pro vybudovani pfistupové komunikace
k rodinnym domdm v plose BI5b

DSd Vroutek / Vroutek 3677 Dopravni plocha pro vybudovani pfistupovych komunikaci
k rodinnym domdm v plo3e BI5d

DSe Vroutek / Vroutek 4939 Dopravni plocha pro vybudovani pristupovych komunikaci
k rodinnym domdm v plochach Bl2c, Bl4e a Bl4f

DSh Vroutek / Vroutek 2978 Dopravni plocha pro vybudovani pfistupovych komunikaci
k rodinnym domdm v plochach Bl4b a Bl4c

DSi Vroutek / Mukodély 3636 Dopravniplocha pro prelozku silnice I11/2245, ktera povede
k pfelozce rychlostni komunikace R6

DSj Vroutek / Vroutek, 38215 Dopravni plocha pro obchvat Drahonic, LuZce a Vroutku

Vidhostice (pfesun dopravniho zatizeni ze silnice 11/226)
DSk Vroutek / LuZec 3033 Dopravni plocha pro vybudovani pfistupové komunikace

k plocham RHb, Bl4g a SC2c
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Oznaceni  Spravni uzemi / Vyméra

plochy Katastralni tzemi plochy [m?] Popis zaméru, upfesnéni a dal$i podminky

DslI Vroutek / LuZec 9486 Dopravni plocha pro vybudovani pfistupové komunikace
k plochdm T*ca SYa

DSn Vroutek / Vroutek 3262 Rozsifeni dopravni plochy stavajici ucelové komunikace pod
Dubovym vrchem podél severni hranice k.u. Vroutek

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi

P*a Vroutek / Vroutek 4224 Verejné prostranstvi v plose Bl4e - moznost vybudovani
vefejného prostoru s détskym hfistém apod. pro okolni
obytnou zastavbu

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

VP1b Vroutek / Vroutek 11857 Plocha nerusici vyroby a skladovani

VP1c Vroutek / Vroutek 4107 Plocha nerusici vyroby a skladovani

VP1d Vroutek / Vroutek 9688 Plocha nerusici vyroby a skladovani

VP2a Vroutek / Vroutek 185908 Plochy rusici vyroby a skladovani navazuji na dnesni

primyslovou zénu u Podboran. Vétsina plochy se nachazi
v byvalém vojenském prostoru

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

T*a Vroutek / Luzec 2077 Plocha technické infrastruktury

T*b Vroutek / Vidhostice 26350 Plocha technické infrastruktury

T*c Vroutek / Luzec 850 Plocha technické infrastruktury

PLOCHY ZELENE

Zla Vroutek / Vroutek 5941 Pasizola¢ni zelené jihovychodné od plochy VZ 2 (areal
veprina)

Zic Vroutek / Vroutek 3612 Pasmo izola¢ni zelené mezi obytnymi plochami, celostatni
Zelezni¢ni trati a plochou pro rekreaci v krajiné S.r c.

ZIf Vroutek / Vroutek 7088 Rozsiteni pasu izola¢ni zelené okolo plochy VP 2 (priimyslovy
areal)

Zig Vroutek / Vroutek 472  Pasmo izola¢ni zelené mezi obytnymi plochami a plochou
vyroby a skladovaniVP1d

Z*a Vroutek / Vroutek 21034 Plocha sidelni zelené vychodné od potoka Podhora

Z*b Vroutek / Vroutek 27 504 Plocha sidelni zelené severozapadné od plochy VZ 2
(aredl vepfina)

Z*c Vroutek / Vroutek 8472 Plocha sidelni zelené zdpadné od plochy VZ 2
(aredl vepfina)

Z*d Vroutek / Vroutek 11051 Plocha sidelni zelené jizné od Sadové ulice

Z*e Vroutek / Vroutek 2011 Plocha sidelni zelené podél potoka

Z*f Vroutek / Vroutek 6 173  Plocha sidelni zelené podél potoka, plocha u celostatni
zelezni¢ni trati

Z*g Vroutek / Vroutek 2909 Plocha sidelni zelené podél vodotece na jihu zdpadné od
Vidhostické ulice

Z*h Vroutek / Vroutek 1799 Plocha sidelni zelené podél vodotece na jihu vychodné od
Karlovarské ulice

Z*i Vroutek / Vroutek 1777 Plocha sidelni zelené zdpadné od Maslového rybnika
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Oznaceni  Spravni uzemi / Vyméra

plochy Katastralni tzemi plochy [m?] Popis zaméru, upfesnéni a dal$i podminky

Z*j Vroutek / Vroutek 30475 Plocha sidelni zelené mezi ulicemi Pod Hajem a Karlovarskou

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

WTa Vroutek / Vroutek 59612 Vodni plocha pro potencialni vystavbu rybnika

WTb Vroutek / Vroutek 4265 Vodni plocha pro potencialni vystavbu rybnika

WTc Vroutek / Vroutek 12955 Vodni plocha pro potencialni vystavbu rybnika

WTd Vroutek / Vidhostice 3019 Vodni plocha pro obnovu byvalého rybnika

WTe Vroutek / Vidhostice 9685 Vodni plocha pro potencidlni vystavbu rybnika

WTf Vroutek / Luzec 29144 Vodni plocha pro potencidlni vystavbu rybnika

WTg Vroutek / Vesce / 5169 Vodni plocha pro potencialni vystavbu rybnika
Vesce

WTh Vroutek / Vesce / 13745 Vodni plocha pro potencialni vystavbu rybnika
Mlynce

WTi Vroutek / Vrbicka 17125 Vodni plocha pro potencialni vystavbu rybnika

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

Sra Vroutek / Vroutek 11860 Rekreacniplocha v krajiné - mize slouzit k rekrea¢nimu
vyziti v pfipadé vybudovani rybnika v sousedni plose WTa

Srb Vroutek / Vroutek 56133 Rekreacniplocha v krajiné v okoli nové vybudovaného
rybnika v plose WT

S.rc Vroutek / Vroutek 26731 Rekreacniplocha v krajiné pro rekreacni vyZziti obyvatel
celého Vroutku

S.ard Vroutek / Vroutek 105003 Rekreacni plocha v krajiné pro rekreacni vyziti obyvatel
Vroutku. Nachazi se v oblasti lesni mytiny

Sre Vroutek / Vroutek 7185 Rekreacni plocha v krajiné - mize slouzit jako plaz
u Vidhostické nadrze

Saf Vroutek / Mukodély 17 049 Rekreacni plocha na okraji obce - mize slouzit jako rekreacni
louka pro poradani rznych kulturnich, sportovnich aj. akci

S.rg Vroutek / Vidhostice 1037 Rekreacni plocha v krajiné - mlze slouzit jako plaz
u Vidhostické nadrze

S.orh Vroutek / Skytaly 6232 Rekreacni plocha mimo zastavéné uzemi

Sri Vroutek / Vroutek 41858 Rekreacni plocha mimo zastavéné uzemi v sedle u Kozince

Ssa Vroutek / Vroutek 1532165 Moznost vyuziti byvalého vojenského prostoru pro riizné
rekrea¢ni aktivity v krajiné

Ssb Vroutek / Luzec 871268 Krajinna plocha se sportovnim vyuzitim

S.sc Vroutek / Luzec 63442 Krajinna plocha se sportovnim vyuzitim

S.sd Vroutek / Luzec, 76952 Krajinna plocha se sportovnim vyuzitim

Vidhostice
Sse Vroutek / Vrbicka 249 147 Krajinna plocha se sportovnim vyuzitim
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Oznaceni  Spravni uzemi / Vyméra
plochy Katastralni tzemi plochy [m?] Popis zaméru, upfesnéni a dal$i podminky
PLOCHY KRAJINNE
Ka Vroutek / Vidhostice 17 448  Krajinna plocha podél severniho bfehu Vidhostické nadrze
Pa Vroutek / Vroutek 21040 Prirodni plocha pro zajisténi funk¢nosti regionalniho
biokoridoru
Pb Vroutek / Vroutek 86 225 Prirodni plocha pro zajisténi funk¢nosti lokalniho
biokoridoru
Pc Vroutek / Vroutek 9347 Pfirodni plocha pro zajisténi funkcnosti regiondiniho
biokoridoru
Pd Vroutek / Vroutek, 6099 Pfirodni plocha pro zajisténi funkcnosti lokédlniho
Skytaly biokoridoru
Pe Vroutek / Vroutek 15531 Prirodni plocha pro zajisténi funk¢nosti lokalniho
biokoridoru
Pf Vroutek / Vroutek 21294  Prirodni plocha pro zajisténi funk¢nosti lokalniho
biokoridoru
Pg Vroutek / Vroutek 2574 Prirodni plocha pro zajisténi funkénosti lokalniho
biokoridoru
Ph Vroutek / Vroutek 1277 Prirodni plocha pro zajisténi funk¢nosti lokainiho
biokoridoru
Pi Vroutek / Vroutek 20619 Prirodni plocha pro zajisténi funkénosti nadregiondlniho
biokoridoru
Pj Vroutek / Vroutek, 47 966 Prirodni plocha pro zajisténi funkénosti nadregionalniho
Vidhostice biokoridoru
Pk Vroutek / Vroutek 20660 Prirodni plocha pro zajisténi funk¢nosti nadregionalniho
biokoridoru
Pl Vroutek / Vidhostice 12450 Ptirodni plocha pro zajisténi funk¢nosti lokédlniho
biokoridoru a biocentra
Pm Vroutek / Vidhostice 1853 Prirodni plocha pro zajisténi funkénosti lokainiho
biokoridoru
Pn Vroutek / Luzec 7273  Ptirodni plocha pro zajisténi funkénosti lokalniho biocentra
Po Vroutek / Vroutek, 2757 Prirodni plocha pro zajisténi funk¢nosti lokalniho
Vesce / Vesce biokoridoru
Pp Vroutek / Vesce / 25262 Prirodni plocha pro zajisténi funkénosti lokalniho
Vesce biokoridoru
Pq Vroutek / Vesce / 5780 Prirodni plocha pro zajisténi funkénosti lokalniho
Mlynce biokoridoru
Pr Vroutek / Skytaly 21947 Prirodni plocha pro zajisténi funkénosti lokalniho
biokoridoru
Ps Vroutek / Skytaly 7196 Prirodni plocha pro zajisténi funkénosti lokalniho

biokoridoru

PLOCHY ZEMEDELESKE NEZASTAVENEHO UZEMi

AG2a Vroutek / Vidhostice 324961 Plocha agroturistiky v nezastavéném uzemi
AG2b Vroutek / Luzec 63 603 Plocha agroturistiky v nezastavéném uzemi
AG2c Vroutek / Skytaly 61184 Plocha agroturistiky v nezastavéném tzemi
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Oznaceni  Spravni uzemi / Vyméra
plochy Katastralni tzemi plochy [m?] Popis zaméru, upfesnéni a dal$i podminky
AG2d Vroutek / Vrbicka, 70311 Plocha agroturistiky v nezastavéném uzemi
Skytaly
ZTa Vroutek / Vidhostice 7872 Trvaly travni porost bude slouzit jako ochrana proti erozi

ohrozujici rodinné domy v plose bydleni BI5 naproti pfes
silnici

Vsechny zastavitelné plochy jsou vyznaceny ve vykresu zékladniho ¢lenéni izemi, v hlavnim

a koordinaénim vykresu.

3. Vymezeni ploch prestavby

Uzemni plan vymezuje nasledujici plochy prestavby:

Oznaceni Spravni Gzemi / Vymeéra

plochy Katastralni uzemi plochy [m2] Popis zaméru, upiesnéni a dalsi podminky

PLOCHY BYDLENI

Bl1d Vroutek / Vroutek 2931 Prestavba byvalého zemédélského aredlu na bydleni
v rodinnych domech méstského typu (2NP + P) podél hlavni
komunikace a druhé hlavni urbanistické osy obce, navazuje
na stavajici zastavbu

Blle Vroutek / Vroutek 810 Prfestavba byvalého zemédélského areédlu na bydleni
v rodinnych domech méstského typu (2NP + P) - Uli¢ni
a stavebni ¢ara bude urcena hranici se sousedni plochou P*
a dle regulaci BI1

BI1f Vroutek / Vroutek 2753 Prestavba bydleni neptvodni a narusujici urbanistické
struktury na strukturu tradi¢ni - bydleni v rodinnych
domech méstského typu (2NP + P) v Kostelni ulici

Bl2f Vroutek / Vroutek 8832 Prestavba byvalého zemédélského aredlu na bydleni
v rodinnych domech méstského typu (1NP + P) podél
stavajici komunikace

Bl2g Vroutek / Vroutek 8279 Prestavba zadnich traktu stavajicich staveb v plose SC1
a panelovych dom na bydleni v rodinnych domech
méstského typu (1NP + P) podél stavajici komunikace

Bl4n Vroutek / Vroutek 22579 Prestavba byvalého zemédélského aredlu na bydleni
v solitérnich rodinnych domech (1NP + P) -V plose je
navrzena nova komunikace (plocha DSb), ktera stanovi
uli¢ni a stavebni ¢aru dle regulaci Bl4

BI5q Vroutek / 8008 Prestavba byvalého zemédélského arealu na bydleni

Vidhostice v rodinnych domech vesnického typu (1NP + P)
BI5r Vroutek / Vesce / 7286 Prestavba byvalého zchatralého areédlu na bydleni
Mlynce v rodinnych domech vesnického typu (1NP + P)

BI5t Vroutek / Skytaly 2529 Prestavba objektu byvalé hajovny na bydleni v rodinnych
domech vesnického typu (1NP + P)

Bléb Vroutek / Mukodély 3349 Prestavba plochy zemédélské vyroby na plochu bydleni
v rodinnych domech vesnického typu s drobnou
zemédélskou vyrobou a ubytovacim zafizenim (2NP + P)

Blé6c Vroutek / Mukodély 1337 Prestavba Casti centra Mukodél s objektem byvalé kaplicky

na bydleni v rodinnych domech vesnického typu s drobnou
zemédélskou vyrobou a ubytovacim zafizenim (2NP + P)
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Oznaceni Spravni uzemi/ Vymeéra
plochy Katastralni uzemi plochy [m2] Popis zaméru, upfesnéni a dalSi podminky
Bled Vroutek / Vesce / 3509 Prestavba byvalého zemédélského aredlu na bydleni
Mlynce v rodinnych domech vesnického typu (2NP + P)
Bl6e Vroutek / Vesce / 1371 Prestavba nevyuzitého zadniho traktu na névsi na bydleni
Mlynce ve vesnickych usedlostech mistniho typu (2NP + P)
Blef Vroutek / Mukodély 3868 Prestavba nevyuzivaného objektu skoly na plochu bydleni
v rodinnych domech vesnického typu (2NP + P)
PLOCHY REKREACE
RHc Vroutek / Mukodély 2390 Prestavba byvalého zemédélského arealu na hromadnou
rekreaci
RHd Vroutek / Skytaly 6904 Prestavba na hromadnou rekreaci
PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OVb Vroutek / Skytaly 6629 Zména regulativl
OHc Vroutek / Vroutek 2551 Zménajizni ¢asti plochy OHa na plochu OHc a Uprava
regulativl pro plochu OHc
PLOCHY SMISENE OBYTNE
SCla Vroutek / Vroutek 5106 Prestavba panelovych domu na smisené centralni Gzemi
tradi¢ni mistni zastavby (navraceni do plvodniho stavu
pred panelovou vystavbou) podél stavajici komunikace
a druhé hlavni urbanistické osy obce
SC1b Vroutek / Vroutek 3321 Prestavba na smisené centralni Uzemi tradi¢ni mistni
zastavby (navraceni do puvodniho stavu pred novou
vystavbou) - Uli¢ni a stavebni ¢ara bude ur¢ena hranici
se sousedni plochou P* (Namésti Miru) a dle regulaci SC1
SCic Vroutek / Vroutek 9127 Prestavba panelovych dom( na smisené centralni Gzemi
tradi¢ni mistni zastavby (navraceni do plivodniho stavu
pred panelovou vystavbou) podél stavajici komunikace
a druhé hlavni urbanistické osy obce
sCid Vroutek / Vroutek 1214 Zména soucasného prostranstvi na zastavénou plochu
smiSeného centrdlniho Uzemi a doplnéni chybéjici
urbanistické struktury
SCle Vroutek / Mukodély 5849 Prestavba nevyuzitého zemédélského arealu na smisené
centralni Gzemi tradi¢ni urbanistické struktury (2NP + P)
SC1g Vroutek / Luzec 4969 Zména funkéniho vyuziti zdmecku na smisené centrdlni
Uzemi tradi¢ni zastavby (2NP + P)
SC1h Vroutek / Luzec 4507 Prestavba soucasnych objektl na smisené centralni izemi
tradi¢ni zastavby (2NP + P)
sCad Vroutek / Vesce / 51589 Prestavba soucasného zemédélského arealu na smisené
Mlynce centralni Uzemi moderni zastavby
SRb Vroutek / Vesce / 3968 Zména funk¢niho vyuziti byvalé usedlosti na smisené
Vesce rekreacni Uzemi. Zemédélsky areal vychodné
od komunikace je nové zafazen do plochy VZ1 v souladu
se soucasnym stavem
SRc Vroutek / Skytaly 5837 Zména funk¢niho vyuziti zamecku na smisené rekreacni

uzemi
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Oznaceni Spravni uzemi/ Vymeéra

plochy Katastralni uzemi plochy [m2] Popis zaméru, upfesnéni a dalSi podminky

SXa Vroutek / Vroutek 15369 Zména funkéniho vyuziti sou¢asného historicky cenného
zemédélského aredlu

AG1f Vroutek / Mukodély 2925 Zména funkéniho vyuziti plochy, kterd v minulosti slouzila

zemédélské vyrobé, na plochu agroturistiky

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

P*b Vroutek / Luzec 4111 Vefejné prostranstvi - zvétsi vefejny prostor potfebny
pro novou zastavbu a pfed zdmeckem

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

VP1e Vroutek / Vroutek 3053 Plocha nerusici vyroby a skladovani (zména vyuziti zrusené
plochy VZ1)

Vsechny plochy prestavby jsou vyznaceny ve vykresu zakladniho ¢lenéni izemi, v hlavnim
a koordina¢nim vykresu.

4, Systém sidelni zelené
Systém sidelni zelené je vymezen plochami:

e 7P - park ¢i historicka zahrada
e Z*—plochy sidelni zelené (vefejna zelen)
e 7Zl-zeleniizola¢ni a ochrannd a doplnénim liniové zelené podél hlavnich komunikaci.

Soucasti systému sidelni zelené jsou vodni plochy a toky.

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY VCETNE PODMINEK PRO JEJi
UMISTOVANI, VYMEZENI PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU
INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

1. Dopravni infrastruktura
1.1.  Zelezni¢ni doprava

Uzemim prochézi celostatni Zelezni¢ni trat & 160. Uzemni plan nenavrhuje zadné zmény v jejim
vedeni. Ochranné pasmo je pIné respektovano.

1.2.  Silni¢ni doprava

Uzemi plan navrhuje plochy potfebné pro prelozku a rozifeni rychlostni silnice 1/6, ktera prochazi
jizni ¢asti k. 0. Mukodély. Kvuli této prelozce je zménéna trasa silnice 111/2245 (¢ast mezi Mukodély
a Cernticemi), ktera je u Cerncic napojena pielozku rychlostni silnice 1/6. Trasa silnice 111/2245 je

v souladu s navazuijici trasou pfelozky silnice v k.u. Cern¢ice u Petrohradu dle platného uzemniho
planu Petrohrad po zméné ¢. 1 (VPS 1). Vhodnymi regulativy je zajisténa izemni ochrana

pro planované vyuziti. Plocha zruseného uUseku stavajici silnice u upravené kfizovatky bude

po rekultivaci pfevedena do plochy zemédélské.

Uzemi plan navrhuje plochy potfebné pro obchvat Luzce (prelozky silnice 11/226 véetné vedlejsich
staveb), ktery se napoji do stavajici komunikace (11/226). Silnice, pfipojujici Luzec, se dopravné
zméni na silnici lll. tfidy. Plocha zruseného Useku stavajici silnice u upravené krizovatky bude

po rekultivaci prevedena do plochy zemédélské. Pro prelozku &asti silnice 11/226 je véetné vedlejsich
staveb je vymezen koridor dopravni infrastruktury sitky min. 30 m. Obchvat LuZce nelze realizovat,
dokud nebude navazovat propojeni na silni¢ni sit sousedni obce (spravni izemi Lubenec - obchvat
Drahonic, vymezeny v platném Gzemnim planu Lubenec. - v Uplném znéni Gzemniho planu
Lubenec pozménach ¢. 1, 2,3 a 4).
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Dale je vymezena plocha pro obchvat Vroutku; ta je vymezena jako Uzemni rezerva, ¢imz je
zajiSténa uzemni ochrana pro planované vyuziti. Silnice prochazejici méstem Vroutek se po realizaci
obchvatu/prelozky stane silnici lll. tfidy. Plochy zrusenych Useku stavajicich silnic u upravenych
kfizovatky budou po rekultivaci pfevedeny do ploch navazujicich. Obé kfizeni se zelezni¢ni trati je
uvazovano mimourovnové, dopravni plocha je rozsifena. Pro dopravni plochu tzemni rezervy
(obchvat mésta Vroutek/prelozku casti silnice 11/226 veetné vedlejsich staveb) je nové vymezen
koridor izemni rezervy pro dopravni infrastrukturu $itky min. 30 m.

Ostatni silnice IlI. tfidy (111/22116, 111/2241, 111/2261, 111/1941, [1I/1942, 111/2246) jsou respektovany
beze zmén.

Nové navrzené rozvojové plochy, které nelze obslouzit stavajicimi komunikacemi, budou
obslouzeny novymi G¢elovymi komunikacemi, které navazuiji na stavajici sit. Reseni je patrné

z grafické ¢asti. Neni-li mozné obsluznou komunikaci v zastavitelné plose jednoznac¢né vymezit
(plochy bydleni vychodné od zelezni¢ni trati a plochy jizné od Kostelni ulice ve mésté Vroutek),
budou obsluzné komunikace zbudovany v rdmci zastavitelnych ploch v souladu s platnymi
regulativy.

Nové navrzend plocha bydleni Bl4o navazuje na stavajici dopravni sit, dopravni napojeni je
uvazovano z ulic Pod Hajem a Karlovarska. Nové obsluzné komunikace v plose Bl4o musi mit Sirku
min. 10 m a musi byt trasovany tak, aby umoznily oboustranné obestavéni. Nové obsluzné
komunikace musi propojit ulice Pod Hajem a Karlovarska.

V rdmci rekultivace vefejnych prostranstvi budou navrzena nova fedeni nékterych kfizovatek, které
dnes nespliuji zakladni bezpec¢nostni pozadavky ani poZzadavky na komfort a estetiku verejnych
prostoru. Jedna se o nasledujici kfizovatky:

e Vroutek - Karlovarska / Pod Hajem a Vidhostickd, Karlovarska / Pod Hajem (u zelezni¢niho
prejezdu); Karlovarska / Pod Vézi; Karlovarska / Nadrazni a Kryrska; Kryrska / Kostelni
a Sadova dohromady s prostorem smérem na Vidhostice Kryrska / Sadova; na severu
Vroutku silnice rovnobézna s ul. Podboranskou (opacna strana silnice nez je hibitov) /
Podboranska

o Vidhostice - prostranstvi pifed kostelem sv. Martina

Je navrzeno lokalni rozsifeni dopravni plochy ve dvou Usecich stavajici icelové komunikace
pod Dubovym vrchem podél severni hranice k.u. Vroutek (ndvaznost na propojeni ze silnice lll. tfidy
v k.U. Buskovice, feSené ve zméné ¢. 5 UP Podborany — VPS S66, VP 64).

1.3. Cyklostezky, cyklotrasy a turistické trasy

Uzemni plan navrhuje rozifeni cestni sité v krajiné - v k. 0. Vroutek a Vidhostice respektuje cestni sit
navrzenou komplexnimi pozemkovymi Upravami. Jsou navrzeny nové cyklostezky a cyklotrasy
prevzaté z projektu Cyklostezky Podbofansko (DSP ze 7. 2008). Navrhované trasy: Libyné - Mlynce -
Vrbi¢ka - Vroutek - Kryry - Petrohrad - Blatno a Valov - Kryry. Uzemni plan respektuje a stabilizuje
stavajici cyklostezku podél silnice 11/226 z Vroutku do Podboran. Navrhovany jsou i nové cesty pro
pési turistiku v rdmci zvyseni atraktivity regionu.

1.4. Leteckadoprava

Na hranici k. . Vroutek a Vidhostice se nachazi vzletova a pfistavaci plocha. Uzemni plan tuto
plochu definuje jako nezastavitelnou a pomoci dopliujicich regulativ(i zajistuje potiebné
podminky pro planované vyuziti.

2, Technicka infrastruktura - vodni hospodafistvi

2.1. Zasobovanivodou

Ve vychodni ¢asti katastralnich uzemi Vroutek a Vidhostice prochazi koridor pro pfivadé¢ vody
DN600 z Ohfe do nadrze Vidhostice a souvisejici vefejnou infrastrukturu. Trasa koridoru V11b byla
prevzata z AZUR ¢. 4 UK a dale zpfesnéna na zakladé jednani a podkladd Povodi Ohfe, s.p..
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Ve vychodni ¢asti katastralnich zemi Vroutek, Vidhostice a Mukodély prochazi koridor pro
pfivadé¢ vody DN600 z nadrze Vidhostice do Rakovnického potoka a KoleSovického potoka
a souvisejici vefejnou infrastrukturu. Trasa koridoru V11c byla pfevzata z AZUR ¢&. 4 UK a déle
zpresnéna na zakladé jednani a podkladd Povodi Ohfe, s.p..

Koridory pro pfivadé¢e V11b a V11c v nékolika mistech kfizi nebo je v soub&hu s prvky USES.
Trasovani pfivadéce musi byt v navazujici dokumentaci navrzeno zplsobem, ktery neohrozi
funkénost prvk( USES. V pfipadé kolize trasy pfivadéce s prvkem USES musi byt navrzeno feseni,
které umozni rekultivaci vegetace do stavu pfed vystavbou v co nejvétsim rozsahu.

2.1.1 Zasobovani pitnou vodou

Pripojeni navrhovanych ploch na pitnou vodu bude provddéno v souladu s Pldanem rozvoje
vodovodu a kanalizaci Usteckého kraje. Navrhované lokality nové zastavby v sidlech Vroutek,
Vidhostice a Mlynce se pfedpokladaji napojit na stavajici vodarensky systém zasobovany vodou
z vodarenské soustavy Karlovy Vary z UV Zlutice skupinovym vodovodem.

Nové navrzena plocha bydleni Bl4o mezi ulicemi Karlovarska a Pod Hajem ve Vroutku bude
napojena na stavajici vodovodni fad v souladu s podminkami a poZzadavky provozovatele
vodarenské infrastruktury (SEVK, a.s.). Zastavba v plose je napojenim na vodovod podminéna.

Navrhové plochy v sidlech Skytaly a Vesce budou zasobovany z mistniho vodovodu napojeného
na mistni zdroj pitné vody (pro obec neni investi¢né vyhodné napojit na vodarenskou soustavu
Karlovy Vary z UV Zlutice). Obyvatele z téchto sidel, ktefi je3t& nejsou napojeni na vefejny vodovod,
na néj budou postupné napojovani z diivodu nevyhovuijici kvality vody v soukromych studnich.

Pro zasobovani sidla Skytaly je navrzeno provéreni technické moznosti obnoveni stavajiciho
lokaIniho vodovodu a moznost jeho vyuziti pro vefejny vodovodni fad umoziujici zasobovani
vsech odbérnych mist v sidle pitnou vodou. Pro zajisténi vefejného zdroje pitné vody je nutné
ovérit moznost modernizace stavajiciho vrtu, pfipadné zfizeni vrtu/vrtl novych. Vhodnost zdroje,
urceni nejvhodnéjsiho prostoru pro jimani podzemni vody nebo navrh nékolika vhodnych mist
bude posouzena na zékladé vysledkl hydrogeologického prizkumu.

V sidle Luzec budou vzhledem k navrzenému rozvoji vybudovany vrty, které musi pokryt spotfebu
vody pro stavajici i nové navrhované plochy. Dle zpracovaného posudku se odhaduje potieba 3-6
vrtl o hloubce cca 70 m.

V ostatnich sidlech (Vrbi¢ka a Mukodély) neni investi¢né vyhodné budovat novy vodovod.
Rozvojové plochy budou proto zésobeny individualné z vlastnich zdrojd z novych studni. Pokud to
technické podminky umozni, je mozné vybudovat novy vodovod s napojenim na stavajici vodovod
zasobujici sidlo Vroutek.

Na uzemi se nachazi dva vodojemy Podborany a Vroutek. Kapacita vodojemu Vroutek nebude
vyhledové dostatecna, a proto je navrzeno jeho zkapacitnéni a dale s vyuzitim rozvojovych ploch
i zkapacitnéni ¢asti stavajicich rozvodnych radu.

Pres mésto Vroutek je voda privadéna do Vidhostic, kde je vodovod v celém sidle.

Mezi obci Rokle a VDJ Podborany, umisténém v k.u. Vroutek, je navrzen novy dalkovy vodovod

TLT DN 400, prochazejici severni ¢asti k.. Vroutek. Koridor pro vodovodni pfivadéc (V9) je pfevzat
ze ZUR UK.

Mezi VDJ Podborany a VDJ Zahofi a je navrzena rekonstrukce (optimalizace) stavajicich pfivodnich
fadd OC DN300 a AC DN400 na TLT DN150 a TLT DN200 vedenych pfes k.u. Vroutek, k.u. Vesce

u Drahonic a k.U. Skytaly. Pfi optimalizaci fad( dochazi ke zméné prlmérd potrubi s nejvétsi
pravdépodobnosti ve stavajici trase. Trasa byla upfesnéna dle podkladd S¢VaK. Koridor

pro rekonstrukci vodovodniho pfivadéce (V10) byl prevzat ze ZUR UK.

2.2. Odkanalizovani a cisténi odpadnich vod

Kanaliza¢ni systém je vybudovan pouze ve Vroutku a je na néj napojeno cca 55% obyvatel. Systém
je ukon¢en COV v jizni ¢asti Vroutku, vy¢isténa voda je odvadéna do potoka Podhora. Zbytek
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obyvatel se na néj bude postupné napojovat. Nové navrzené lokality budou napojovany
splaskovou kanalizaci na stavajici kanalizacni sytém obce. Kanaliza¢ni fady budou trasovany

v pozemnich komunikacich. Rozvojové plochy v rdmci mésta Vroutku jsou podminény pfipojenim
na kanaliza¢ni fad.

Jedinou vyjimkou je rozvojova plocha bydleni Bl1c, kde je pfipustné zfizeni malé ¢istirny odpadnich
vod, bude-li prokdzana moznost vypousténi vycisténych vod samostatnym odpadnim potrubim

do vodniho toku, pfipadné vypousténi pres pldni vrstvy do vod podzemnich pfi spInéni
pozadavk( zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach. Pfi neprokazani splnéni pozadavku je mozné zfidit
nepropustnou jimku (Zumpu).

Nové navrzend plocha bydleni Bl4o mezi ulicemi Karlovarska a Pod Hajem ve Vroutku bude
napojena na stavajici kanaliza¢ni fad v souladu s podminkami a poZzadavky provozovatele
vodarenské infrastruktury (SEVK, a.s.). Zastavba v plose je napojenim na kanalizaci podminéna.

Veskera nové navrhovana kanalizace bude fesena jako oddilna s cilem maximalniho omezeni
pfitoku povrchovych a destovych vod do verejné kanaliza¢ni sité a do COV.

V sidle Luzec budou viechny stavajici a navrhované objekty napojeny na novou splaskovou
gravita¢ni kanalizaci. Gravita¢ni kanalizace bude rozdélena na jednotliva spadova uzemi, kde bude
ukonéena ¢Cerpaci stanici splaskovych odpadnich vod, které budou pfecerpavat odpadni vody

do povodi splaskové kanalizace v jizni ¢asti sidla, kde bude v lokalité U potoka“ (pod jiznim
rybnikem) umisténa moderni &istirna odpadnich vod. Cistirna bude ptizemni zastfedeny objekt

s podzemnimi nadrzemi, kde probiha istici proces. Méfeny odpad bude zaustén do mistni
vodotece, kterd vede od jizniho rybnika do Mlynského potoka.

V ostatnich sidlech (Vrbicka, Skytaly, Mlynce, Vesce, Vidhostice a Mukodély) neni vybudovan
kanaliza¢ni systém. Vzhledem k nizkému poctu obyvatel v téchto obcich bude likvidace odpadu
v navrzenych lokalitach fesena individualné (domovni COV, bezodtoké jimky s vyvazenim).
Vystavba soustavné kanaliza¢ni sité s centralni COV by byla nédkladna a v sou¢asné situaci
investi¢né nevyhodna.

2.3. Destové vody

Destové a ostatni vody je nutno odvadét a likvidovat samostatné. Bude vyuzita pfirozend ¢i uméla
retence Uzemi. Pfi zméndach v Uzemi a v rozvojovych plochéch je tfreba vytvaret podminky

pro zvyseni pfirozené retence srazkovych vod v Uzemi s ohledem na strukturu osidleni a kulturni
krajinu jako alternativy k umélé akumulaci vod. V zastavénych Uzemich a zastavitelnych plochach
vytvaret podminky pro zadrZovani, vsakovani (prostrednictvim prileh( a odvodnovacich prikop)
a vyuzivani destovych vod jako zdroje uzitkové vody (s vyuzitim akumulacnich jimek). Pokud

v Uzemi neni mozné srazkové vody vyuzit a podlozi neumoznuje vsakovani, méla by byt srdzkova
voda odvedena prostrednictvim otevienych struh k nejblizsimu vodnimu toku.

2.4. Zdroje pozarnivody

Jako zdroje pozarni vody pro haseni pozaru, které svou kapacitou, umisténim a vybavenim
umoziuji u¢inny pozarni zasah, jsou:
e pfirodni vodni nadrze Maslovy rybnik na ul. Nadrazni a Horni rybnik na ul. Poto¢ni,
oba v mistni ¢asti Vroutek,
pfirodni vodni nadrz Vrbi¢sky rybnik v mistni ¢asti Vrbicka,
feka BlSanka s odbérnym mistem v mistni ¢asti Mukodély,
Mlynecky potok s odbérnymi misty v mistnich ¢astech Vidhostice, Vesce, Mlynce a Skytaly,
rybnik v zameckém parku a jizni rybnik pfi silnici smérem na Lubenec v mistni ¢asti Luzec
pfirodni vodni nadrze Kryrsky rybnik v mistni ¢asti Vroutek, Vidhostickd nddrz v mistni ¢asti
Vidhostice a TemplQv rybnik v mistni ¢asti Vroutek,
e hydrantova sit v mistni ¢asti Vroutek s odbérnymi misty (podzemnimi hydranty) na ulicich
Karlovarska u domu ¢p. 460 (u Zakladni skoly), Kryrskd u domu ¢p. 102 (u Domu
s pecovatelskou sluzbou) a Pod Hajem u domu ¢p. 507 (u lesa) a ¢p. 383,
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e podzemni hydrant v aredlu firmy VODEST, s.r.o. v mistni ¢asti Vroutek u domu ¢p. 457
(pfed obrobnou).

Uzemni plan tyto zdroje pozarni vody nijak neovliviuje.

3. Technicka infrastruktura - energetika
3.1. Energeticka koncepce

Energetické zasobovani bude pfednostné orientovano na vyuziti plynu. Cilem koncepce vytapéni je
snizeni podilu vyuziti tuhych paliv. Proto je preferovano vytapéni plynem nebo alternativnimi
zpUsoby lokalniho vytapéni, popt. elektrickou energii v obcich, které nejsou plynofikovany.
Stdvajici i budouci elektrorozvodna zafizeni budou respektovéna, v¢. jejich ochrannych pasem

dle zdkona ¢. 458/2000 Sb.

Re$enym Gzemim prochdazi katodové chranéna trasa produktovou CEPRO, a.s. a jeji ochranné
pasmo a dalkovy sdélovaci kabel, je nutno respektovat jejich ochranné pasmo, které ¢ini 300 m
na kazdou stranu od osy potrubi. Pfi konkrétnich navrzich vyuziti ploch bude bran zietel

na konkrétni omezeni, ktera vyplyvaji ze zakona ¢. 189/1999 Sb. v platném znéni a CSN EN ISO
18086 (038369).

3.2. Zasobovani elektrickou energii

V feSeném Uzemi se nachazi venkovni elektricka vedeni VN 22 kV. Tranzitni vedeni VVN 220 kV

i ZVN 400 kV prochazeji zapadni ¢asti k. U. Vrbicka. Tato vedeni nejsou nijak napojena na mistni
rozvodny systém VN 22 kV v k. u. Vroutek (elektfina je pfivddéna z rozvodny VVN Podbofany).
Vyznacena jsou v grafické ¢asti v€etné ochrannych pdsem. Ochranné pasma budou respektovana.

V souladu se ZUR UK v platném znéni je zpiesnén navrh koridoru a tranzitniho vedeni E2 (1.A)

pro dvojité nadzemni vedeni ZVN 400 kV Vernérov - Vitkov (s oznacenim V487/V488) na zapadé
uzemi v k.U. Vrbi¢ka. Navrzené nové dvojité nadzemni vedeni ZVN 400 kV je uzemim obce Vroutek
vedeno v trase stavajiciho nadzemniho vedeni VVN 220 kV (ozn.V223/224). Navrzeny koridor Sitky
300 m pro dvojité nadzemni vedeni ZVN 400 kV je v kontaktu se zastavénym uzemim v lokalité Lina
zGzen v souladu se ZUR UK na 225 m.

Nové rozvojové plochy budou zasobeny napojenim na stavajici rozvody, které budou rozsifeny

0 nova vedeni a trafostanice. Nékteré trafostanice maji i kapacitu pro osazeni novymi
transformatory, a proto neni ve vSech pfipadech rozvoje nutné budovat nové objekty. Na tzemi k.u.
Skytaly se nachazi stavajici solarni fotovoltaicka elektrarna.

Zménou ¢. 1 navrzené nové rozvojové plochy bydleni v rodinnych domech jsou az na jedinou
vyjimku (malé rozsifeni zahrady ve Skytalech) umistény ve mésté Vroutek. VSechny nové plochy
navazuji na stavajici zastavéné a/nebo zastavitelné uzemi. Jednotlivé plochy jsou rozprostieny
predevsim v severni, vychodni a jizni ¢asti mésta v ndvaznosti na stavajici technickou infrastrukturu
véetné distribu¢ni soustavy NN. Pro nové navrzenou plochu bydleni Bl4o mezi ulicemi Karlovarska
a Pod Hajem ve Vroutku je navrzena nova trafostanice s napojovacim vedenim VN.

Zménou ¢. 1 jsou déle navrzeny plochy dopravni infrastruktury, sidelni zelené, drobnd plocha
pro rekreaci a malé rozsiteni plochy obc¢anského vybaveni (sportu), na nichz neni pfedpokladan
narudst potieby elektrické energie.

3.3. Telekomunikace

Nové rozvojové plochy budou napojeny na stavajici telekomunikacni vedeni, trasované v mistnich
a Ucelovych komunikacich.

3.4. Produktovod - ropné produkty

Budou dodrzeny podminky ochranného pasma produktovodu dle CSN 65 0204 a CSN EN I1SO
18086 (038369) a zakona ¢. 189/1999 Sb. v platném znéni. OP vytvafi pasmo o Sifce 300 m na
kazdou stranu od osy produktovodu a je zakresleno v koordinaénim vykrese. Uvnitf OP je zakézano:
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e do vzdalenosti 200 m od osy potrubi zfizovat mosty a vodni dila po sméru toku vody,
jde-li potrubi pres feku,

e dovzdalenosti 150 m provadét souvislé zastavéni mést a budovat ostatni dulezité objekty
a zelezni¢ni traté podél potrubi,

e do vzdalenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavéni vesnic,

e dovzdalenosti 50 m provadét stavby mensiho vyznamu a kanaliza¢ni sité,

e do vzdalenosti 20 m zfizovat potrubi pro jiné latky nez hoflavé kapaliny I. a Il. tFidy,

e dovzdalenosti 3 m provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit potrubi a plynulost
a bezpecnost jeho provozu napt. vykopy, odklizovani zemin, jejich navrSovani, sondy,
vysazovani strom(.

Ochranné pasmo je pro produktovody vybudované pfed 1.7.2013 vymezeno svislymi plochami
vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 300 m po obou stranach od osy potrubi a toto ochranné
pasmo je definovano jako prostor v bezprostfedni blizkosti potrubi, ktery je bez Gjmy obvyklého
zemédélského vyuziti uréen k zabezpeceni plynulého provozu potrubi a k zajisténi bezpecnosti
osob a majetku.

3.5. Plyn

Mésto Vroutek je plné plynofikovano, nové rozvojové lokality budou napojeny na stavajici rozvody
plynovodu.

Sidlo Luzec bude plynofikovano napojenim na blizky VTL plynovod osazenim regulaéni stanice

a vybudovanim mistni sité. Trasovani STL plynovodu bude v nové navrzenych komunikacich, jejichz
poloha bude zndma pfi zpracovani podrobnéjsi dokumentace. Ostatni sidla z{stavaji beze zmény.
Realizovany mezinarodni plynovod VVTL Gazela a v soubéhu s nim umistény realizovany VTL
plynovod DN 1400, RU Katefinsky potok — RU Piimda jsou v UP uvedeny jako stav (a limit) véetné
ochrannych a bezpeénostnich pasem.

Nové rozvojové plochy budou napojeny na stavajici vedeni plynovodu. Kapacita regula¢ni stanice
o vykonu 1200 m*/hod je cca na 50%, proto neni nutné budovat nové zafizeni ¢&i zvysovat kapacitu
stavajiciho. V pfipadé zamérq, které by vyuzivaly plyn ve vétsim méfitku (pro vyrobu apod.) je
nutné kapacitu provéfit. Nové vedeni bude trasované v mistnich a t¢elovych komunikacich.
Ochranna a bezpeénostni pasma plynovodu jsou respektovana.

4, Odpadové hospodafistvi

Uzemni plan zachovava stavajici systém nakladani s odpadem (na komunélni odpad a separovany
odpad jsou urc¢eny nadoby a sbér problémovych odpadui je vzdy 2 x ro¢né).

Do feSeného Uzemi zasahuje okraj fizené skladky odpadi Vrbicka (v severni ¢asti k. 0. Vrbicka). Je to
rozsahla skladka pro Podboransko, kam je i ukladan komunalni odpad z k. U. Vroutek. Tento stav je
vyhovuijici i do budoucna.

Navrhové plochy budou napojeny na stavajici systém nakladani s odpadem.

V obci Vroutek se nachazi také sbérné misto (za obchodem blizko kostela sv. Jana Krtitele).

5. Obcanské vybaveni
Uzemni plan definuje nékolik hlavnich ploch pro umisténi ob&anského vybaveni. Jsou to plochy:

oV verejnd infrastruktura

OK stfedni a mala komerce

OH verejné pohfebisté

0sS télovychova a sport

SC1 smiSené centrdlni tzemi v tradi¢ni zastavbé
SC2  smiSené centrdlni Uzemi moderni zastavby
SR smiSené rekreacni Uzemi
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Plochy OV, OK, OH a OS jsou uréeny pouze pro ob¢anské vybaveni. SmiSené plochy SC1, SC2 a SR
slouzi pro obcanské vybaveni a pro dalsi funkce v¢etné bydleni - podminkou je spInéni norem
(napf. dodrzeni hladiny hluku apod.). Plochy bydleni nevylucuji umisténi obcanského vybaveni,
to zde ale nebude mit dominantni funkci.

V plose ZS Vroutek v Karlovarské ulici navrhuje UP plochu OVa - ob¢anské vybaveni se specifickymi
podminkami vyuziti, umoznujicimi také sportovni vyuziti a souvisejici aktivity. Podrobné podminky
pro vyuZziti jsou uvedeny v kapitole F, oddile 2.4.

V plose OV ve Skytalech, zahrnujic kostel sv. Markéty a hibitov, obklopujici kostel, je navrzena
plocha OVb se specifickymi regulativy, umoznujicimi i umisténi ploch a staveb pro pohtbivani
a slouceni obou funkci (kostel a hibitov).

V plose OHc, bezprostfedné navazujici na stavajici hibitov ve Vroutku, jsou stanoveny regulativy,
umoziujici stavajici vyuziti plochy (zahrada rodinného domu) a nevylucujici v budoucnosti
potencidlni moznost rozsifeni hibitova.

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY VCETNE VYMEZENi PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENi, OCHRANA
PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN
A PODOBNE

1. Koncepce usporadani krajiny
Krajinu feSeného Uzemi je mozné rozdélit pomysiné do nékolika ¢asti (oblast s rozsahlymi poli okoli

Vroutku, Luzce a Vidhostic, lesy Kruzinského a Dubového vrchu a pak relativné harmonickou
zemédélskou krajinu s malymi sidly v okoli Kruzina, Vrbicky, Skytal, Mlyncd, Vescd a Mukodél).

Za optimalni vzhled zemédélsky vyuzivané krajiny v Ceskych zemich je povazovana tzv. kulturni
krajina - hospodaisky vyuZzivana krajina utvafena po dlouha staleti ¢lovékem, kde je harmonicky
vyvazena slozka hospodarnosti (zemédélské vyuziti, opatfeni proti erozi, deregulace vodnich toku
proti povodnim atd.), kultury (historické stopy starych cest i vyuziti krajiny atd.) i estetiky - krajinny
raz. Krajina, kterd je v harmonii s lidskymi sidly - obé slozky maji podobné méfitko a vzajemné se
nepopiraji. Cilem tzemniho pldnu je co nejvice zachovat ¢i obnovit tento stav s ohledem

na soucasné moznosti a potfeby spole¢nosti.

Na harmonickém charakteru krajinného razu se podili predevsim tyto prvky k zachovani a ochrané:

e krajinné dominanty - zejména kostel sv. Jakuba Vétsiho ve Vroutku, kostel sv. Markéty
ve Skytalech, kostel sv. Martina ve Vidhosticich aj. drobnéjsi prvky. Je tfeba zachovat
vyhledy a priihledy na né, jelikoZ tvofi podstatnou estetickou slozku panoramatickych
vyhled{, vytvafi identitu mista a slouzi k orientaci v krajiné,

e drobné architektonické a umélecké prvky v krajiné (symbolicka vrstva krajiny) - kfizky,
kapli¢ky, sochy, pamatniky a boZi muka,

o liniova zelen - aleje a stromoradi podél cest, vyznamnym krajinotvornym prvkem je alej
Vidhostice - Luzec s priihledem na kostel sv. Martina,

e cestnisit,

e Zeleznice (harmonicky obraz vytvafi zejména na severu od Vroutku, kde vede na naspu
s nékolika kamennymi mstky),

o ve zdejsi oblasti se na krajinném razu vyznamné podili i chmelnice. Chmelnice je tieba
Vv co nejsirsi mite zachovat popt. na vhodné pudé rozsifit,

e mohutné solitérni stromy (nejen pamatné),

® meze, remizky, lesy,

e vodni toky a plochy.
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Nasledujici rusivé prvky je naopak tfeba eliminovat popf. umistit na méné viditelna mista. V pripadé
dalsiho rozvoje je cilem UP tyto prvky soustiedit nejlépe do jednoho mista a nerozptylovat je
do krajiny.
o Sila, zemédélské a priimyslové objekty nadmérného méfitka. V pripadé stavajicich i
navrhovych ploch je okolo navrzena ochranna zeleh.
o Pfilis rozsahlé neutésené lany poli - jsou (pFipadné v KPU budou) navrzeny meze, remizky
a liniova zelen podél komunikaci.
e Nekontrolovana zastavba mimo sidlo (v extravilanu) - navrhové plochy navazuji na stavajici
zastavbu a maji optimalni hustotu.

Uzemni plan ¢leni krajinné plochy nasledujicim zptisobem:

o |H lesy hospodaiské

o LZ lesy zvlastniho urceni

e AG2 agroturistika (mimo zastavéné uzemi)

e 70 zemédélska plida - ornd puda

o ZC zemédélska plda - chmelnice

o 77 zemédélska plda - zahrada/sad

o 7T zemédélska plda - trvalé travni porosty
e Sr krajinna plocha s rekrea¢nim vyuzitim
e Ss krajinna plocha se sportovnim vyuzitim
o WT vodni plocha ¢i tok

e K plocha krajinné zelené

e P plocha prirodni

Vhodnymi regulativy je zarucena jejich ochrana a vhodné vyuziti.

V Uzemi jsou definovany i liniové prvky zelené: aleje a meze. Vyznaceny jsou liniovou znackou
v grafické &asti. Tyto stavajici prvky budou v Uzemi zachovany, navrzené prvky budou zaloZeny.

Pfivadéc vody V11c musi respektovat navrhovanou alej podél silnice 111/2245 ve vychodni &3sti
k. 4. Mukodeély a jeji pfelozky (plocha DSi) smérem na Cernéice u Petrohradu.

2, USES
V Gzemi se nachazi USES v nékolika Urovnich (nadregionalni USES dany nadregionalnim
biokoridorem K 45, regionalni USES dany regionalnim biokoridorem 1087 a nékolika biocentry -
viz nize a lokalni USES).
Nadregionalni a regionalni USES je v souladu s PUR i se ZUR.
Uzemni plan vymezuje tyto prvky uzemniho systému ekologické stability:
Nadregionalni USES (linie nadregionalniho biokoridoru K 45)
e NRBKK45 - Pusty zamek - Knézsky haj
Regionalni USES (linie regionalniho biokoridoru 1087)
e RBK 1087 - Nad lomem - Valovsky les

e RBC 1504 - Nad lomem
e RBC 1841 - Mukodély

Lokalni USES

e LBC1 -Kfovinaté strané — smér Valov

e LBC2-Travnaté lada - smér Podborany

e LBC3-Dubovy vrch - jihovychod

e LBC4-Tremdavy na Dubovém vrchu

e LBCS5-Dubovy vrch - jihozapad

e LBC6-Les - lokalita Mokfiny

e LBC8- Na piskach — smér Détansky chlum
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e LBC11 - U staré piskovny - jih

e |BC12-Vlese pod starou piskovnou

e LBC13 - Mlynecky les

e LBC14-Remizek

e LBC15 - Lesik nad Vidhostickou nadrzi

e |BC 17 - U minerdlniho pramene - pod Vidhostickou nadrzi
e LBC 18- Na Bl$ance pod Kli¢ovkou

e LBC19-Kavyly Klicovka

e LBC20- Spalenisté

e LBC21 - Kryrsky rybnik

e LBC22 -Kapucinsky vrch - vychod

e |BC 23 - Kapucinsky vrch - zapad

e LBC24 - Mlynecky potok u obce Luzec

e LBC25 - Mlynecky potok u obce Vesce

e LBC26-Zamecky park - Mlynce

e LBC27-Lesjizné od Mlynct

e LBC 28 - Na Mlyneckém potoce nad obci Skytaly

e LBC 29 - Skytalsk4 nadrz

e LBC30 - Skytalsky vrch

e |BC31 - Pastviny nad Vrbic¢kou

e LBC33 - Remizky

e |BC34-Uvodarny

e LBC35 - Rakosiny u Vroutku s prstnatcem majovym
e LBC 36 - Rakosiny u Vroutku na potoce Podhora

e LBC37 - Nebesky rybnik a piscité svahy po tézbé smér Kryry
e LBC38-Zaveprinem

e LBC39-Dubovy vrch - vrcholova ¢ast

e LBC40 - Dubovy vrch - severovychod

e LBC41 -Travnata lada - jih

e LBC42-Travnata lada — smér Valov

e LBC43 - Na Mlyneckém potoce u obce Vidhostice

e LBC44 - Kruzinsky vrch

e LBC45 - Pramenisté a les Horka

e LBK1- BlSanka

e LBK1a-usek U pritoku - Mukodély

e LBK 1b- usek Na Blsance pod Kli¢ovkou — U brodu

e LBK2- Mlynecky potok a biehy Vidhostické nadrze
e LBK2a-usek UVidhostic — Pod Vidhostickou nadrzi
e LBK2b - usek Bfehy Vidhostické nadrze - sever

e LBK3- Kapucinskym vrchem

e LBK3a - usek U pritoku — Kapucinsky vrch vychod

e LBK3b - usek Kapucinsky vrch vychod - Kapucinsky vrch zapad
e LBK3c- usek Kapucinsky vrch — za Dvorem

e LBK4- Mlynecky potok

e LBK4a - usek BlSanka - pod Vidhostickou nadrzi

e LBK4b - usek U obce Vidhostice — U obce Luzec

e LBK4c- usek U obce Luzec - U obce Vesce

o |BK4d - usek U obce Vesce - Zamecky park Mlynce
e LBK4e- Usek Les jizné od Mlyncl - Zamecky park Mlynce
e LBK4f- Usek Zdmecky park Mlynce — Nad obci Skytaly
e LBK4g - usek Nad obci Skytaly — Jostlv mlyn
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e LBKS5 - Pfitok Podhory

e |BK5a- usek Podhora - Rakosiny u Vroutku

e LBK5b - Usek Rakosiny u Vroutku — Pramenisté a les Horka
e |BK5c - Usek Pramenisté a les Horka — U staré piskovny jih
e LBK®6 -V polich vychodné od obce Skytaly

e LBK6a - usek Nad Kamykem — Mlynecky potok

e LBK®6Db - usek Mlynecky potok — Skytalska nadrz

e LBK6¢ - Usek Skytalska nadrz — Strané zapadné od Vrbicky
e LBK?7 - Porostlé meze zapadné od Vrbicky

e |BK7a- usek Skytalska nadrz - Strané zapadné od Vrbicky
e LBK7b- usek Pastviny nad Vrbi¢kou — U susarny

e LBK8- Lesem Skytalského a Kruzinského vrchu

e LBK8a - usek Skytalska nadrz — Skytalsky vrch

e |BK8b-usekV lese pod starou piskovnou - Skytalsky vrch
e LBK8c- usek Skytalsky vrch - Nad lomem

o |BK8d - usek Na piskach smér Kruzinsky vrch a Détan

e LBK9-Vrbi¢sky potok pod Skytalskou nadrzi

e |BK9a - usek Mlynecky potok u obce Vesce - Skytalska nadrz
e LBK9Db - Usek Vrbi¢sky potok — Skytalsky vrch

e |BK10-V polich od obce Luzec ke Skytalskému vrchu

e LBK10a - usek Pod Skytalskym vrchem - Remizky

e LBK 10b - Usek Remizky — Mlynecky potok

e LBK11-Podhora

e LBK11a - usek Kryrsky rybnik — Rdkosiny u Vroutku

e LBK11b - usek Podhora — Agatovy vrch — Nebesky rybnik
e LBK11c- Uusek Podhora - MiillerGv mlyn — Nebesky rybnik
e LBK11d - usek Rakosiny u Vroutku - Dubovy vrch jihozapad
e LBK11e-usek Dubovy vrch jihozapad - Kruzin

e LBK12-V polich od Nebeského rybniku ke Kryrim

e |BK13-Vlese-od Kruzina k Mlyneckému vrchu

e LBK13a- usek Nad lomem - Podhora u Kruzina

e |BK 13b - Usek U vodarny — Nad lomem

e LBK 13c- Usek Pramenisté a les Horka — U vodarny

e LBK13d - usek Mlynecky les — Pramenisté a les Horka

e LBK 14 -0d Mlynského lesa k Blsance

e LBK 14a - Usek Rovna vara — Spalenisté

e LBK 14b - Gsek Spalenisté - Mukodély

e LBK15-V polich od Vidhostické nadrze k Nebeskému rybniku
e LBK15a - usek Od Vidhostické nadrze k vodarné

e LBK15b - Usek Vodarna — Podhora u Miillerova mlyna

e LBK16-V lese - podél severniho okraje Dubového vrchu

e |BK 16a - Usek Podhora — Dubovy vrch

e LBK16b - usek Dubovy vrch severovychod

e |BK16c - usek Dubovy vrch jihovychod - severovychod

e LBK16d - usek Trfemdavy na Dubovém vrchu — vrcholova &ast
e LBK16e - isek K Dubovému vrchu

e LBK17-Travnatd lada - kolem vrchu Kozinec

e LBK17a - Usek Travnatd lada na zapadnim uboci Kozince

e LBK 17b - Usek Travnata lada na jiznim uboci Kozince

e LBK17c- usek Na Kozinci - Travnata lada Cvi¢ak

e LBK17d - usek Travnatd lada Cvicak - hranice k.U. Valov
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e |BK 18-V polich severné od Vroutku

e LBK 18a - usek Podhora - Za vepfinem

e LBK18b - Usek Za vepfinem - Tremdavy na Dubovém vrchu
e LBK 18c - usek Valovsky potok — hranice k.u.

e LBK19-Kruzinsky vrch — U lomu

e |BK20-0d Kobyly ke Spalenisti

e [P 1-Podhorou

e |P2-Mokfad za drlibezarnou

e [P 3-Lada- smérPodborfany

e [P4-Vodarna

e [P 5-Alejuvodarny

e [P 6-V polich uvodarny

e |P7-U prejezdu

e |P 8-Lada mezi chmelnicemi

e [P 10 - Narozhrani

e IP11-Mezv polich zdpadné od obce Skytaly

e |IP 12 - Polni cesta u Kapucinského vrchu

e [P 13-U polni cesty v lokalité Bazantnice

e |IP 14 - Rozcesti polnich cest u Kapucinského vrchu
o [P 15-U kfizku

e |P 16 - Na Drahonickém potoce

e |P 17 - Drobné vodotece v polich nad Vidhostickou nadrzi
e [P 18-V polich od Vidhostic na Mukodély

e [P 19-Zamecky park - Luzec

e [P 20 - Rybnicky

e [P 21 - Remizek u obce Luzec

e [P 22 - Alej nad Kryrskym rybnikem

e |P 23 - Svah u silnice Pod Klicovkou

e |P 24 - Remiz nad Dvorkem

e |IP 25 - Doprovodna zelen podél silnice u Vrbicky

e P 26 - Od Kapucinského vrchu k Zidovskému hibitovu
e [P 27 -Rokle Kobyla - sever

e [P 28 - Rokle Kobyla - jih

Vsechny uvedené prvky a podminky pro jejich ochranu jsou uvedeny v tabulkach v Priloze €. 2
Tabulky USES.

3. Prostupnost krajiny

Pro zlepseni prostupnosti krajiny Uzemni plan navrhuje nové cesty, které jsou v k. U. Vroutek

a v souladu s KPU. Cesty jsou vyznacené v grafické ¢asti liniovou znackou. Cesty budou

na vhodnych mistech lemovany mezi s travnim nebo kefovym porostem, pfipadné doprovazeny
liniovou zeleni.

Pési trasa Vroutkem od Mullerova mlyna podél Podhory, kolem Maslového rybnika a Hirky do ulice
Pod Hajem je podporena vymezenim vefejné prospésnych staveb VSC17,VSC18 a VSC19.

Doplnuje se realizovana cyklostezka Vroutek-Podborany podél silnice 11/226 (stav).

Uzemni plan také navrhuje nové cyklostezky a cyklotrasy a zachovéva stavajici znacené turistické
trasy (viz kapitola dopravni infrastruktura).

4, Protierozni opatreni
Nové cesty a meze jsou soucasti protieroznich opatieni. Dalsi opatieni upfesni KPU.
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5. Ochrana pred povodnémi

V feSeném Uzemi je vymezena aktivni zéna zaplavového tzemi u vodniho toku Bl$anka, u néhoz
jsou vymezena také zaplavova uzemi 20-leté, 50-leté ani 100-leté vody. Ve spravnim Uzemi Vroutek
je vymezeno Uzemi zvlastni povodné pod VD Vidhostice. V povodnové zéné neni navrzena zadna
zastavba s vyjimkou ploch SC1e a S.r g. V ¢asti téchto ploch, které zasahuji do zaplavového tzemi,
neni mozné umistovat zadné stavby.

V feSeném Uzemi nejsou navrzena zadna opatreni k ochrané pred povodnémi.

6. Rekreace

Stavajici plochy rekreace jsou vymezeny v plochach ,RH - plochy hromadné rekreace” a,RZ -
individudlni rekreace — zahradkarské osady” s pfislusnymi regulativy.

Uzemni plan navrhuje rozvojové plochy uréené pro individualni rekreaci. Viechny plochy navazuji
pfimo na stavajici sidlo.

7. Dobyvani nerostt

Na poddolovanych ani sesuvnych Uzemich nejsou navrzeny zadné rozvojové plochy. Kromé ploch
0Sa, SC2d a S.s d v lokalité Luzec, které zasahuji do CHLU 2332000 Vidhostice a plochy vyhradniho
loziska B3 233200 keramickych nezaruvzdornych jild, nejsou zadné rozvojové (zastavitelné) plochy
navrzeny v dobyvacich prostorech, CHLU, na blocich zasob VL a na loZiskach nevyhrazeného
nerostu véetné progndznich zdroj.

8. Staré ekologické zatéze

V fe$eném Uzemi se dle UAP ORP Podbotany nachazi ¢tyfi ekologické zatéze — byvalé skladky,
vyznaceny jsou v koordina¢nim vykresu. Uzemni plan navrhuje provéfeni jejich sanace a naslednou
rekultivaci na lesni vyuziti.

F. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

1. Charakteristika ploch

Plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti pokryvaji beze zbytku celé fesené izemi. Jednotlivym
plochdm jsou pfifazeny regulativy v ¢lenéni hlavni vyuziti, které je pro danou plochu vhodné,
pFipustné vyuziti, které je mozné realizovat, podminéné pripustné vyuziti které je mozné
realizovat pouze pfi splnéni danych podminek, nepfFipustné vyuziti, které neni mozné realizovat.
Dale jsou pro vybrané plochy stanoveny podminky prostorového uspofadani a dalsi regulace.

Plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti jsou vymezeny v hlavnim a koordina¢nim vykresu.

Dle ¢asového horizontu jsou plochy rozliseny na stav a navrh (zvlast uvniti a vné zastavéného
Uzemi), viz grafickd ¢ast uzemniho planu.

Re$ené uzemi je v souladu s vyhlaskou €. 501/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisd ¢lenéno
do nasledujicich funkénich typl a podtypd:

1.1.  plochy bydleni

BH - hromadné bydleni

°  BI1-individudini bydleni v RD méstského typu (2NP + P)

*  BI2 - individudIni bydleni v RD méstského typu (1NP + P)

*  BI3 - individudlni bydleni v RD vilového typu (2NP + P)

* B4 -individudlni bydleni v solitérnich RD (TNP + P ¢i 2NP)

*  BI5 - individudini bydleni v RD vesnického typu (1NP + P)

BI6 - individualni bydleni ve vesnickych usedlostech mistniho typu (2NP + P)
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1.2,

1.10.

1.11.

1.12.

plochy smiSené obytné

AG1 - agroturistika (zastavéné tzemi)

SC1 - smiSené centralni Gzemi v tradi¢ni zastavbé
SC2 - smidené centrdlni Gzemi moderni zéstavby
SX - smisena specificka plocha

SY - specificka plocha zazemi golfového hristé
SZ - specificka plocha télovychovy a sportu

SR - smisené rekrea¢ni tzemi

plochy rekreace

RH - hromadna rekreace
RZ - zahradkarské osady

plochy ob¢anského vybaveni

OV -obcanska vybavenost - vefejna infrastruktura
OK - obcanska vybavenost - sttedni a mald komerce
OH - vefejné pohiebisté

OS - obc¢anska vybavenost - télovychova a sport
plochy dopravni infrastruktury

DS - dopravni infrastruktura silni¢ni
DZ - plocha pro drazni dopravu
DL - pristavaci plocha a letisté

plochy verejnych prostranstvi
P* — vefejna prostranstvi
plochy vyroby a skladovani

VP1 - nerusici vyroba a skladovani

VP2 - rusici vyroba a skladovani

VZ1 - nerusici zemédélska a lesnicka vyroba
VZ2 - rusici zemédélska a lesnicka vyroba

plochy technické infrastruktury

T* - plochy technické infrastruktury
SE - solarni elektrarna

plochy zelené

Z* - plocha sidelni zelené
ZP - park ¢i historicka zahrada
Z| - izola¢ni ochranna zelen

plochy vodni a vodohospodarské
WT - vodni plocha ¢i tok
plochy smiSené nezastavéného uzemi

S.r krajinnd plocha s rekrea¢nim vyuzitim
S.s krajinna plocha se sportovnim vyuzitim

plochy pfirodni

K - krajinna zelen
P - plocha pfirodni
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1.13. plochy lesni

LH - lesy hospodaiské
LZ - lesy zvlastniho urceni
plochy zemédélské

1.14. plochy zemédélské

e AG2 agroturistika (nezastavéné Uzemi)

ZO - zemédélska plda - orna plda

ZC - zemédélska plda - chmelnice

ZZ - zemédélska plida - zahrada/sad

ZT - zemédélska plda - trvaly travni porost

Plochy zelené nejsou vyse zminénou vyhlaskou stanoveny, zpracovatel Uzemniho planu viak
povazuje z dlivodu ochrany stavajici vefejné zelené a zajisténi dostatecné kvalitniho obytného
prostredi v rozvojovych lokalitach jejich vymezeni za natolik dalezité, ze byly stanoveny jako
samostatna kategorie ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti.

Plochy,SC1 - smisené centralni Uzemi v tradi¢ni zastavbé” a,SC — smisené centralni Uzemi moderni
zastavby” maji charakter obytného tzemi, jsou proto dle § 8 vyhl. & 501/2006 Sb. (ve znéni
pozdéjsich predpist ) zafazeny do ploch ,smisenych obytnych®”.

Uzivani dosavadnich staveb a zafizeni a dosavadni vyuziti Uzemi, které neni v souladu

se schvalenymi regulativy zpUsobu vyuziti a prostorového usporadani Gzemi, je nadale piipustné,
pokud nejsou dany podminky pro opatieni podle § 139, § 128 - 131 zdkona ¢. 183/2006 Sb.
(stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisU, tedy udrzba stavby, odstranéni stavby, a opatieni
stavebniho zakona tykajici se ¢innosti, které nad pfipustnou miru poskozuiji zivotni prostredi.

2, Regulativy ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti
Pro plochy USES plati nasleduijici regulativy: tyto regulativy jsou v ptipadé stfetu nadfazené
regulativim jednotlivych ploch.

Pro prvky USES LBC 28, LBC 29, LBK 4f a 4g,LBK 64, 6b, 6¢; LBK7a, 7b, vymezené v Krajinné
pamatkové z6né Valecsko, je nutné pfi veskerych zasazich zohlednit pamatkovou ochranu lokality.

V tabulkové Piloze ¢.1 k textové &asti jsou u véech dotéenych prvki USES uvedeny podminky
pamatkové ochrany.

Pro prvky USES, které jsou vymezeny na pozemcich evidovanych v katastru nemovitosti v kategorii
les, plati, Ze I1ze upfesnit jejich vymezeni pfi zpracovani lesniho hospodaiského planu (LHP) nebo
lesni osnovy (LO), za dodrzeni pfirodovédnych kritérii pro vymezovani USES. Upfesnéné vymezeni
USES se ze schvaleného LHP nebo LO promitne do nejblizsi zmény tzemniho planu.

P&si cesty jsou ve vykresu izemniho planu definovany linii, budou ale brany jako souvisly pruh
o minimalni Sifce 1,5 m.

Polni a lesni cesty jsou ve vykresu zemniho planu definovany linii, budou ale brany jako souvisly
pruh o Sifce cca 4 m, na lesnich pozemcich (PUPFL) je maximalni pfipustna Sitka 4 m.

Podél komunikaci Il. a lll. tfidy, nékterych mistnich komunikaci a polnich cest budou vysazovéna
a udrzovana stromoradi. V pfipadé nutného kaceni budou vysazeny aleje nové.

V ochranném pasmu hibitova nelze budovat podzemni stavby (napf. studny, Zumpy, septiky,
sklepy) a nelze budovat takové nadzemni stavby, které by mohly narusit pietu mista.

Ochranna pasma vodovodnich fad( a kanaliza¢nich stok musi zlstat nezastavénd a trvale
pfistupna.
Pro viechny plochy plati zakaz umistovani billboardd a velkoplosnych reklam (nad 1 m? plochy).

Na vsech plochach Ize umistovat objekty nezbytné technické infrastruktury, vzdy vsak souvisejici
s danou lokalitou. Vétrné elektrarny neni pfipustné ve spravnim tzemi mésta Vroutek umistovat.
Fotovoltaické elektrarny Ize umistovat pouze na objekty (strechy apod.). Na budovach a objektech
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s pamdatkovou ochranou a na sakrélnich stavbach (véetné byvalé fary ve Vidhosticich) je umisténi
fotovoltaickych elektraren nepfipustné.

Ve vsech nezastavitelnych plochach, v plochach zelené a plochach vefejnych prostranstvi lze
umistovat vodni plochy a toky.

Pti realizaci zdmérl je nutné minimalizovat zasahy do existujici vzrostlé zelené.

Je nutné uprednostnit likvidaci destovych vod zasakovanim v misté vzniku nebo zadrzenim
s naslednym vyuzitim s cilem omezeni odtoku destovych vod z izemi a posileni reten¢nich
schopnosti krajiny.

P¥i realizaci navrhovanych zamérd je nutné minimalizovat zasahy do pfirodnich systém(

a zohlednovat hledisko zdsahu do krajinného razu a estetiky daného uzemi.

Pozemky urcené pro stavbu golfového hfisté budou docasné odnaty ze ZPF na dobu 20 az 25 let,
véetné doby rekultivace po ukonéeni provozu hristé.

Plochy S.s b, S.s ¢, S.s d a S.s e budou nadale vedeny v katastru nemovitosti jako ZPF. Tyto plochy
nebudou oplocovany.

Stavby dle § 18 odst. 5 stavebniho zdkona (zakon ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu) Ize
umistovat bez omezeni.

Vymezuji se nasledujici koridory pro umisténi dopravni nebo technické infrastruktury ze ZUR
Usteckého kraje:

e koridor SQb pro umisténi ZVN 400 kV: tento koridor je vymezen pro umisténi nadzemniho
el. vedeni ZVN 400 kV a dalsi vyvolané stavby technické infrastruktury souvisejici;

e koridor SQa: v tomto koridoru Ize umistit pouze komunikaci (dalnici) D6 a dalsi vyvolané
stavby dopravni infrastruktury souvisejici se stavbou hlavni.

Na celém spravnim Uzemi Ize umistit a povolit nize uvedené stavby jen na zakladé zadvazného
stanoviska Ministerstva obrany podle ustanoveni § 175 stavebniho zdkona :

e vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité, rychlostnich komunikaci, silnic I., II. a lll. tfidy
e vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich objekt

e vystavba a rekonstrukce letist vSech druhd, véetné zafizeni

e vystavba vedeniVNaVVN

e vystavba vétrnych elektraren

e vystavba radioelektronickych zafizeni (radiové, radiolokaéni, radionavigaéni, telemetrickd)
véetné

e anténnich systém0 a opérnych konstrukci (napft. zdkladnové stanice ....)
e vystavba objektd a zafizeni vysokych 30m a vice nad terénem

e vystavba vodnich nddrzi (pfehrady, rybniky)

e vystavba objektl tvoficich dominanty v izemi (napf. rozhledny)

e Prevdzna vétsina spravniho tizemi Vroutku s vyjimkou malych nezastavitelnych ¢asti
katastr( Vesce u Drahonic a Skytaly lezi v OP radioloka¢niho zafizeni Ministerstva obrany.
Na Uzemi dotéeném timto limitem Ize vystavbu (véetné rekonstrukce a pfestavby) vétrnych
elektraren, vyskovych staveb, venkovniho vedeni VVN a VN a zdkladnovych stanic
mobilnich operatorl umistit a povolit jen na zakladé zadvazného stanoviska Ministerstva
obrany.

2.1. Plochy bydleni
2.1.1. BH bydleni hromadné
e hlavni vyuziti

Bydleni ve stavajicich bytovych domech doplnéné aktivitami, které svou ¢innosti
nevyvolavaji negativni vlivy? na funkci bydleni.
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2.1.2.

pripustné vyuziti

nahrazeni hromadného bydleni bydlenim individualnim odpovidajiciho charakteru
mistniho kontextu

drobné podnikani®

ubytovaci a stravovaci zafizeni (typu penzion)

drobna maloobchodni zafizeni (do 1000 m?)

drobna ob¢anska vybavenost (do 1000 m? slouzici obsluze Gzemi
administrativa v ramci objektd s obytnou funkci

(projekéni a konzultaéni kancelafe apod.)

drobna sportovni a relaxacni zafizeni

objekty integrovaného zachranného systému (hasi¢sky zachranny sbor, policie)
do 1000 m? plochy pozemku

nerusici'® drobna femesIna vyroba

pozemni komunikace s parkovacimi stanimi

garaze v ramci stavajicich objektl

plochy vefejnych prostranstvi

vefejna zelen’” a détska hiisté

nepripustné vyuziti

jakékoli jiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy

a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti
Cerpaci stanice pohonnych hmot
pneuservisy

prostorové usporadani, dalsi regulace

neni pfipustna vystavba novych objektd hromadného bydleni

maximalni plosné navyseni zastavénych ploch o 5% (pfistavby)

maximalni vy$kova hladina zastavby - ke stavajicim objektiim Ize dostavét podkrovi'
s moznym vyuzitim dle regulativ(i o vysce max. 5 m

minimalné 40% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuzito pro zelen*

2

BI1 individualni bydleni v RD méstského typu (2NP + P)

hlavni vyuziti

Bydleni v rodinnych domech méstského typu véetné souvisejicich ploch soukromé
zelené (sadll a zahrad), dopInéné aktivitami, které svou ¢innosti nevyvolavaji negativni
vlivy’ nafunkci bydleni. Pfevazuji fadové domy ¢i dvojdomy, mezi kterymi jsou
nezastavéné prljezdy na pozemky o vyskové hladiné dvou nadzemnich podlazi
s podkrovim',

pFipustné vyuziti

drobné podnikani®

ubytovaci a stravovaci zafizeni (typu penzion)

drobné maloobchodni zafizeni (do 1000 m?)

drobna ob¢anska vybavenost slouzici (do 1000 m?) obsluze Gzemi
objekty integrovaného zachranného systému (hasi¢sky zachranny sbor, policie)
do 1000 m?plochy pozemku

nerusici'® drobna femeslna vyroba

pozemni komunikace s parkovacimi stanimi

plochy vefejnych prostranstvi

vefejna zelen’ a détska histé

plochy drobné technické infrastruktury slouzici k obsluze uzemi
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2.1.3.

nepfripustné vyuziti

o jakékolijiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti

e Cerpaci stanice pohonnych hmot

® pneuservisy

prostorové usporadani, dalsi regulace
e respektovat stavajici charakter zastavby, ktery spociva v:

e souvislé stavebni ¢aie®, kterd je rovnobézna s ¢arou uli¢ni®. U zastavby proluk
ve stabilizovanych Gzemich'’ je stavebni ¢ara® uréena okolni zastavbou (pievazujici
vzdalenost fasad od uli¢ni ¢ary?). Pokud neni vzdalenost uli¢ni a stavebni ¢ary
ur€ena stavajici zastavbou, je maximalné 6 m.

mezi objekty Ize pfipustit nezastavéné prljezdy na pozemek

e je nutné zajistit maximalni pési prostupnost izemim - u rozvojovych ploch na konci
slepych ulic zajistit pési prichod

e zastavitelnost ploch' max. 50% u fadovych dom, 40% u dvojdom a 30%
u samostatnych RD (plati pro nové vymezované pozemky na rozvojovych plochach);
zastavitelnost je vztaZena k plose celého pozemku; velikost parcely musi zajistit
moznost umisténi domu (dle charakteru zastavby - napf. doporucuje se minimalné 800
m? pro samostatné rodinné domy, 1200 m?pro dvojdomy a 450 m’ pro fadové domy)

e maximalni vyskova hladina nové zéstavby jsou dvé nadzemni podlazi (vyska fimsy'
maximalné 10 m od nejniz3i ¢asti rostlého terénu) a podkrovi'? ¢&i $ikma stiecha'
0 maximalni vysce 6 m

e minimalné 30% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuZito pro zelen*

Bl1c

prostorové usporadani, dalsi regulace

e Vochranném pasmu produktovodu jsou vSechny ¢innosti, spojené se stavebni ¢innosti,
umistovanim staveb, zemnimi pracemi, zfizovanim skladek a uskladriovanim materialu
podminény pisemnym souhlasem provozovatele produktovodu. Souhlas musi
obsahovat podminky, za kterych byl udélen.

e Vplose je pro hlavni stavby stanovena stavebni ¢ara neprekrocitelnd. Zastavitelnd ¢ast
pozemku je mezi uli¢ni ¢arou a stavebni ¢arou nepiekrocitelnou. Vzdalenost stavebni
cary neprekrocitelné je 10 m od vychodni hranice plochy Bl1c.

BI2 individualni bydleni v RD méstského typu (1NP + P)

hlavni vyuziti

Bydleni v rodinnych domech vcetné souvisejicich ploch soukromé zelené (sad(i a
zahrad), spojené s aktivitami, které svou ¢innosti nevyvolavaji negativni vlivy® na funkci
bydleni. Pfevazuji fadové domy ¢i dvojdomy, mezi kterymi jsou nezastavéné prljezdy
na pozemky, o vyskové hladiné jednoho nadzemniho podlazi s podkrovim™.
pFipustné vyuziti

drobné podnikani®

ubytovaci a stravovaci zafizeni (typu penzion)

drobna maloobchodni zatizeni (do 1000 m?)

drobna ob¢anska vybavenost (do 1000 m?) slouzici obsluze uzemi

objekty integrovaného zachranného systému (hasi¢sky zachranny sbor, policie)

do 1000 m? plochy pozemku

nerusici'® drobna femesIna vyroba

o pozemni komunikace s parkovacimi stanimi

o plochy vefejnych prostranstvi
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2.1.4.

vefejna zelen’” a détska hiisté
plochy drobné technické infrastruktury slouzici k obsluze uzemi

nepripustné vyuziti

jakékoli jiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti

obcanské vybaveni, komercni, vyrobni a skladovaci zafizeni nepfiméreného rozsahu
(provozné souvisejici pozemky nad 1000 m?)

novostavby pro individualni rekreaci

Cerpaci stanice pohonnych hmot

pneuservisy

prostorové usporadani, dalsi regulace

respektovat stavajici charakter zastavby, ktery spociva v:
e souvislé stavebni ¢aie’®, kterd je rovnobézna s ¢arou uli¢ni®. U zastavby proluk
ve stabilizovanych Gzemich'’ je stavebni ¢ara® uréena okolni zastavbou (pfevazujici
vzdalenost fasad od uli¢ni ¢ary?). Pokud neni vzdalenost uli¢ni a stavebni ¢ary
ur€ena stavajici zastavbou, je maximalné 6 m.
mezi objekty Ize pfipustit nezastavéné prljezdy na pozemek
je nutné zajistit maximalni pési propustnost izemim - u rozvojovych ploch na konci
slepych ulic zajistit pési prichod
zastavitelnost ploch' max. 50% u fadovych dom, 40% u dvojdomu a 30%
u samostatnych RD (plati pro nové vymezované pozemky na rozvojovych plochach);
zastavitelnost je vztaZena k plose celého pozemku; velikost parcely musi zajistit
moznost umisténi domu (dle charakteru zastavby - napf. doporucuje se minimalné 800
m?pro samostatné rodinné domy, 1200 m? pro dvojdomy a 450 m” pro fadové domy)
maximalni vyskova hladina nové zastavby je jedno nadzemni podlazi (vyska fimsy"
maximalné 6 m od nejnizsi ¢asti rostlého terénu) a podkrovi' ¢i sikma stiecha™
0 maximalni vysce 5 m
u kazdého rodinného domu musi byt minimalné 2 odstavna stani pro osobni
automobil na vlastnim pozemku (ma-li rodinny ddim vice bytd, pak musi byt min. 1,5
stani na jeden byt)
minimalné 30% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuzito pro zelen*

BI3 individualni bydleni v RD vilového typu (2NP + P)

hlavni vyuziti

Bydleni v rodinnych domech vilového typu véetné souvisejicich ploch soukromé zelené
(sad a zahrad), spojené s aktivitami, které svou ¢innosti nevyvolavaji negativni vlivy®
na funkci bydleni. Prevazuji solitérni rodinné domy o vyskové hladiné dvou
nadzemnich podlazi s podkrovim'.

pripustné vyuziti

drobné podnikani®

ubytovaci a stravovaci zafizeni (typu penzion)

drobna maloobchodni zatizeni (do 1000 m?)

drobna ob¢anska vybavenost (do 1000 m?) slouzici obsluze uzemi
objekty integrovaného zachranného systému (hasi¢sky zachranny sbor, policie)
do 1000 m? plochy pozemku

nerusici'® drobna femesIna vyroba

pozemni komunikace s parkovacimi stanimi

plochy vefejnych prostranstvi

vefejna zeler’ a détska hristé

plochy drobné technické infrastruktury slouzici k obsluze uzemi
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e vsidle Luzec Ize pfipustit stavby pro individudIni rekreaci
e nepripustné vyuziti
o jakékolijiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti
e Cerpaci stanice pohonnych hmot
® pneuservisy

e prostorové usporadani, dalsi regulace

e respektovat stavajici charakter zastavby, ktery spociva v:
e souvislé stavebni ¢aie’®, kterd je rovnobézna s ¢arou uli¢ni2). U zastavby proluk
ve stabilizovanych Gzemich'’ je stavebni ¢ara® uréena okolni zastavbou (pfevazujici
vzdalenost fasad od uli¢ni ¢ary?). Pokud neni vzdalenost uli¢ni a stavebni ¢ary
uréena stavajici zastavbou, je minimalné 3 m a maximalné 6 m (netyka se sidla
Luzec).
e je nutné zajistit maximalni pési propustnost izemim - u rozvojovych ploch na konci
slepych ulic zajistit pési prichod
e zastavitelnost ploch' max. 30% (plati pro nové vymezované pozemky na rozvojovych
plochach); zastavitelnost je vztazena k plose celého pozemku; velikost parcely musi
zajistit moznost umisténi domu (dle charakteru zastavby - napf. doporucuje se 800 m?
pro samostatné rodinné domy)
e maximalni vyskova hladina nové zastavby jsou dvé nadzemni podlazi (vyska fimsy'
maximalné 8 m od nejnizsi ¢asti rostlého terénu) a podkrovi'® ¢i sikma stiecha™
0 maximalni vysce 5 m
e ukazdého rodinného domu musi byt minimalné 2 parkovaci stani pro osobni
automobil na vlastnim pozemku (ma-li rodinny diim vice bytd, pak musi byt min. 1,5
stani na jeden byt)
e minimalné 40% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuzito pro zelen*
e Bl4 individualni bydleni v solitérnich RD (1NP + P ¢i 2NP)
e hlavni vyuziti
e Bydleni v rodinnych domech a venkovskych usedlostech v¢etné souvisejicich ploch
soukromé zelené (sadl a zahrad), spojené s aktivitami, které svou ¢innosti nevyvolavaji
negativni vlivy® na funkci bydleni. Pfevazuji solitérni rodinné domy a dvojdomy
v zahradach o vyskové hladiné jednoho nadzemniho podlazi s podkrovim' nebo dvou
nadzemnich podlazi s plochou stfechou.
e pripustné vyuziti
drobné podnikani®
ubytovaci a stravovaci zafizeni (typu penzion)
drobna maloobchodni zafizeni (do 1000 m?)
drobna ob¢anska vybavenost slouzici obsluze tzemi do 1000 m?)
objekty integrovaného zachranného systému (hasi¢sky zachranny sbor, policie)
do 1000 m? plochy pozemku
nerusici'® drobna femesIna vyroba
pozemni komunikace s parkovacimi stanimi
plochy vefejnych prostranstvi
vefejna zelen’ a détska hristé
plochy drobné technické infrastruktury slouzici k obsluze uzemf

e nepripustné vyuziti

o jakékolijiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim &i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti
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2.1.5.

Cerpaci stanice pohonnych hmot
pneuservisy

prostorové usporadani, dalsi regulace

respektovat stavajici charakter zastavby, ktery spociva v:
e souvislé stavebni ¢afe? ktera je rovnobézna s ¢arou uli¢ni’. U zastavby proluk
ve stabilizovanych Gzemich'’ je stavebni ¢ara® uréena okolni zastavbou (pfevazujici
vzdalenost fasad od uli¢ni ¢ary?). Pokud neni vzdalenost uli¢ni a stavebni ¢ary
urcena stavajici zastavbou, je maximalné 6 m.
je nutné zajistit maximalni pési propustnost izemim - u rozvojovych ploch na konci
slepych ulic zajistit pési prichod
zastavitelnost ploch' max. 25% (plati pro nové vymezované pozemky na rozvojovych
plochach); zastavitelnost je vztazena k plose celého pozemku; velikost parcely musi
zajistit moznost umisténi domu (dle charakteru zastavby - napf. 800 m* doporucuje se
pro samostatné rodinné domy)
maximalni vyskova hladina nové zastavby je jedno nadzemni podlazi (vyska fimsy"
maximalné 5 m od nejnizsi ¢asti rostlého terénu) a podkrovi'® ¢i §ikma stfecha™
o maximalni vysce 5 m; nebo dvé nadzemni podlazi (celkova vyska maximalné 8 m)
u kazdého rodinného domu musi byt minimalné 2 parkovaci stani pro osobni
automobil na vlastnim pozemku (ma-li rodinny diim vice byt(, pak musi byt min. 1,5
stani na jeden byt)
minimalné 40% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuzito pro zelen*

Bl4e

v ploe budou respektovany podminky OP celostatni drahy, pfi Uzemnim a stavebnim
fizeni bude prokazano neprekroceni maximalni ptipustné hladiny hluku v chrdnénych
vhitfnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech. Pfipadna
protihlukova opatfeni hradi investor

Bl4g

v Casti plochy se nachazi pada I. tfidy ochrany, pfi tzemnim fizeni bude dolozen
pedologicky priizkum a névrh na pfesun a nové vyuziti ornice.

Bl4o

Zastavba plochy mezi ulicemi Karlovarska a Pod Hajem ve Vroutku je podminéna
napojenim na dopravni a technickou infrastrukturu.

Dopravni napojeni je uvazovano z ulic Pod Hajem a Karlovarska. Nové obsluzné
komunikace v plose Bl4o musi mit $itku min. 10 m a musi byt trasovany tak,

aby umoznily oboustranné obestavéni. Nové obsluzné komunikace musi propojit ulice
Pod Hajem a Karlovarska.

Plocha bude napojena na stavajici vodovodni a kanaliza¢ni fad v souladu

s podminkami a poZadavky provozovatele vodarenské infrastruktury (S¢VK, a.s.).
Zastavba v plose je napojenim na vodovod a kanalizaci podminéna.

Pro zasobovani plochy elektrickou energii je navrzena nova trafostanice a napojovaci
vedeni VN.

Na pozemcich ve vzdalenosti do 50 m od hranice lesa (v severozapadni ¢asti plochy) je
nutné pro vydani tzemniho souhlasu, uzemniho rozhodnuti nebo ohlaseni stavby
dolozit zdvazné stanovisko organu statni spravy lesti (OZP Mé&U Podbotany).

BI5 individualni bydleni v RD vesnického typu (1 NP + P)

hlavni vyuziti

Bydleni v rodinnych domech a venkovskych usedlostech véetné souvisejicich ploch
soukromé zelené (sadud a zahrad), spojené s aktivitami, které svou ¢innosti nevyvolavaji
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negativni vlivy® na funkci bydleni. Pfevazuji solitérni rodinné domy a dvojdomy
v zahradach o vyskové hladiné jednoho nadzemniho podlazi s odkrovim™.

e pripustné vyuziti

drobné podnikani®

ubytovaci a stravovaci zafizeni (typu penzion)

drobna maloobchodni zafizeni (do 1 500 m?)

drobna ob¢anska vybavenost slouzici obsluze tohoto tizemi do 1500 m?)

objekty integrovaného zachranného systému (hasi¢sky zachranny sbor, policie)

do 1000 m? plochy pozemku

nerusici'® drobna femesIna vyroba

nerusici'® drobné zemédélské hospodafreni a vyroba

pozemni komunikace s parkovacimi stanimi

plochy vefejnych prostranstvi

verejna zelen” a détska histé

plochy drobné technické infrastruktury slouzici k obsluze uzemi

® nepfripustné vyuziti

o jakékolijiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti

e Cerpaci stanice pohonnych hmot

® pneuservisy

e prostorové usporadani, dalsi regulace

e respektovat stavajici charakter zastavby, ktery spociva v:
e souvislé stavebni ¢aie’, kterd je rovnobézna s ¢arou uli¢ni®. U zastavby proluk
ve stabilizovanych Gzemich' je stavebni ¢ara3) uréena okolni zastavbou
(pfevazujici vzdalenost fasad od uli¢ni ¢ary?). Pokud neni vzdalenost uli¢ni
a stavebni ¢ary urcena stavajici zastavbou, je maximalné 7 m.
® je nutné zajistit maximalni pési propustnost izemim - u rozvojovych ploch na konci
slepych ulic zajistit pési priichod
e zastavitelnost ploch' max. 25% (plati pro nové vymezované pozemky na rozvojovych
plochéch); zastavitelnost je vztazena k plose celého pozemku; velikost parcely musi
zajistit moznost umisténi domu (dle charakteru zastavby - napf. doporucuje se 800 m?
pro samostatné rodinné domy)
e maximalni vyskova hladina nové zastavby je jedno nadzemni podlazi (vyska fimsy'®
maximalné 5 m od nejnizsi ¢asti rostlého terénu) a podkrovi' ¢i sikma stiecha™
0 maximalni vysce 5 m
e ukazdého rodinného domu musi byt minimalné 2 parkovaci stani pro osobni
automobil na vlastnim pozemku (ma-li rodinny diim vice bytovych jednotek, pak musi
byt min. 1,5 stani na jednu byt. jednotku)
e minimalné 50% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuZzito pro zelen*

e BI5b

¢ na kraji plochy je navrzena nova komunikace (plocha DSc).V plose je mozno stavét az v
pfipadé vybudovani komunikace v plose DSc v celé jeji délce.

e Bl5e

V ochranném pasmu produktovodu jsou vsechny ¢innosti, spojené se stavebni
¢innosti, umistovanim staveb, zemnimi pracemi, zfizovanim skladek a uskladriovanim
materialu podminény pisemnym souhlasem provozovatele produktovodu. Souhlas
musi obsahovat podminky, za kterych byl udélen.

40/79



UPLNE ZNENI UZEMNIHO PLANU VROUTEK PO VYDANI ZMENY &. 1
. TEXTOVA CAST

Bl5g

OP hibitova - objekty nebudou podsklepené a budou zdsobovany pitnou vodou z jiného
nez mistniho zdroje — napojeny na vodovod.
BI5t

2.1.6.

V plose je pfipustné provozovani sluzeb véetné napf. obcerstveni nebo pohostinstvi.

BI6 individualni bydleni ve vesnickych usedlostech mistniho typu (2NP + P)

hlavni vyuziti

Bydleni v rodinnych domech a venkovskych usedlostech véetné souvisejicich ploch
soukromé zelené (sadd a zahrad), spojené s aktivitami, které svou ¢innosti nevyvolavaji
negativni vlivy® na funkci bydleni. Pfevazuji venkovské usedlosti tradi¢ni mistni
architektury v zahradach o vyskové hladiné dvou nadzemnich podlazi s podkrovim'.

pFipustné vyuziti

drobné podnikani®

ubytovaci a stravovaci zafizeni (typu penzion)

drobna maloobchodni zafizeni (do 1500 m?)

drobna ob¢anska vybavenost slouzici obsluze tohoto tizemi do 1500 m?)
objekty integrovaného zachranného systému (hasi¢sky zachranny sbor, policie)
do 1000 m? plochy pozemku

nerusici'® drobna femesIna vyroba

nerusici'® drobné zemédélské hospodafeni a vyroba

pozemni komunikace s parkovacimi stanimi

plochy vefejnych prostranstvi

vefejna zelen’” a détska hiisté

plochy drobné technické infrastruktury slouzici k obsluze uzemi

nepripustné vyuziti

jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
pneuservisy

prostorové usporadani, dalsi regulace

respektovat stavajici charakter zastavby, ktery spociva v:

souvislé stavebni ¢are’, ktera je rovnobézna s ¢arou uli¢ni?. U zastavby proluk

ve stabilizovanych Gzemich'’ je stavebni ¢ara® uréena okolni zastavbou (pfevazujici
vzdalenost fasad od uli¢ni ¢ary?). Pokud neni vzdalenost uli¢ni a stavebni ¢ary ur¢ena
stavajici zastavbou, je maximalné 7 m.

je nutné zajistit maximalni pési propustnost izemim - u rozvojovych ploch na konci
slepych ulic zajistit pési prichod

zastavitelnost ploch' max. 25% (plati pro nové vymezované pozemky na rozvojovych
plochach); zastavitelnost je vztazena k plose celého pozemku; velikost parcely musi
zajistit moznost umisténi domu (dle charakteru zastavby - napf. doporucuje se 800 m?
pro samostatné rodinné domy)

maximalni vyskova hladina nové zastavby jsou dvé nadzemni podlazi (vyska fimsy"
maximalné 10 m od nejnizsi ¢asti rostlého terénu) a podkrovi'? ¢i $Sikma stfecha®

o0 maximalni vysce 6 m

u kazdého rodinného domu musi byt minimalné 2 parkovaci stani pro osobni
automobil na vlastnim pozemku (ma-li rodinny diim vice bytd,

pak musi byt min. 1,5 stani na jeden byt)

minimalné 50% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuzito pro zelery*
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2.2,
2.2.1.

2.2.2,

Plochy smiSené obytné
AG1 agroturistika (zastavéné uzemi)

hlavni vyuziti
°  Plochy staveb a zafizeni ur¢ené pro zemédélskou vyrobu a skladovani nemajici
negativni vliv na své okoli kombinované s rekrea¢nim vyuzitim (ubytovaci a rekreacni
zafizeni).

pFipustné vyuziti

e stejné jako VZ1 - navic se pfipousti:

bydleni v rodinnych domech

ubytovaci, rekreac¢ni a stravovaci zafizeni

sportovni stavby a hristé

stavby pro kulturu

podminéné pripustné vyuziti

zalesnéni pozemk( na zakladé prokéazani, Ze ndvrh zalesnéni navazuje na stavajici
pozemky urcené k pInéni funkce lesa nepfipustné vyuziti

nepfiipustné vyuziti

jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv9) na své okoli a na hlavni vyuziti.

prostorové usporadani

e v zastavéném Uzemi nepfesdhne maximalni vyskova hladina stavajici i nové zastavby
vysku okolni obytné ¢i smisené zastavby

e mimo zastavéné Uzemi je maximalni vyskova hladina nové zastavby dvé nadzemni
podlazi (vyska fimsy™ maximalné 10 m od nejnizsi ¢asti rostlého terénu) a podkrovi' i
$ikma stfecha™ o maximalni vysce 6 m

e ostatniregulativy stejné jako uVZ1

SC1 smiSené centralni uzemi v tradi¢ni mistni zastavbeé

hlavni vyuziti

Bydleni v rodinnych, bytovych a polyfunkénich domech kombinované s ob¢anskym
a komercnim vybavenim (pro vefejnou spravu, Skolské a vzdélavaci zafizeni,
zdravotnické, cirkevni, socidlni a kulturni), administrativou (verejna sprava, financnictvi,
posta, kancelaiské budovy apod.) a nerusici'® drobnou femeslnou vyrobou. Pievazuji
fadové domy ¢i dvojdomy mezi kterymi jsou nezastavéné priijezdy na pozemky o
vyskové hladiné dvou nadzemnich podlazi s podkrovim'™,

pFipustné vyuziti

ubytovaci a stravovaci zafizeni (typu hotel nebo penzion)

maloobchodni aj. drobna komercni zatizeni

objekty integrovaného zachranného systému (hasi¢sky zachranny sbor, policie)
sportovni stavby a hfisté slouzici k obsluze uzemi

pozemni komunikace s parkovacimi stanimi

plochy vefejnych prostranstvi

vefejna zelen’” a détska hfisté

plochy drobné technické infrastruktury slouzici k obsluze uzemi

nepripustné vyuziti
*  Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim &i pfipustnym vyuzitim i jakékoli provozy a
vyuziti majici negativni vliv? na své okoli a na hlavni vyuziti

e zafizeni pro hry hazardnich her
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2.2.3.

Cerpaci stanice pohonnych hmot
pneuservisy

prostorové usporadani, dalsi regulace

respektovat stavajici charakter zastavby, ktery spociva v:

e souvislé stavebni ¢aie’®, kterd je rovnobézna s ¢arou uli¢ni®. U zastavby proluk
ve stabilizovanych Gzemich'’ je stavebni ¢ara® uréena okolni zastavbou (pfevazujici
vzdalenost fasad od uli¢ni ¢ary?). Pokud neni vzdalenost uli¢ni a stavebni ¢ary
urena stavajici zastavbou, je maximalné 5 m.

mezi objekty Ize pripustit nezastavéné prljezdy na pozemek

je nutné zajistit maximalni pési propustnost izemim - u rozvojovych ploch na konci

slepych ulic zajistit pési prichod

zastavitelnost ploch' max. 50% (plati pro nové vymezované pozemky na rozvojovych

plochach); zastavitelnost je vztazena k plose celého pozemku; velikost parcely musi

zajistit moznost umisténi domu (dle charakteru zastavby)

u konkrétni stavby vefejného vybaveni mize byt ve vefejném zajmu i vy3si podil

zastavéné plochy nez 50% a podil zelené&” nizsi nez 30% - bude posouzeno

u konkrétniho pfipadu na stavebnim uradé pti Gzemnim fizeni

maximalni vyskova hladina nové zastavby jsou dvé nadzemni podlazi (vyska fimsy"

maximalné 10 m od nejnizsi ¢asti rostlého terénu) a podkrovi'? ¢i $ikma stfecha®

0 maximalni vysce 6 m

minimalné 30% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuzito pro zelen*

SC2 smiSené centralni tzemi moderni zastavby

hlavni vyuziti

Bydleni v rodinnych, bytovych a polyfunkénich domech kombinované s ob¢anskym

a komercnim vybavenim (pro vefejnou spravu, Skolské a vzdélavaci zafizeni,
zdravotnické, cirkevni, socidlni a kulturni), administrativou (verejna sprava, financnictvi,
posta, kancelaiské budovy apod.) a nerusici’® drobnou femeslinou vyrobou.

pFipustné vyuziti

ubytovaci a stravovaci zafizeni (typu hotel nebo penzion)

maloobchodni aj. komer¢ni zafizeni

objekty integrovaného zachranného systému (hasi¢sky zachranny sbor, policie)
sportovni stavby a hfisté slouzici k obsluze uzemi

pozemni komunikace s parkovacimi stanimi pro obsluhu hlavniho vyuziti
plochy vefejnych prostranstvi

vefejna zelen’ a détska hfisté

plochy drobné technické infrastruktury slouzici k obsluze uzemi

nepripustné vyuziti

Jakékoli jiné vyuzZiti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vlivd) na své okoli a na hlavni vyuziti.

zafizeni pro hry hazardnich her

Cerpaci stanice pohonnych hmot

pneuservisy

prostorové usporadani, dalsi regulace

respektovat stavajici charakter zastavby, ktery spociva v dodrzeni stavebni ¢ary

v plochéach ve stabilizovaném tuzemi

zastavitelnost ploch' max. 50% (plati pro nové vymezované pozemky na rozvojovych
plochéch); zastavitelnost je vztazena k plose celého pozemku; velikost parcely musi
zajistit moznost umisténi domu (dle charakteru zastavby)
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2.2.4.

2.2.5.

e u konkrétni stavby vefejného vybaveni mize byt ve vefejném zajmu i vyssi podil
zastavéné plochy neZ 50% a podil zelené” nizsi nez 30% - bude posouzeno
u konkrétniho pfipadu na stavebnim ufadé pii Uzemnim Fizeni.

e ve stabilizovanych Gzemich'” nepfesahne vyskova hladina nové vystavby vysku okolni
obytné ¢i smisené zastavby, mimo stabilizovana izemi mize hladina nové zastavby

dosahnout vysky 12,5 m od nejnizsi ¢asti rostlého terénu
e minimalné 30% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuZito pro zelen*

SX smisena specificka plocha

hlavni vyuziti

*  Bydleni v rodinnych, bytovych a polyfunkénich domech kombinované s ob¢anskym a

komer¢nim vybavenim (Skolské a vzdélavaci zafizeni, zdravotnické, cirkevni, socidlni a

kulturni) a nerusici'® drobnou femesinou vyrobou.

pFipustné vyuziti

*  ubytovaci, rekreaéni a stravovaci zafizeni

e sportovni stavby a hfisté

e zdbavni centra, klubovny

¢ maloobchodni aj. drobna komer¢ni zafizeni

e pozemni komunikace s parkovacimi stanimi

e plochy vefejnych prostranstvi

e vefejna zeler’ a détska hfisté

o plochy drobné technické infrastruktury slouzici vyhradné k obsluze tzemi

nepripustné vyuziti

o Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim &i pfipustnym vyuzitim &i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vlivd) na své okoli a na hlavni vyuziti

e zafizeni pro hry hazardnich her

e Cerpaci stanice pohonnych hmot

® pneuservisy

prostorové usporadani, dalsi regulace

e zastavitelnost ploch' max. 50%, u stabilizovanych ploch je mozné navysit plochu
zastavéni maximalné o 15% (pfistavby)

e pfipadnd nova zastavba ¢i stavebni Upravy stavajicich staveb musi respektovat
charakter sidla, okolni architektury a historicky vyvoj mista; v plose je nutné respektovat
historické usporadani, tedy pfipadna nova zastavba bude pfiléhat k jizni a vychodni
hranici plochy a v jejim stfedu bude nezastavény dvar

o u konkrétni stavby obcanského ci rekrea¢niho vybaveni mize byt v odivodnénych
ptipadech i vyssi podil zastavéné plochy nez 50% a podil zelené” nizsi nez 30% - bude
posouzeno u konkrétniho pfipadu na stavebnim ufadé pfi uzemnim fizeni

e maximalni vyskova hladina u stavajici i nové zastavby nepfesdhne vysku okolni obytné
¢i smiSené zastavby

e minimalné 30% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuzito pro zeler*

SY specificka plocha zazemi golfového hfristé

hlavni vyuziti

e Plochy pro zazemi golfového hristé

pripustné vyuziti

e hromadnd a individualni ubytovaci, rekreacni a stravovaci zafizeni

e stavby pro bydleni a byty souvisejici s hlavnim vyuzitim
e stavby a zafizeni pro télovychovu a sport, sportovisté a hfisté
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e zdbavni centra, rekreacni aredly, klubovny

e drobna maloobchodni zafizeni (do 1000 m? plochy)

e drobna vybavenost slouzici obsluze tohoto Gizemi, ktera nema negativni vliv® na své
okoli

e objekty integrovaného zadchranného systému (hasi¢sky zachranny sbor, policie)
do 1000 m? plochy pozemku

e pozemni komunikace s parkovacimi stanimi

e parkovisté pouze pro zabezpeceni potieb hlavniho nebo pfipustného vyuziti

e plochy vefejnych prostranstvi

e vefejna zelen a détska histé

e plochy drobné technické infrastruktury slouzici vyhradné k obsluze tzemi

e nepripustné vyuziti

o jakékolijiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti

e zafizeni pro hry hazardnich her

e Cerpaci stanice pohonnych hmot

® pheuservisy

e prostorové usporadani, dalSi regulace

e oploceni umoznuje prihled na pozemek a nepfekracuje vysku 1,6 m

e nové objekty, pfistavby a dostavby — pouze za podminky dolozené kvalitni likvidace
odpadnich vod

e zastavitelnost ploch' max. 30%; zastavitelnost je vztazena k plose celého pozemku;
velikost parcely musi zajistit moznost umisténi domu (dle charakteru zastavby)

e maximalni vyskova hladina nové zastavby jsou dvé nadzemni podlazi (vyska fimsy')
maximalné 10 m od nejnizsi ¢asti rostlého terénu) a podkrovi®) ¢i sikma stiecha')
0 maximalni vysce 6 m

e minimalné 40% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuzito pro zelen?®)

2.2.6. SZ specificka plocha télovychovy a sportu

e hlavni vyuziti

e Plochy pro zazemi télovychovy a sportu

e pripustné vyuziti
hromadna a individualni ubytovaci, rekreacni a stravovaci zafizeni
stavby pro bydleni a byty souvisejici s hlavnim vyuzitim
stavby a zafizeni pro télovychovu a sport, sportovisté a hfisté
zabavni centra, rekreacni aredly, klubovny
drobna maloobchodni zafizeni (do 1000 m? plochy)
drobnd vybavenost slouZici obsluze tohoto tuzemi,
ktera nema negativni vliv® na své okoli
objekty integrovaného zachranného systému (hasi¢sky zachranny sbor, policie)
do 1000 m? plochy pozemku
pozemni komunikace s parkovacimi stanimi
parkovisté pouze pro zabezpecleni potieb hlavniho nebo pripustného vyuziti
plochy vefejnych prostranstvi
vefejna zelen’ a détska hristé
plochy drobné technické infrastruktury slouzici vyhradné k obsluze tzemi

e nepripustné vyuziti

o jakékolijiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv’ na své okoli a na hlavni vyuziti
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2.2.7.

2.3.
2.3.1.

e zafizeni pro hry hazardnich her

prostorové usporadani, dalsi regulace

regulativy shodné s plochou SY
SR smisené rekreacni Uzemi

hlavni vyuziti
*  Bydleni v rodinnych ¢i bytovych domech kombinované s rekreacnimi aktivitami (napf.
sportovni stavby a hfisté) doplnéné obcanskym a komer¢nim vybavenim (napf.
maloobchodni, ubytovaci, rekrea¢ni a stravovaci zafizeni) a nerusici' drobnou

femesinou vyrobou.
pFipustné vyuziti
zabavni centra, klubovny
stavby skolské aj. vzdélavaci zafizeni
stavby zdravotnické a socialni
stavby pro kulturu
pozemni komunikace s parkovacimi stanimi
plochy vefejnych prostranstvi
vefejna zelen’ a détska hfisté
plochy drobné technické infrastruktury slouzici vyhradné k obsluze uzemi

nepripustné vyuziti

o Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim Ci pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti

e zafizeni pro hry hazardnich her

e Cerpaci stanice pohonnych hmot

® pneuservisy

prostorové usporadani, dalsi regulace

e respektovat stavajici charakter zastavby, ktery spociva v
e dodrzeni stavebni ¢ary v plochach ve stabilizovaném tzemi

e zastavitelnost ploch' max. 60%, u stabilizovanych ploch bude individualné posouzeno
pfipadné navyseni zastavéné plochy maximalné o 15% (pfistavby)

e maximalni vyskova hladina u stavajici i nové zastavby nepfesdhne vysku okolni obytné
¢i smiSené zastavby

e minimalné 20% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuzito pro zelen*

Plochy rekreace
RH hromadna rekreace

hlavni vyuziti

Plochy pro hromadnou rekreaci rGznych forem doplnéné navazujicim komercnim
a obc¢anskym vybavenim.

pFipustné vyuziti

hromadna ubytovaci, rekreacni a stravovaci zafizeni

vefejna koupalisté, bazény a aquaparky

stavby a zafizeni pro télovychovu a sport, sportovisté a viceucelova hristé
zabavni centra, rekreacni aredly, klubovny

drobna maloobchodni zafizeni (do 1000 m? plochy)

drobna vybavenost slouzici obsluze tohoto tzemi, kterd nema negativni vliv®
na své okoli
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2.3.2.

e objekty integrovaného zachranného systému (hasi¢sky zachranny sbor, policie)
do 1000 m? plochy pozemku

e pozemni komunikace s parkovacimi stanimi

e parkovisté pouze pro zabezpeceni potfeb hlavniho nebo pfipustného vyuziti

e plochy vefejnych prostranstvi

e vefejna zeler’ a détska hfisté

o plochy drobné technické infrastruktury slouzici vyhradné k obsluze tzemi

nepripustné vyuziti

o jakékolijiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim &i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti

e zafizeni pro hry hazardnich her

e Cerpaci stanice pohonnych hmot

prostorové usporadani, dalsi regulace

e respektovat stavajici charakter zastavby

e nové objekty, pfistavby a dostavby — pouze za podminky dolozené kvalitni likvidace
odpadnich vod

e zastavitelnost ploch' max. 50% (plati pro nové vymezované pozemky na rozvojovych
plochéch); zastavitelnost je vztazena k plose celého pozemku; velikost parcely musi
zajistit moznost umisténi domu (dle charakteru zastavby)

e maximalni vyskova hladina nové zastavby jsou dvé nadzemni podlazi (vyska fimsy'
maximalné 10 m od nejnizsi ¢asti rostlého terénu) a podkrovi' ¢i $ikma stiecha™
o maximalni vySce 6 m; pro stavajici objekty plati moznost zvySovani podlaznosti pouze
pfi respektovani prostorovych regulativ(.

e minimalné 20% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuZzito pro zelen*

RZ zahradkové osady

hlavni vyuziti
Plochy pro zahradkarskou ¢innost provozovanou v zahradkové osadé (zahrnujici
zejména péstovani ovocnych stromd, zeleniny a kvétin, zpracovani plodl pro vlastni

potfebu a péstovani okrasnych drevin a kvétin) s moznosti vystavby jednoduchych
objektl pro zahradkaiskou ¢innost.

pFipustné vyuziti

e vystavba zahradkarské chaty (zahradkafskou chatou se rozumi jednoducha
jednopodlazni pfipadné podsklepena stavba o zastavéné plose do 40 m? slouzici
k vykonu zahradkarské ¢innosti)

e pozemni komunikace s parkovacimi stanimi slouzici potfebam hlavniho nebo
pfipustného vyuziti

e plochy vefejnych prostranstvi

e vefejna zeler’ a détska hfisté

o plochy drobné technické infrastruktury slouzici vyhradné k obsluze tzemi

nepripustné vyuziti

jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢&i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti (napf. chov zvifat apod.)
prostorové usporadani, dalsi regulace

o ke kazdému objektu ¢i pozemku musi byt samostatny pfistup

e zastavitelnost ploch' max. 20 %, celkem vsak maximalné 50 m’

e minimalné 70% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuzito pro zelen* (v¢etné
péstebnich ploch)
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e maximalni vyskova hladina nové zéstavby je jedno nadzemni podlazi (vyska fimsy'®

maximalné 3,5 m od nejnizsi ¢asti rostlého terénu) a podkrovi'? ¢i sikma stiecha’

Plochy obcanského vybaveni
OV obcanské vybaveni

hlavni vyuziti

Plochy nekomer¢niho ob¢anského vybaveni slouziciho vefejnym zajm{m a potrebam
uzemi, tedy plochy pro vefejnou spravu, skolstvi, zdravotnictvi, kulturu, cirkevni a
socialni sluzby, komunitni centra a plochy pro integrovany zachranny systém (policie,
hasi¢sky zachranny sbor.

pFipustné vyuziti

stavby pro administrativu (vefejna sprava, posta, kancelarské budovy apod.)
pozemni komunikace s parkovacimi stanimi

plochy vefejnych prostranstvi

vefejna zelen” a détska histé

hfisté slouzici k obsluze tzemi

plochy drobné technické infrastruktury slouzici vyhradné k obsluze uzemi
sluZzebni byty v nebytovych domech do 20% souctu podlazni plochy

nepfiipustné vyuziti

jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti

prostorové usporadani, dalsi regulace

o respektovat stavajici charakter zastavby, ktery spociva v dodrzeni stavebni ¢ary, pokud
je patrna

e zastavitelnost ploch1) max. 50%, u stabilizovanych ploch bude individualné posouzeno
pfipadné navyseni zastavéné plochy maximalné o 15% (pfistavby)

e ukonkrétni stavby ob¢anského vybaveni mize byt ve vefejném zajmu i vy3si podil
zastavéné plochy nez 50%, podil zelené nizsi nez 30% a podlaznost maximalné
o 1 nadzemni podlazi vy$si nez okolni zastavba - bude posouzeno u konkrétniho
pfipadu na stavebnim ufadé pii Uzemnim fizeni

e maximalni vyskova hladina u stavajici i nové zastavby nepfesdhne vysku okolni obytné
¢i smiSené zastavby

e minimalné 30% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuZzito pro zelen*

OVa

dalsi pFripustné vyuziti

e zafizeni a stavby slouzici k télovychové a sportu, sportovisté a viceucelova hristé (kryta
i otevienad)

e parkovaci stani pouze pro zabezpeceni potieb hlavniho nebo pfipustného vyuziti,
maximalné na 10% plochy.

OVb

dalsi pFipustné vyuziti

* plochy a Ucelové stavby pro pohibivani, urnové hije a souvisejici stavby

(marnice, hrobky, ohradni zdi apod.)
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OK obcanska vybavenost - stredni a mala komerce
hlavni vyuziti
Plochy komerc¢niho obcanského vybaveni slouziciho potfebdm uUzemi, tedy stavby

pro administrativu (finan¢nictvi, pojistovnictvi, kanceldrské budovy apod.), ubytovaci
a stravovaci zafizeni a maloobchodni aj. komer¢ni zafizeni.

pFipustné vyuziti

kulturni zafizeni

pozemni komunikace s parkovacimi stanimi

plochy vefejnych prostranstvi

vefejna zelen’ a détska hiisté

plochy drobné technické infrastruktury slouzici vyhradné k obsluze uzemi
bydleni do 40% souctu podlazni plochy

nepripustné vyuziti

o jakékolijiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti

e zafizeni pro hry hazardnich her

e Cerpaci stanice pohonnych hmot

prostorové usporadani, dalSi regulace

o respektovat stavajici charakter zastavby, ktery spociva v dodrzeni stavebni ¢ary, pokud
je patrna

e zastavitelnost ploch' max. 50%, u stabilizovanych ploch bude individualné posouzeno
pfipadné navyseni plochy zastavéni maximalné o 15% (pfistavby)

e ukonkrétni stavby vybaveni mize byt ve vefejném zajmu i vyssi podil zastavéné plochy
nez 50% a podil zelené* nizsi nez 30% - bude posouzeno u konkrétniho pfipadu pfi
uzemnim fizeni

e maximalni vyskova hladina u stavajici i nové zastavby nepresdhne vysku okolni obytné
¢i smisené zéstavby

e minimalné 30% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuZito pro zelen*

OH verejné pohrebisté

hlavni vyuziti

*  Plochy a Gcelové stavby pro pohibivani, urnové haje a rozptylové loucky a souvisejici

stavby (marnice, hrobky, ohradni zdi apod.)

pripustné vyuziti Gzemi

e stavby pro administrativu, provozni a skladové budovy pro potreby hlavniho vyuziti

e drobna komeréni zafizeni slouzici potfebam hlavniho vyuziti (prodej kvétin apod.)

e stavby kulturni a cirkevni pro potreby hlavniho vyuZiti (obfadni sif apod.)

e odstavna a parkovaci stani pouze pro zabezpeceni potreb hlavniho nebo pfipustného
vyuziti

e Ucelové pozemni a pési komunikace

e plochy vefejnych prostranstvi

e vefejna zeler (parkové upravena, ochranna a izola¢ni®)

e sité technické infrastruktury, vedeny mimo stromové porosty a mimo vlastnich ploch

pro pohfbivani
o plochy drobné technické infrastruktury slouzici vyhradné potfebdm hlavniho vyuziti
nepripustné vyuziti
*  jakékolijiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢&i pfipustnym vyuzitim &i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti
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2.5.
2.5.1.

prostorové usporadani, dalsi regulace

zastavitelnost ploch' max. 10% - nezapo¢itavaiji se vlastni plochy pro pohibivani

OHc

dalsi pFipustné vyuziti
plocha zahrady, na niz je nepfipustné budovat podzemni stavby (napf. studny, zumpy,
septiky, sklepy) a dalsi stavby, které by mohly narusit pietu stavajiciho hibitova

OS obcanska vybavenost - télovychova a sport

hlavni vyuziti

Plochy pro zafizeni a stavby slouzici k télovychové a sportu, tedy pro stavby a zarizeni
pro télovychovu a sport, sportovisté a viceucelova hfisté (krytd i oteviend)
pripustné vyuziti

e bazény, vodni plochy

doprovodné sluzby navstévnikiim hlavniho vyuZziti (vefejné stravovani, drobna
komerce, drobna maloobchodni zafizeni)

administrativni, provozni a hygienickd zafizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim
ubytovaci zafizeni pro potfeby hlavniho vyuziti

sluzebni byty v nebytovych domech do 20% souctu podlazni plochy

pozemni komunikace s parkovacimi stanimi pro potfeby hlavniho nebo pfipustného
vyuziti

parkovisté pouze pro zabezpeceni potfeb hlavniho nebo pfipustného vyuziti
plochy vefejnych prostranstvi

vefejna zelen’ a détska hiisté

plochy drobné technické infrastruktury slouzici vyhradné hlavnimu vyuziti

nepripustné vyuziti

jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuZiti

prostorové usporadani, dalsi regulace

® nové objekty, pfistavby a dostavby — pouze za podminky doloZzené kvalitni likvidace
odpadnich vod

e zastavitelnost ploch' max. 15%, u krytych sportovist je mozné pfipustit zastavitelnost
az 40% (plati pro nové vymezované pozemky na rozvojovych plochach); zastavitelnost
je vztazena k plose celého pozemku

e maximalni vyskova hladina je 12 m

e minimalné 20% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuzito pro zeler*

Plochy dopravni infrastruktury
DS dopravni infrastruktura silni¢ni

hlavni vyuziti

plocha k zabezpeceni potieb silni¢ni dopravy, tedy plochy pozemnich komunikaci

vsech kategorii, chodniky, polni a lesni cesty, parkovisté a parkovaci stani, v¢.

autobusovych zastavek a dalich drobnych staveb'® (napf. vybaveni parkovist

hygienickymi zafizenimi apod.)

pFipustné vyuziti

e stavby a terénni Upravy pro zajisténi silni¢ni dopravy (opérné zdi, mosty, propustky
apod.)

o cyklostezky na plochach mimo lesni pozemky
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e plochy vefejnych prostranstvi

e doprovodnd® a izola¢ni zeler® podél komunikaci a na parkovistich
e dopravni stavby a stavby s hlavni stavbou souvisejici

e vefejnd prostranstvi

nepripustné vyuziti

*  jakékolijiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy a
vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti.

prostorové usporadani, dalsi regulace

e drobné stavby budou maximalné o 1 nadzemnim podlazi

e na vétsich parkovistich nad 200 m?budou vysazeny stromy

e podél komunikacill. a lll. tfidy, nékterych mistnich komunikaci a polnich cest budou
vysazovana a udrzovana stromoradi.

DsSi
prostorové usporadani, dalsi regulace

plocha lezi v koridoru V11c pro pfivadé¢ vody. V pfipadé soubéhu nebo kfizeni obou
liniovych staveb, musi stavba, u niz se predpoklada dfivéjsi realizace, zvolit feseni,
které umozni vystavbu druhé stavby a usnadni jejich pfipadné kfizeni.

DZ plocha pro drazni dopravu
hlavni vyuziti

plocha k zabezpeceni potieb drazni dopravy, tedy plochy drah a zafizeni zelezni¢ni
dopravy, Zelezni¢ni stanice, zastavky a nastupisté
pFipustné vyuziti
e stavby a terénni Upravy pro zajisténi drazni dopravy (naspy, zafezy, opérné zdi,
zelezni¢ni pfejezdy, mosty apod.)
maloobchodni, stravovaci aj. drobna komeréni zafizeni navazujici na hlavni vyuZiti
vyroba a skladovani pro potfeby hlavniho vyuzZiti
sluzebni byty do 20% souctu podlazni plochy
pfistupové komunikace s parkovacimi stanimi
plochy vefejnych prostranstvi
izola¢ni zelen
plochy technické infrastruktury slouzici vyhradné potfebdm hlavniho vyuziti

nepripustné vyuziti

Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim &i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti

prostorové usporadani, dalsi regulace

e zastavitelnost ploch' max. 20%

e maximalni vyskova hladina nové zastavby jsou dvé nadzemni podlazi (vyska fimsy'
maximalné 10 m od nejnizsi ¢asti rostlého terénu) a podkrovi' ¢i $ikma stiecha™
o maximalni vySce 6 m; pro stavajici objekty plati moznost zvySovani podlaznosti pouze
pfi respektovani prostorovych regulativa.

e komunikace a sité technické infrastruktury nesouvisejici s zelezni¢nim provozem budou

timto uzemim prechazet nejkratsim smérem
DL pristavaci plocha a letisté
hlavni vyuziti

plocha k zabezpeceni potieb letecké dopravy, tedy vzletova a pfistavaci draha, plochy
pro souvisejici zafizeni letecké dopravy
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2.7.
2.7.1.

nepfripustné vyuziti
*  Jakékoli jiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na hlavni vyuziti.

prostorové usporadani, dalsi regulace

o komunikace a sité technické infrastruktury nesouvisejici s leteckym provozem budou
timto Uzemim prechézet nejkratsim smérem
e max. hladina zastavby 2 nadzemni podlaZi a podkrovi'?

Plochy verejnych prostranstvi

P* vefejna prostranstvi

hlavni vyuziti
vefejné pfistupné plochy vyssiho vyznamu v ramci obce
(n@meésti, navsi, hlavni ulice apod.)

pripustné vyuziti

e vefejna zeler, détska hiisté, drobné stavby' (fontany, sochy, kapli¢ky, pomniky),
mobiliar (lavicky apod.)

e pozemni komunikace s parkovacimi stanimi

e dopravni a technicka infrastruktura

nepripustné vyuziti

Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv na své okoli a na hlavni vyuziti.
prostorové usporadani, dalsi regulace

parkovaci stani pouze pro potfeby sousednich ploch
Plochy vyroby a skladovani

VP1 nerusici vyroba a skladovani

hlavni vyuziti

Malovyroba i velkovyroba, femesina ¢i pfidruzend vyroba, skladovaci plochy a sklady
nemajici negativni vliv® na své okoli.

pripustné vyuziti

e rlzné druhy vyrobnich i nevyrobnich sluZeb (napt. autobazary a autoservisy, prodejny,
obchody pro velkoobchod i maloobchod - supermarkety a hypermarkety a prodejni
sklady)

e plochy pro rlizné provozy a potieby hlavniho vyuziti (navazujici podnikatelské aktivity,

sluzby, administrativa, vyzkumna pracovisté, spravni budovy, stravovaci zafizeni pro

zaméstnance apod.)

bydleni do 40% souctu podlazni plochy

pozemni komunikace s parkovacimi stanimi

parkovisté pouze pro zabezpeceni potfeb hlavniho a pfipustného vyuziti

plochy vefejnych prostranstvi

izola¢ni zelen®

plochy drobné technické infrastruktury slouzici vyhradné k obsluze tzemi

nepfiipustné vyuziti

Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv9 na své okoli a na hlavni vyuziti.
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Prostorové usporadani, dalsi regulace

e zastavitelnost ploch1) max. 50%, plocha jednoho objektu u novostaveb do 5000 m* a
maximalni délka fasady do 50 m.

e maximalni vyska fimsy15) je 8 m od nejnizsi ¢asti rostlého terénu a maximalni vyska
hiebene Sikmé stiechy13) ¢i podkrovi12) je 12 m od nejnizsi ¢asti rostlého terénu

e minimalné 20% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuZito pro zelen4), z toho
alespon polovina s dievinami

VP2 rusici vyroba a skladovani

hlavni vyuziti

Lehky i tézky pramysl, malovyroba i velkovyroba, femesina ¢i pfidruzena vyroba,

skladovaci plochy a sklady, které obvykle nejsou pfipustné v jinych plochach a které

maji rudivé ucinky na své okoli.

pFipustné vyuziti

e rGzné druhy vyrobnich i nevyrobnich sluzeb (napf. autobazary a autoservisy, prodejny,
obchody pro velkoobchod i maloobchod supermarkety a hypermarkety a prodejni
sklady)

e Cerpaci stanice pohonnych hmot

e plochy pro rlizné provozy a potieby hlavniho vyuZziti (navazujici podnikatelské aktivity,

sluzby, administrativa, vyzkumna pracovisté, spravni budovy, stravovaci zafizeni pro

zaméstnance apod.)

sluzebni a pohotovostni byty v nebytovych domech do 20% souctu podlazni plochy

pozemni komunikace s parkovacimi stanimi

parkovisté pouze pro zabezpeceni potfeb hlavniho a pfipustného vyuziti

plochy vefejnych prostranstvi

izola¢ni zelen®

plochy drobné technické infrastruktury slouzici vyhradné k obsluze uzemi

nepfripustné vyuziti

Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim.
Prostorové usporadani, dalsi regulace

e zastavitelnost ploch' max. 50%, plocha jednoho objektu u novostaveb do 5000 m?
a maximalni délka fasady do 70 m.

e maximalni vyska fimsy" je 8 m od nejnizsi ¢asti rostlého terénu a maximalni vyska
hiebene sikmé stiechy™ ¢ podkrovi'? je 12 m od nejnizsi ¢asti rostlého terénu

e ukonkrétni ¢asti stavby muze byt z technologickych davodu i vyssi vyska fimsy' ¢i
hiebene strechy (napf. vysoka pec apod.) - bude posouzeno u konkrétniho pfipadu pfi
Uuzemnim fizeni

e minimalné 20% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuZito pro zelen*, z toho
alespon polovina s dfevinami

VZ1 nerusici zemédélska a lesnicka vyroba

hlavni vyuziti

Plochy staveb a zafizeni uréené pro zemédélskou vyrobu a skladovani nemajici

negativni vliv’ na své okoli, tedy napf. zemédélska malovyroba, femeslna ¢i pfidruzena

vyroba.

pripustné vyuziti

o plochy pro rizné provozy a potieby hlavniho vyuziti (navazujici podnikatelské aktivity,
sluzby, administrativa, spravni budovy, stravovaci zafizeni pro zaméstnance apod.)

¢ maloobchod (prodej vlastnich produktl apod.)
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e vodni plochy pro potfeby hlavniho vyuziti

e bydleni do 40% souctu podlazni plochy

e pozemni komunikace s parkovacimi stanimi

e parkovisté pouze pro zabezpeceni potieb hlavniho a pfipustného vyuziti
e plochy vefejnych prostranstvi

e izola¢ni zelen®

e plochy drobné technické infrastruktury slouzici vyhradné k obsluze tzemi

nepripustné vyuziti

Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti.

prostorové usporadani, dalsi regulace

e zastavitelnost ploch' max. 40%

e maximalni vyskova hladina u stavajici i nové zastavby nepfesdhne vysku okolni obytné
¢i smiSené zastavby

e minimalné 20% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuzito pro zeler?, z toho
alespon polovina s dfevinami

e provozované ¢innosti, uskladnéné materialy ¢i zaparkovana technika nesmi negativné
ovlivnit® povrchové nebo podzemni vody

VZ2 rusici zemédélska a lesnicka vyroba

hlavni vyuziti

Plochy staveb a zafizeni ur¢ené pro zemédélskou vyrobu a skladovani, tedy

napf. zemédélska malovyroba i velkovyroba, femesIna ¢i pfidruzena vyroba,

majici rusivé ucinky na své okoli.

pFipustné vyuziti

o rlzné provozy a budovy pro potieby hlavniho vyuziti (navazujici podnikatelské aktivity,
sluzby, administrativa, spravni budovy, stravovaci zafizeni pro zaméstnance apod.)
maloobchod (prodej vlastnich produktt apod.)

vodni plochy pro potfeby hlavniho vyuziti (napf. sadky apod.)

sluzebni a pohotovostni byty v nebytovych domech do 20% sou¢tu podlazni plochy
pozemni komunikace s parkovacimi stanimi

parkovisté pouze pro zabezpeceni potfeb hlavniho a pfipustného vyuziti

plochy vefejnych prostranstvi

izola¢ni zelen®

plochy drobné technické infrastruktury slouzici vyhradné k obsluze uzemi

podminéné pripustné vyuziti

*  zafizeni na zpracovani bioplynu za podminky, Ze nedojde k negativnim vliviim

na obytnou zastavbu, zejména obtéZovani zapachem; pfi Uzemnim fizeni bude

prokazano feseni opatfeni eliminace téchto negativnich vlivd, pokud bude v blizkosti

bioplynové stanice obytna zastavba

nepripustné vyuziti

*  Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim &i pfipustnym vyuzitim.

prostorové usporadani, dalsi regulace

e zastavitelnost ploch' max. 40%, plocha jednoho objektu u novostaveb do 5000 m?
a maximalni vyska fimsy'® je 8 m od nejnizsi ¢asti rostlého terénu a maximalni vyska
hiebene sikmé stfechy™ ¢ podkrovi'? je 12 m od nejnizsi ¢asti rostlého terénu

e minimalné 20% plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuZzito pro zelen* z toho
alespon polovina s difevinami
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2.8.
2.8.1.

2.8.2.

2.9.
2.9.1.

e provozované ¢innosti, uskladnéné materialy ¢i zaparkovana technika nesmi negativné
ovlivnit? povrchové nebo podzemni vody

Plochy technické infrastruktury
T* plochy technické infrastruktury

hlavni vyuziti

plochy zafizeni na energetickych a telekomunikacnich sitich, vodovodech

a kanalizacich a dalsi technické infrastruktury

pripustné vyuziti

rlizna drobna vyuziti navazujici na hlavni vyuziti (administrativa, provozy udrzby apod.)
sluZzebni a pohotovostni byty v nebytovych domech do 20% souctu podlazni plochy

pozemni komunikace s parkovacimi stanimi
izola¢ni zelen®

nepripustné vyuziti
o Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pripustnym vyuzitim.
prostorové usporadani, dalsi regulace

maximalni vyska staveb je 10 m, povoluje se vyjimka pro vodojemy
SE fotovoltaicka elektrarna
hlavni vyuziti

plocha docasného zédboru ZPF pro fotovoltaickou elektrarnu a souvisejici technickou

infrastrukturu
nepripustné vyuziti
*  Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pripustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti.

prostorové usporadani, dalsi regulace

e docasny zabor ZPF pro fotovoltaickou elektrarnu (plocha se solarnimi panely)
a souvisejici technickou infrastrukturu maximalné na dobu 25 let

e po skonceni provozu fotovoltaické elektrarny bude pozemek navracen do plvodniho
stavu, veskeré stavby a vedeni technické infrastruktury budou rekultivovény a pozemky
pfipraveny pro opétovné zemédélské vyuziti pldy

Plochy zelené
Z* plocha sidelni zelené
hlavni vyuziti

vefejna zelert” na vefejnych prostranstvich, parky a parkové upravené plochy, pietni
mista, doprovodna zelen® a zelen plnici estetickou, rekreaéni, kompozi¢ni a ekologickou
funkci v sidlech

pFipustné vyuziti

e détska hristé, drobné stavby' (altany do 25 m? fontany, sochy, kapli¢ky, pomniky)
a mobiliar (lavicky, apod.)

komunikace pési, cyklistické a ucelové

technicka infrastruktura

vefejna prostranstvi

vodni plochy a toky
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2.9.2.

2.9.3.

2.10.

nepfripustné vyuziti
*  Jakékoli jiné vyuzZiti nesouvisejici s hlavnim &i pfipustnym vyuzitim.
prostorové usporadani, dalsi regulace

e zastavitelnost ploch' drobnymi stavbami'® maximalné 5%
e sité a zafizeni technické infrastruktury budou vedeny mimo stromové porosty

Z¥%j
vyuziti plochy musi respektovat pfirodni charakter mokfadu
ZP park ¢i historicka zahrada

hlavni vyuziti

udrzovana komponovana zelen krajinaiské a architektonické

(popt. historické) hodnoty

pFipustné vyuziti

e okrasné vodni plochy, toky a nadrze

e drobné stavby' (altany do 25 m?, fontany, sochy, kapli¢ky, pomniky) a mobilia (lavicky,
apod.)

o détska hfisté pouze na mistech, kde nenarusuji kompozici parku

e komunikace pési, cyklistické a ucelové

o plochy drobné technické infrastruktury slouzici vyhradné k obsluze tzemi

nepfiipustné vyuziti

*  Jakékoli jiné vyuzZiti nesouvisejici s hlavnim &i pfipustnym vyuzitim.

prostorové usporadani, dalsi regulace

e zastavitelnost ploch' drobnymi stavbami19) maximalné 5%
e drobné stavby'® musi odpovidat méfitku parku
e sité a zafizeni technické infrastruktury budou vedeny mimo stromové porosty

Zl zelen izola¢ni a ochranna
hlavni vyuziti

*  plochy ochranné a izola¢ni zelené&® - kefové a stromové porosty slouzici zejména
k hygienickému ¢i estetickému odclonéni staveb ¢i zafizeni

pFipustné vyuziti

e komunikace pési, cyklistické a ucelové

e plochy drobné technické infrastruktury slouzici vyhradné k obsluze Gzemi

e zelen ochrannag, zelen pfirodniho charakteru

nepripustné vyuziti

o jakékolijiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim

prostorové usporadani, dalsi regulace

e zastavitelnost ploch' drobnymi stavbami'® maximalné 5%
e sité a zafizeni technické infrastruktury budou vedeny mimo stromové porosty

Plochy vodni a vodohospodaiské

2.10.1. WT vodni plocha ¢i tok

hlavni vyuziti

¢ vodni plochy, koryta vodnich tok( a jiné pozemky uréené pro prevazujici
vodohospodarské vyuziti
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2.11.
2.11.1.

pripustné vyuziti

pozérni a reten¢ni nadrze (rybniky)

koupani a plaze

udrzba a revitalizace vodnich tok{

vodohospodaiské stavby (jezy, hraze apod.) za podminky, Ze bude vyfesena i moznost
migrace zivocichll ve vodnim toku

e zelen upravend i pfirodniho charakteru

nepripustné vyuziti

o jakékolijiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim i pfipustnym vyuzitim
e zatrubnovani vodotedi

prostorové usporadani, dalsi regulace

o pldze na brezich vodnich ploch pouze pokud vodni plocha splriiuje hygienické
parametry a bfehovy porost neni vysoce cenny z hlediska ochrany pfirody

Plochy smiSené nezastavéného uzemi

S.r krajinna plocha s rekrea¢nim vyuzitim

hlavni vyuziti

e Plochy pro hromadnou rekreaci pfirodniho charakteru v krajiné mimo zastavéné Uzemi,
napfiklad pfirodni hfisté a arealy pro zdravi, cvicisté, rekreacni, pobytové a piknikové
louky

pripustné vyuziti

o détska hristé (vybaveni hiist), umélecka dila a drobné stavby'® (kaplicky, pomniky,
altanky, chatky, pfistfesky, hygienické vybaveni), drobny mobiliaf (lavicky, informacni
tabule lavi¢ky, apod.), slouzici hlavnimu vyuziti

o cyklostezky, rizné sportovni drahy (pro in-line brusle apod.) pokud nevyZzaduji
vyznamné terénni Upravy

e Ucelové a mistni komunikace

e zeleri ochranna, izolaéni® a ptirodniho charakteru

o dopravni a technicka infrastruktura slouzici potfebam hlavniho a pfipustného vyuziti

e vefejna prostranstvi

nepripustné vyuziti

o jakékolijiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim.
e zatrubnovani vodotedi

prostorové usporadani, dalsi regulace

e bude zachovan pfirodni charakter plochy

e zastavitelnost ploch' drobnymi stavbami'® maximalné 1%
e vedeniinzenyrskych siti pouze v nezbytné nutném rozsahu
S.rb

dalsi pripustné vyuziti

drobné stavby', hygienické zafizeni pro obsluhu plochy
prostorové usporadani, dalsi regulace

drobné stavby'® a vybaveni je mozné umistovat pouze do jihovychodni ¢asti plochy,
pro splnéni zastavitelnosti Ize zapocitat celou plochu S.rb
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Sri
dalsi pFipustné vyuziti
e rozhledna vysky max. 10 m, drobné stavby'®, hygienické zafizeni a parkovisté

pro obsluhu plochy
e zastavitelnost ploch' drobnymi stavbami'® maximalné 1%

2.11.2.S.s krajinna plocha se sportovnim vyuzitim

2.12.

hlavni vyuziti

e Plochy pro hromadnou rekreaci a sport pfirodniho charakteru v krajiné mimo zastavéné
uzemi.

pripustné vyuziti

e drobné vodni plochy (vhodné esteticky upravené vodni plochy a retenéni nadrze
pro zavlazovani)

e golfova hfisté s potfebnymi terénnimi Gpravami a jeho vybaveni drobnymi stavbami'
(lavicky, odpocivné prvky s dlazbou, apod.)

e aktivity narudujici souvisly vegetacni pokryv

e ostatni pfipustné vyuziti jako u S.r

nepripustné vyuziti

o Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti.

e zatrubnovani vodotedi

prostorové usporadani, dalsi regulace

e nova vysadba bude realizovdna z geograficky plvodnich druhl dfevin

e zavlazovani rozsahlych udrzovanych ploch bude provedeno co nejvétsi mirou
zadrzovanou destovou vodou

e rozsahlé oplocené plochy musi umoznit propustnost Uzemi napfic¢

(branky pro pési apod. navdzané na stavajici cesty)

oploceni musi umoznovat prahled na pozemek

zastavitelnost ploch' drobnymi stavbami'® maximalné 1%

vedeni inzenyrskych siti pouze v nezbytné nutném rozsahu

plocha "S.s a" bude pfi vystavbé a provozu pIné respektovat ochranné pasmo

produktovodu CEPRO podle VIad. nak. €. 29/1959 Sb. a podle CSN 65 0204.

S.s.a

e v ploSe nesmi byt budovany stavby s vyjimkou drobnych do¢asnych staveb
pro obsluhu a obhospodarovani plochy a mobilidfe slouziciho hlavnimu vyuziti
e v plode nesmi byt provddény vyznamné terénni Upravy a navazeni materialu

Plochy pfirodni

2.12.1. K krajinna zelen

hlavni vyuziti

e vyznamné plochy krajinné zelené na nelesnich pozemcich mimo zastavéné uzemi
plnici pfirodni, protierozni, ekologickou, ochrannou, estetickou ¢i rekrea¢ni funkci
a dale doprovodna zeler”’ podél cest, remizky, lesiky, meze, drobné plochy krajinné
zelené, zelen na pfechodu sidla a krajiny

pripustné vyuziti
e doprovodna zeler’® podél cest

e remizky, lesiky, meze, drobné plochy krajinné zelené
e zelen na prechodu sidla a krajiny
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2.12.2.

2.13.
2.13.1.

e vodni plochy a toky, mokrady

e pobytové louky, travni porosty

o cyklostezky, ostatni dopravni infrastruktura pouze pro zajisténi nezbytné prostupnosti
krajiny

e drobné prvky rekreaniho zafizeni - lavicky, altany, odpocivadla, plastiky aj.

e liniova vedeni technické infrastruktury

nepripustné vyuziti
o jakékolijiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim.
e zatrubnovani vodotedi

prostorové usporadani, dalsi regulace

nejsou stanoveny

P plocha pfirodni

hlavni vyuziti

e vyznamné plochy krajinné zelené vymezené za Ucelem zajisténi podminek pro ochranu
pfirody a krajiny; zdjem ochrany pfirody zde prevazuje nad ostatnimi druhy vyuziti
krajiny

pFipustné vyuziti

doprovodna zeler® podél cest

remizky, lesiky, meze, drobné plochy krajinné zelené

vodni plochy a toky, mokrady

dopravni infrastruktura pouze pro zajisténi nezbytné prostupnosti krajiny
liniova vedeni technické infrastruktury

nepripustné vyuziti

o jakékolijiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim.
e zatrubnovani vodotedi

prostorové usporadani, dalsi regulace
nejsou stanoveny

Plochy lesni

LH lesy hospodafiské

hlavni vyuziti

o Lesni porosty plnici funkce hospodariské i mimoproduk¢ni (napf. prirodni,
pldoochranng, krajinotvorna). Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky urcené k plnéni
funkci lesa (PUPFL).

pFipustné vyuziti

e zafizeni, doplrikové Ucelové objekty pro lesnictvi, vykonavani prava myslivosti, zajisténi
funkce lesa

e lesni cesty, dopravni plochy nutné k obhospodafovani a ochrané lesa

e drobné prvky rekreaéniho zafizeni - lavicky, altany, odpocivadla, plastiky aj.

o liniova vedeni technické infrastruktury pouze v pfipadé, ze nelze navrhnout tcelné
feSeni vedouci mimo lesni pozemky

nepripustné vyuziti

o jakékolijiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢&i pfipustnym vyuzitim.

e zatrubnovani vodotedi
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2.13.2.

2.14.
2.14.1.

prostorové usporadani, dalsi regulace

® nejsou stanoveny

LZ lesy zvlastniho urceni

hlavni vyuziti

o lesni porosty zvlastniho urceni - ochranné, rekreacni, (lesoparky), které slouzi k ochrané

vodnich zdroju, k uchovani izemi chranénych dle predpist o ochrané pfirody a k plnéni
jinych dulezitych potteb spole¢nosti
pFipustné vyuziti
e zafizeni, doplrikové ucelové objekty pro lesnictvi, vykonavani prava myslivosti, zajisténi
funkce lesa
lesni cesty
dopravni plochy nutné k obhospodarovani a ochrané lesa
drobné prvky rekrea¢niho zafizeni - lavicky, altdny, odpocivadla, plastiky aj.
liniova vedeni technické infrastruktury pouze v ptipadé, Ze nelze navrhnout tcelné
feSeni vedouci mimo lesni pozemky

nepripustné vyuziti

o jakékolijiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym.
e zatrubnovani vodotedi

prostorové usporadani, dalsi regulace

nejsou stanoveny

Plochy zemédélské

AG2 agroturistika (nezastavéné Gizemi)
Hlavni vyuziti

o Zemédélské produkéni plochy mimo zastavéné Uzemi slouzici navazujicim plocham
AGT1 - hromadné rekreaci kombinované se zemédélskou vyrobou.

pFipustné vyuziti

e pastviny a trvalé travni porosty

e orna plda, chmelnice, zahrady a sady

e vodni plochy slouzicich hlavnimu vyuziti

o drobny mobiliaf (kaplicky, pomniky, lavicky, apod.), détskd hfisté, umélecka dila a
drobné stavby' slouzici hlavnimu vyuziti (pfistiesky pro dobytek aj. domaci zvitata,
seniky, stohy, altanky, vybaveni hfist, informacni tabule apod.)

e skleniky jako doc¢asné stavby

o cyklostezky a cyklotrasy, turistické trasy a nauc¢né aj. stezky

e dopravniinfrastruktura pouze pro zajisténi potieb hlavniho vyuziti

o zelen ochrannd, izolac¢ni6) a pfirodniho charakteru

e technicka infrastruktura slouzici vyhradné potfebam hlavniho a pfipustného vyuziti

podminéné pripustné vyuziti
zemédélska stavba do 100 m2 zastaveéné plochy, slouzici hlavnimu vyuziti
na zdkladé prokdzani, ze stavba nenarusi krajinné hodnoty

nepripustné vyuziti

o Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti.
e zatrubnovani vodotedi
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2.14.2.

2.14.3.

2.14.4.

prostorové usporadani

e zastavitelnost ploch' do¢asnymi drobnymi stavbami'® maximalné 3%
e drobné docasné stavby (seniky, pfistresky pro dobytek apod.) budou maximalné o 1
nadzemnim podlazi a maximalni pidorysné plose 16 m?

Z0 zemédélska puda - orna ptida

hlavni vyuziti

e Plochy orné plidy pro zemédélské hospodareni.

pripustné vyuziti

docasné stavby, zafizeni pro zemédélskou ¢innost (napf. hnojisté, sildzni jamy aj.)
chmelnice

protipovodnova a protierozni opatfeni

vymezovani prvkd USES

cyklostezky a cyklotrasy, turistické trasy, nau¢né aj. stezky

pési, polni a tcelové komunikace pro zajisténi propustnosti a obhospodarovani krajiny
doprovodnéd® a izola¢ni zeler®

liniova vedeni technické infrastruktury

nepripustné vyuziti

o jakékolijiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti.

e zatrubnovani vodotedi

prostorové usporadani, dalsi regulace

® nejsou stanoveny

ZC zemédélska pada - chmelnice

hlavni vyuziti

e plochy chmelnic pro zemédélské hospodareni.

pripustné vyuziti

docasné stavby, zafizeni pro zemédélskou ¢innost (napf. hnojisté, silazni jamy aj.)

chmelnice

protipovodnova a protierozni opatfeni

vymezovani prvka USES

cyklostezky a cyklotrasy, turistické trasy, nau¢né aj. stezky

pé&si, polni a Ucelové komunikace pro zajisténi propustnosti a obhospodarovani krajiny

doprovodné® a izola¢ni zeler®

liniova vedeni technické infrastruktury

nepfiipustné vyuziti

o Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim i jakékoli provozy a
vyuziti majici negativni vliv) na své okoli a na hlavni vyuziti.

e zatrubnovani vodotedi

prostorové usporadani, dalsi regulace

® nejsou stanoveny

ZZ zemédélska puda - zahrada/sad

hlavni vyuziti

o zemédélské hospodareni v zahradach a sadech
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e pripustné vyuziti

docasné stavby, zafizeni pro zemédélskou ¢innost (napf. hnojisté, silazni jamy aj.)
chmelnice

protipovodnova a protierozni opatfeni

vymezovani prvkd USES

cyklostezky a cyklotrasy, turistické trasy, nau¢né aj. stezky

pési, polni a tcelové komunikace pro zajisténi propustnosti a obhospodarovani krajiny
doprovodnéd® a izola¢ni zeler®

liniova vedeni technické infrastruktury

e nepripustné vyuziti
o jakékolijiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim
e zatrubnovani vodotedi
e prostorové usporadani, dalSi regulace
® nejsou stanoveny
2.14.5. ZT zemédélska ptida - trvaly travni porost
e hlavni vyuziti
o zemédélské hospodareni na plochach luk a pastvin
e pripustné vyuziti
docasné stavby, zafizeni pro zemédélskou ¢innost (napf. hnojisté, silazni jamy aj.)
chmelnice
realizace protipovodnovych a protieroznich opatfeni
vymezovani prvka USES
cyklostezky a cyklotrasy, turistické trasy, nau¢né aj. stezky
pé&si, polni a Ucelové komunikace pro zajisténi propustnosti a obhospodarovani krajiny
doprovodné® a izola¢ni zeler®
liniova vedeni technické infrastruktury

® nepfripustné vyuziti

o jakékolijiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim ¢i jakékoli provozy
a vyuziti majici negativni vliv® na své okoli a na hlavni vyuziti
e zatrubnovani vodoteci

e prostorové usporadani, dalSi regulace

o nejsou stanoveny

3. Podrobnéjsi regulativy pro nékteré plochy

3.1. Tabulka podrobnéjsich regulativii v nékterych zastavitelnych plochach

Oznaceni Spravni uzemi/

plochy Katastralni Gzemi Regulace a limity vyuziti uzemi
PLOCHY BYDLENI
Bl1b Vroutek / Vroutek Uzemi s potenciadlnimi archeologickymi nalezy, venkovni elektrické

vedeni 22 kV, OP elektrického vedeni; pfed novou vystavbou je vhodné
umistit nadzemni elektrické vedeni do zemé
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Oznaceni
plochy

Spravni uzemi /
Katastralni tzemi

Regulace a limity vyuziti Gzemi

Bl1c

Vroutek / Vroutek

OP silnice 11/2241, hlavni a mistni vodovod pitné vody, OP vodovod(, OP
produktovodu CEPRO V ochranném pasmu produktovodu jsou viechny
¢innosti, spojené se stavebni ¢innosti, umistovanim staveb, zemnimi
pracemi, zfizovanim skladek a uskladriovanim materidlu podminény
pisemnym souhlasem provozovatele produktovodu. Souhlas musi
obsahovat podminky, za kterych byl udélen.

V plose je pro hlavni stavby stanovena stavebni ¢ara nepiekrocitelnd.
Zastavitelna ¢ast pozemku je mezi uli¢ni ¢arou a stavebni ¢arou
neprekrocitelnou. Vzdalenost stavebni ¢ary neprekrocitelné je 10 m

od vychodni hranice plochy Bl1c.

Bi2b

Vroutek / Vroutek

hlavni vodovod pitné vody, OP vodovodu, na okraji plochy OP
produktovodu CEPRO (plocha bydleni se nachazi ve vzdalenosti vice nez
150 m od produktovodu)

Bl2e

Vroutek / Skytaly

u novych staveb i rekonstrukci je nutné respektovat mistni urbanistickou
a architektonickou tradici

Bl3a

Vroutek / Vroutek

OP silnice 11/226, podél hlavni Karlovarské ulice bude vybudovan chodnik
a zeleny délici pas se stromoradim

Bl4b

Vroutek / Vroutek

OP lesa

Bl4c

Vroutek / Vroutek

OP lesa, doporuceno vhodné zaclenéni stavajici vzrostlé zelené do
kompozice nové zastavby

Bl4e

Vroutek / Vroutek

OP celostéatni drahy - pfi izemnim a stavebnim fizeni bude prokazéno
nepiekroceni maximalni pfipustné hladiny hluku v chrdnénych vnitinich
i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech. Pfipadna
protihlukova opatfeni hradi investor, venkovni elektrické vedeni 22 kV,
OP elektrického vedeni, hlavni stoka splaskové kanalizace, OP splaskové
kanalizace; Pfed novou vystavbou je vhodné umistit nadzemni elektrické
vedeni do zemé.

Bl4f

Vroutek / Vroutek

OP produktovodu CEPRO (plocha bydleni se nachazi ve vzdalenosti vice
nez 150 m od produktovodu), hlavni vodovod pitné vody, OP vodovodu

Bl4g

Vroutek / Luzec

OP produktovodu CEPRO (plocha bydleni se nachazi ve vzdalenosti vice
nez 150 m od produktovodu, I. tfida ochrany ZPF - Pfi Uzemnim fizeni

v této ¢asti bude doloZen pedologicky prizkum a ndvrh na pfesun

a nové vyuziti ornice. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné
zpracovat podrobny biologicky prizkum. Souvisla zadstavba mésta bude
ve vzdalenosti min. 150 m od trasy produktovodu. Plocha bude
zastavovana postupné smérem od stavajici zastavby.

Bl4h

Vroutek / Luzec

OP silnice 111/1941, OP produktovodu CEPRO (plocha bydleni se nachazi
ve vzdalenosti vice nez 150 m od produktovodu), Uzemi s potencidlnimi
archeologickymi nélezy. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné
zpracovat podrobny biologicky prizkum. Souvisla zadstavba mésta bude
ve vzdalenosti min. 150 m od trasy produktovodu. Podél silnice 111/1941
bude vybudovéan chodnik a zeleny délici pas se stromoradim. Plocha
bude zastavovana postupné smérem od stavajici zastavby.
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Oznaceni
plochy

Spravni uzemi /
Katastralni tzemi

Regulace a limity vyuziti Gzemi

Bl4i

Vroutek / Luzec

OP silnice 11/226, OP produktovodu CEPRO (plocha bydleni se nachazi

ve vzdalenosti vice nez 150 m od produktovodu). Pfed zapocetim
stavebnich praci je nutné zpracovat podrobny biologicky prazkum.
Souvisla zastavba mésta bude ve vzdélenosti min. 150 m od trasy
produktovodu. Podél silnic 11/226 a [1I/1941 budou vybudovany chodniky
a zelené délici pasy se stromorfadimi. Pfed novou vystavbou je vhodné
umistit nadzemni elektrické vedeni do zemé. Plocha bude zastavovana
postupné smérem od stavajici zastavby.

Bl4j

Vroutek / Luzec

OP silnice 11/226, OP produktovodu CEPRO (plocha bydleni se nachazi
ve vzdalenosti vice nez 150 m od produktovodu), dalkovy opticky kabel,
OP dalkového optického kabelu. Pfed zapocetim stavebnich praci je
nutné zpracovat podrobny biologicky prizkum. Podél silnice bude
vybudovén chodnik a zeleny délici pas se stromoradim. Plocha bude
zastavovana postupné smérem od stavajici zastavby.

Bl4k

Vroutek / Luzec

OP silnice 11/226, OP produktovodu CEPRO (plocha bydleni se nachazi
ve vzdalenosti vice nez 150 m od produktovodu). Pfed zapocetim
stavebnich praci je nutné zpracovat podrobny biologicky prizkum.
Souvisla zastavba mésta bude ve vzdalenosti min. 150 m od trasy
produktovodu. Podél silnice 11/226 bude vybudovan chodnik a zeleny
délici pas se stromoradim. Plocha bude zastavovana postupné smérem
od stavajici zastavby.

Bl4l

Vroutek / Vidhostice

OP silnice 11/226, OP produktovodu CEPRO (plocha bydleni se nachazi
ve vzdalenosti vice nez 150 m od produktovodu), dalkovy opticky kabel,
OP délkového optického kabelu, I. tfida ochrany ZPF (jen &ast plochy) -
Pfi Uzemnim fizeni v této ¢asti bude dolozen pedologicky prazkum

a navrh na pfesun a nové vyuziti ornice., zavlaha Vidhostice. Pfed
zapocetim stavebnich praci je nutné zpracovat podrobny biologicky
prizkum. Souvisla zastavba mésta bude ve vzdalenosti min. 150 m

od trasy produktovodu. Podél silnice 11/226 bude vybudovan chodnik

a zeleny délici pas se stromofadim. Plocha bude zastavovana postupné
smérem od stavajici zastavby.

Bl4m

Vroutek / Vidhostice
/ Luzec

OP silnice 11/226, uzemi s potencidlnimi archeologickymi nélezy,venkovni
elektrické vedeni 22 kV, OP elektrického vedeni, dalkovy opticky kabel,
OP délkového optického kabelu, I. tfida ochrany ZPF - Pfi Gzemnim Fizeni
v této casti bude doloZzen pedologicky prizkum a navrh na presun a
nové vyuziti ornice., zavlaha Vidhostice. Podél silnice 11/226 bude
vybudovan chodnik a zeleny délici pas se stromoradim. Plocha bude
zastavovana postupné smérem od stdvajici zastavby.

Bl4o

Vroutek / Vroutek

OP silnice 11/226, vzdéalenost do 50 m od okraje lesa (v severozdpadni
¢asti plochy): Na pozemcich ve vzdalenosti do 50 m od hranice lesa je
pro vydani Uzemniho souhlasu, izemniho rozhodnuti nebo ohlaseni
stavby nutné dolozit zdvazné stanovisko orgénu statni spravy lesti (OZP
MéU Podborany). Zastavba v Gzemi je podminéna napojenim

na dopravni a technickou infrastrukturu. Dopravni napojeni je uvazovédno
z ulic Pod Hajem a Karlovarska. Nové obsluzné komunikace v plose Bl4o
musi mit Sitku min. 10 m a musi byt trasovany tak, aby umoznily
oboustranné obestavéni. Nové obsluzné komunikace musi propojit ulice
Pod Hajem a Karlovarska. Plocha bude napojena na stavajici vodovodni
a kanaliza¢ni fad v souladu s podminkami a pozadavky provozovatele
vodarenské infrastruktury (SEVK, a.s.). Zastavba v plose je napojenim na
vodovod a kanalizaci podminéna. Pro zésobovani plochy elektrickou
energii je navrZzena nova trafostanice a napojovaci vedeni VN.
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Oznaceni
plochy

Spravni uzemi /
Katastralni tzemi

Regulace a limity vyuziti Gzemi

Bl5a

Vroutek / Vroutek

Do vychodni ¢asti plochy zasahuje OP hibitova

BI5b

Vroutek / Vroutek

V plose je mozno stavét az v pfipadé vybudovani komunikace v plose
DSc v celé jeji délce.

BI5c

Vroutek / Vroutek

Hygienické pasmo vepfina ANIMO Zatec s.r.o.

BI5d

Vroutek / Vroutek

Cast plochy - I. tfida ochrany ZPF - P¥i Gzemnim Fizeni v této ¢asti bude
dolozen pedologicky priizkum a ndvrh na presun a nové vyuziti ornice.
Venkovni elektrické vedeni 22 kV, OP elektrického vedeni, mistni
vodovod, OP vodovodu - pifed novou vystavbou je vhodné umistit
nadzemni elektrické vedeni do zemé.

Bl5e

Vroutek / Vroutek

Hlavni vodovod, OP vodovodu, OP produktovodu CEPRO. V ochranném
pasmu produktovodu jsou viechny Cinnosti, spojené se stavebni
¢innosti, umistovanim staveb, zemnimi pracemi, zfizovanim skladek

a uskladiiovanim materidlu podminény pisemnym souhlasem
provozovatele produktovodu. Souhlas musi obsahovat podminky,

za kterych byl udélen. OP silnice 111/2261, OP celostatni drahy - pfi
Uuzemnim a stavebnim fizeni bude prokazano nepiekroceni maximalni
pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech
staveb a venkovnich prostorech. Pfipadna protihlukova opatteni hradi
investor; venkovni elektrické vedeni 22 kV v severni ¢asti, OP elektrického
vedeni, Pfed novou vystavbou je vhodné umistit nadzemni elektrické
vedeni do zemé.

BI5f

Vroutek / Mukodély

Je doporuceno vhodné zaclenéni stavajici vzrostlé zelené do kompozice
nové zastavby

BI5h

Vroutek / Vidhostice

OP hibitova - okna obytnych mistnosti nebudou obracena ke hibitovu
a mezi objektem a hibitovem bude na pozemku vysazena vysoka zelen,
objekty nebudou podsklepené a budou zdsobovany pitnou vodou

z jiného nez mistniho zdroje — napojeny na vodovod.

BI5i

Vroutek / Vidhostice

OP silnice 11/2261, venkovni elektrické vedeni 22 kV, trafostanice, OP
elektrickeé sité; Pfed novou vystavbou je vhodné umistit nadzemni
elektrické vedeni do zemé. Podél hlavni komunikace bude doplnéno

a udrzovéano stromofadi (urbanisticky cennd alej s prahledem na kostel
sv. Martina).

BI5j

Vroutek / Vesce /
Vesce

Uzemi s potencialnimi archeologickymi nalezy

BI5k

Vroutek / Vesce /
Mlynce

OP silnice 111/1941

BISI

Vroutek / Vesce /
Mlynce

OP silnice 111/1941

BI5n

Vroutek / Vrbicka

OP silnice 111/1942, OP elektrického vedeni

Bl50

Vroutek / Vrbicka

NATURA 2000 - ptaci oblast Doupovské hory, Uzemi s potencidlnimi
archeologickymi nalezy; Smérem do navsi bude nova zastavba fesena
kvalitni architekturou, navazujici na mistni architektonickou

a urbanistickou tradici ¢i kvalitni moderni architekturou v kontextu
mistni tradice.

Bi5p

Vroutek / Vrbicka

NATURA 2000 - ptaci oblast Doupovské hory, KPZ Valecsko, uzemi
s potencidlnimi archeologickymi nélezy
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Oznaceni Spravni uzemi/

plochy Katastralni uzemi Regulace a limity vyuziti Gzemi

Bl5s Vroutek / Vroutek Pred zapocetim stavebnich praci je nutné zpracovat podrobny biologicky
prazkum.

Bl6a Vroutek / Skytaly OP silnice 111/1942

PLOCHY REKREACE

RHa Vroutek / Vroutek OP celostatni drahy, pfi Gzemnim a stavebnim fizeni bude prokazano
nepfekroceni maximalni pfipustné hladiny hluku v chrdnénych vnitinich
i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech. Pfipadna
protihlukova opatfeni hradi investor, elektrické vedeni 22 kV, OP
elektrického vedeni, hlavni vodovod pitné vody, OP vodovodu, OP lesa

RHb Vroutek / Luzec OP produktovodu CEPRO (plocha hromadné rekreace se nachazi ve
vzdalenosti vice nez 150 m od produktovodu), v ¢sti plochy je Uzemi
s potencidlnimi archeologickymi nélezy. Pfred zapocetim stavebnich praci
je nutné zpracovat podrobny biologicky prizkum.

RZb Vroutek / Vroutek venkovni elektrické vedeni 22 kV, OP elektrického vedeni

RZc Vroutek / Vroutek OP lesa

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

OHa

Vroutek / Vroutek

OP hrbitova

OHb

Vroutek / Vidhostice

OP silnice 11/2261, OP hibitova

OHc

Vroutek / Vroutek

OP hibitova

OSa

Vroutek / Luzec,
Vidhostice

CHLU 2332000 Vidhostice a vyhradni loZisko B3 233200 keramickych
nezaruvzdornych jil( - Na vyhradnim lozisku je mozné budovat pouze
hfisté. U staveb na CHLU a na vyhradnim loZisku bude pfi Gzemnim fizeni
dolozen souhlas Krajského Gfadu Usteckého kraje, Obvodniho banského
Ufadu Most a Ceské geologické sluzby Geofondu. OP silnice 11/226
alll/2261, venkovni elektrické vedeni 22 kV, OP elektrického vedeni, VTL
plynovod, OP plynovodu, BP plynovodu, I. tfida ochrany ZPF - P¥i
Uzemnim fizeni v této Casti bude doloZen pedologicky prizkum a navrh
na pfesun a nové vyuziti ornice, zavlaha Vidhostice.

Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné zpracovat podrobny biologicky
prizkum.

Osb

Vroutek / Vroutek

Vzdalenost do 50 m od hranice lesa

PLOCHY SMISENE OBYTNE

SC1i Vroutek / Luzec Uzemi s potenciadlnimi archeologickymi nalezy

SC2a Vroutek / Luzec OP silnice 11/226. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné zpracovat
podrobny biologicky prizkum. Podél silnice 11/226 bude vybudovan
chodnik a zeleny délici pas se stromofadim.

SC2b Vroutek / Luzec OP produktovodu CEPRO (plocha bydleni se nachazi ve vzdalenosti vice
nez 150 m od produktovodu) . Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné
zpracovat podrobny biologicky prizkum.

SC2c Vroutek / Luzec OP produktovodu CEPRO (plocha bydleni se nachazi ve vzdalenosti vice

nez 150 m od produktovodu), I. tfida ochrany ZPF (jen ¢ast plochy) —

Pfi Uzemnim fizeni v této ¢asti bude doloZen pedologicky prazkum

a navrh na pfesun a nové vyuziti ornice. Pfed zapocetim stavebnich praci
je nutné zpracovat podrobny biologicky prazkum.
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Oznaceni Spravni uzemi/

plochy Katastralni uzemi Regulace a limity vyuziti Gzemi

AG1la Vroutek / Vroutek hlavni stoka splaskové kanalizace, OP splaskové kanalizace. OP COV, OP
produktovodu CEPRO (plocha agroturistiky se nachazi ve vzdalenosti
vice nez 150 m od produktovodu). Budovy podél hlavni Kryrské ulice
navazou urbanisticky na okolni zstavbu (uli¢ni a stavebni ¢ara). Podél
hlavni silnice je doporuceno situovat jiné nez zemédélské objekty.

AG1b Vroutek / Vidhostice  Spravci vodniho toku bude umoznén pfistup k Mlyneckému potoku.
Vzrostla zelen podél potoka bude zachovana.

AG1c Vroutek / Vidhostice OP lesa

AG1d Vroutek / Vidhostice OP silnice 1l1/2261, venkovni elektrické vedeni 22 kV, OP elektrického
vedeni, VTL plynovod, OP plynovodu, BP plynovodu, zavlaha Vidhostice

AGle Vroutek / Skytaly OP lesa, OP silnice 111/1942

Pfed pfipadnym zalesnénim plochy AG1e bude proveden orientacni
biologicky prazkum (viz vyjadfeni KU UK - OZP a Z ze dne 3.11.2015,
3292/ZPZ/2015/UP- 156)

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

DSb Vroutek / Vroutek uzemi s potencialnimi archeologickymi nédlezy. Je doporuceno fesit jako
obytnou zénu.

DSc Vroutek / Vroutek venkovni elektrické vedeni 22 kV, OP elektrického vedeni, hygienické
pasmo vepfina ANIMO Zatec s.r.o. Pro vystavbu v plo3e BI5 je nutné
vybudovat komunikaci v celé své délce.

Dsd Vroutek / Vroutek OP elektrického vedeni. Je doporuceno fesit jako obytnou zénu.

DSe Vroutek / Vroutek OP produktovodu CEPRO, hlavni vodovod pitné vody, OP vodovodu,
hlavni stoka splaskové kanalizace, OP splaskové kanalizace. Je
doporuceno fesit jako obytnou zénu.

DSh Vroutek / Vroutek OP lesa, hlavni vodovod pitné vody, OP vodovodu. Je doporuéeno fesit
jako obytnou zénu.

DSi Vroutek / Mukodély  OP silnice 11/2245, 1. tfida ochrany ZPF
Plocha lezi v koridoru V11c pro pfivadéc vody. V pfipadé soubéhu nebo
kfizeni obou liniovych staveb, musi stavba, u niz se predpoklada drivé;jsi
realizace, zvolit feseni, které umozni vystavbu druhé stavby a usnadni
jejich pfipadné kfizeni.

DSj Vroutek / Vroutek, OP silnice 11/226, venkovni elektrické vedeni 22 kV, OP elektrického

Vidhostice vedeni, VTL plynovod, OP plynovodu, BP plynovodu, produktovod
CEPRO, OP produktovodu CEPRO, I. tfida ochrany ZPF, zavlaha Vidhostice

DSk Vroutek / Luzec Uzemi s potencialnimi archeologickymi nalezy, OP produktovodu CEPRO,
. tfida ochrany ZPF (¢ast plochy) - Pfi Gizemnim fizeni v této ¢asti bude
dolozen pedologicky priizkum a ndvrh na presun a nové vyuziti ornice.

DSl Vroutek / Luzec OP lesa, OP silnice 11I/1941, OP produktovodu CEPRO. Pfed zapocetim
stavebnich praci je nutné zpracovat podrobny biologicky prazkum.

DSn Vroutek / Vroutek vychodni ¢ast plochy minimélné zasahuje do OP lesa

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

VP1b

Vroutek / Vroutek

Uzemi s potencialnimi archeologickymi ndlezy, venkovni elektrické
vedeni 22 kV, OP elektrického vedeni. Pfistup bude zajistén moznosti
prujezdu motorovymi vozidly z Ndmésti Miru skrz plochu SC1
(vyznaceno ve vykrese znackou polni cesty a ve vykrese vefejné
prospésnych staveb a opatfeni).
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Oznaceni Spravni uzemi/

plochy Katastralni uzemi Regulace a limity vyuziti Gzemi

VP1c Vroutek / Vroutek OP elektrického vedeni

VP1d Vroutek / Vroutek hlavni vodovod pitné vody, OP vodovodu, OP produktovodu CEPRO
(plocha vyroby a skladovani se nachdzi ve vzdalenosti vice nez 100 m od
produktovodu), pfi povolovani zastavby do vzdalenosti 150 m
od produktovodu nesmi mit zastavba charakter souvislé zastavby mésta
ve smyslu vladniho nafizeni ¢. 29/1959 Sb., § 5, odst. (3), pis. b)), OP
silnice 111/2241. Mezi plochou vyroby a skladovéni a obytnou plochou
bude vysazena izola¢ni zelen (v ZIg) na naklad investora.

VP1le Vroutek / Vroutek OP silnice 11/226

VP2a Vroutek / Vroutek hlavni vodovod pitné vody, OP vodovodu; Pro rozvoj, vystavbu

a nasledny provoz v plo3e VP2a nebude vyuzivana komunikace

z vojenského Ujezdu Hradisté k Vojenskeé vlecce Podbofany (tankova
komunikace). Do tankové komunikace nebude stavebné zasahovano.
Pred zapocetim stavebnich praci je nutné zpracovat podrobny biologicky
priizkum. Na kraji plochy u silnice 11/226 bude vysazeno stromoradi.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

T*a Vroutek / Luzec OP produktovodu CEPRO (plocha technické infrastruktury se nachazi ve
vzdalenosti vice nez 150 m od produktovodu)

T*b Vroutek / Vidhostice . tfida ochrany ZPF (jen ¢ast plochy) - Pfi zemnim fizeni v této ¢asti
bude dolozen pedologicky priizkum a navrh na pfesun a nové vyuziti
ornice, zavlaha Vidhostice

T*c Vroutek / Luzec OP lesa

PLOCHY ZELENE

Zla Vroutek / Vroutek venkovni elektrické vedeni 22 kV, OP elektrického vedeni, 1. tfida ochrany
ZPF, ochranné hygienické pasmo veptina ANIMO Zatec s.r.o.

Zic Vroutek / Vroutek OP celostatni drahy, elektrické vedeni 22 kV, OP elektrického vedeni,

OP produktovodu CEPRO, hlavni stoka splaskové kanalizace, OP
splaskové kanalizace

ZIf Vroutek / Vroutek venkovni elektrické vedeni 22 kV, OP elektrického vedeni,

OP produktovodu CEPRO, zavlaha Vidhostice

Zig Vroutek / Vroutek OP silnice 11/226, hlavni vodovod pitné vody, OP vodovodu,

OP produktovodu CEPRO. Pés zelené mezi bydlenim a primyslem bude
vysazen na naklady investora VP1d.

Z*b Vroutek / Vroutek Vzdélenost do 50 m od hranice lesa, ochranné hygienické pasmo vepfina
ANIMO Zatec s.r.o., | tfida ochrany ZPF

Z*c Vroutek / Vroutek ochranné hygienické pasmo vepiina ANIMO Zatec s.r.0., venkovni
elektrické vedeni 22 kV, OP elektrického vedeni, I. tfida ochrany ZPF

Z*d Vroutek / Vroutek venkovni elektrické vedeni 22 kV, OP elektrického vedeni

Z*e Vroutek / Vroutek stoka splaskové kanalizace, OP splaskové kanalizace

Z*f Vroutek / Vroutek OP celostatni drahy, hlavni stoka splaskové kanalizace, OP splaskové
kanalizace

Z*g Vroutek / Vroutek OP celostéatni drahy, venkovni elektrické vedeni 22 kV, OP elektrického

vedeni, stoka splaskové kanalizace, OP splaskové kanalizace
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Oznaceni Spravni uzemi/

plochy Katastralni uzemi Regulace a limity vyuziti Gzemi

Z*h Vroutek / Vroutek OP silnice 11/2241, venkovni elektrické vedeni 22 kV, OP elektrického
vedeni

Z%j Vroutek / Vroutek OP silnice 11/226, plochou prochazi navrhovana polni cesta, vyuziti plochy

musi respektovat pfirodni charakter mokiadu

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

WTa

Vroutek / Vroutek

Zamér bude predem provéren z hlediska realizovatelnosti a dopadu
na zivotni prostredi. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné zpracovat
podrobny biologicky prazkum.

WTb

Vroutek / Vroutek

mistni vodovod, OP vodovodu. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné
zpracovat podrobny biologicky priizkum. Zamér bude predem provéren
z hlediska realizovatelnosti a dopadu na zivotni prostredi.

WTc

Vroutek / Vroutek

OP celostatni drahy, OP produktovodu CEPRO, I. tfida ochrany ZPF. Pfed
zapocetim stavebnich praci je nutné zpracovat podrobny biologicky
prizkum. Zdmér bude predem provéren z hlediska realizovatelnosti

a dopadu na zZivotni prostredi.

WTe

Vroutek / Vidhostice

. tfida ochrany ZPF. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné zpracovat
podrobny biologicky prizkum. Zédmér bude pfedem provéren z hlediska
realizovatelnosti a dopadu na Zivotni prostiedi.

WTf

Vroutek / Luzec

OP produktovodu CEPRO. Ped zapocetim stavebnich praci je nutné
zpracovat podrobny biologicky prizkum. Zdmér bude pfedem provéren
z hlediska realizovatelnosti a dopadu na zivotni prostredi.

WTg

Vroutek / Vesce /
Vesce

Uzemi s potencialnimi archeologickymi nalezy, OP produktovodu CEPRO,
. tfida ochrany ZPF. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné zpracovat

podrobny biologicky prizkum. Zamér bude predem provéren z hlediska

realizovatelnosti a dopadu na Zivotni prostredi.

WTh

Vroutek / Vesce /
Mlynce

. tfida ochrany ZPF. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné zpracovat
podrobny biologicky prizkum. Zamér bude predem provéren z hlediska
realizovatelnosti a dopadu na Zivotni prostredi.

WTi

Vroutek / Vrbicka

KPZ Vale¢sko. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné zpracovat
podrobny biologicky prizkum. Zédmér bude pfedem provéren z hlediska
realizovatelnosti a dopadu na Zivotni prostredi.

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

S.r.a

Vroutek / Vroutek

Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné zpracovat podrobny biologicky
prizkum

S.rb

Vroutek / Vroutek

Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné zpracovat podrobny biologicky
prizkum. Vychodni cip plochy je ve vzdélenosti do 50 m od okraje lesa.

Vroutek / Vroutek

OP celostatni drahy, venkovni elektrické vedeni 22 kV, OP elektrického
vedeni, OP produktovodu CEPRO - Plocha bude p¥i vystavbé a provozu
plné respektovat toto ochranné pasmo podle VIad. naf. €. 29/1959 Sb

a podle CSN 65 0204, Hlavni vodovod pitné vody, OP vodovodu, hlavni
stoka splaskové kanalizace, OP splaskové kanalizace. Pfed zapocetim
stavebnich praci je nutné zpracovat podrobny biologicky prazkum.

S.rd

Vroutek / Vroutek

OP lesa. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné zpracovat podrobny
biologicky prazkum. V celé plose bude zachovano pravidelné seceni
tézkou mechanizaci, v plose VKP (pozemek €. parc. 7301) nebude zfizena
23dna cesta a nebude zde umistén mobiliaf (ochrana kriticky ohrozenych
rostlin). Neni povoleno zalesnéni nebo hnojeni ploch a jejich pfevod na
ornou pldu.
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Katastralni tzemi

Regulace a limity vyuziti Gzemi

Sre

Vroutek / Vroutek

BP plynovodu, je doporuceno vhodné zaclenéni stavajici vzrostlé zelené
do kompozice rekreacni plochy

S.rf

Vroutek / Mukodély

Uzemi s potencialnimi archeologickymi nélezy, OP silnice 111/2245, aktivni
zaplavova zéna feky Bl3anky — nutné respektovat, v zaplavovém tzemi
a aktivni z6né nelze umistovat zadné stavby

Srg

Vroutek / Vidhostice

Vzdalenost do 50 m od hranice lesa

S.rh

Vroutek / Skytaly

studna nebo vrt, I. tfida ochrany ZPF, OP hibitova

S.ri

Vroutek/Vroutek

OP silnice 11/226, vzdalenost do 50 m od hranice lesa

Ssa

Vroutek / Vroutek

Vzdalenost do 50 m od hranice lesa, OP celostatni drahy, hlavni vodovod
pitné vody, OP vodovodau, Il. tfida ochrany ZPF. Pfipadné komer¢ni vyuziti
plochy S.s.a nesmi branit vojenskému provozu v blizkosti Vojenské vle¢ky
Podborany ani jej omezovat. Pro rozvoj, vystavbu a nasledny provoz v
plose VP2a nebude vyuzivana komunikace z vojenského Ujezdu Hradisté
k Vojenské vlecce Podborany (tankova komunikace). Do tankové
komunikace nebude stavebné zasahovano. Pfed zapocetim stavebnich
praci je nutné zpracovat podrobny biologicky priizkum. Neni povoleno
oploceni plochy.

Ssb

Vroutek / Luzec

OP silnice 11/226 a 111/1941, produktovod CEPRO, OP produktovodu -
plocha bude pfi vystavbé a provozu plné respektovat toto ochranné
pasmo podle VIad. naf. €. 29/1959 Sb a podle CSN 65 0204. I. tfida
ochrany ZPF, OP lesa. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné
zpracovat podrobny biologicky prazkum. Podél komunikace [11/1941
bude vysazeno a udrzovano stromofradi.

Ssc

Vroutek / Luzec

. tfida ochrany ZPF

S.sd

Vroutek / Luzec,
Vidhostice

CHLU 2332000 Vidhostice a vyhradni loZisko B3 233200 keramickych
nezéaruvzdornych jild - Na vyhradnim loZisku je mozné budovat

napt. htisté. U staveb na CHLU a na vyhradnim loZisku bude pfi tzemnim
fizeni doloZen souhlas Krajského ufadu Usteckého kraje, Obvodniho
banského Gfadu Most a Ceské geologické sluzby Geofondu.

VTL plynovod, OP plynovodu, BP plynovodu, zavlaha Vidhostice,

. tfida ochrany ZPF

Sse

Vroutek / Vrbicka

NATURA 2000 - EVL Doupov, OP silnice 111/1942, venkovni elektrické
vedeni 22 kV, OP elektrického vedeni. Podél komunikace 111/1942 bude
doplnéno a udrzovano stromoradi.

PLOCHY KRAJINNE

Pa Vroutek / Vroutek OP silnice 11/226, OP vodovodd, venkovni elektrické vedeni 22 kV,
OP elektrického vedeni, dalkovy a hlavni vodovod pitné vody, dalkovy
opticky kabel, OP dalkového optického kabelu

Pb Vroutek / Vroutek OP lesa, OP silnice 11/226, OP celostatni drahy, délkovy opticky kabel,
OP délkového optického kabelu, II. tfida ochrany ZPF

Pc Vroutek / Vroutek OP lesa, OP silnice 111/22116

Pd Vroutek / Vroutek, OP lesa, OP silnice 111/22117

Skytaly
Pe Vroutek / Vroutek OP VVTL plynovodu, OP produktovodu CEPRO, I. tfida ochrany ZPF
Pf Vroutek / Vroutek OP lesa, OP celostatni drahy, VTL Plynovod, OP a BP plynovodu,

OP CEPRO, zavlaha Vidhostice
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Oznaceni Spravni uzemi/
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Pg Vroutek / Vroutek OP lesa
Ph Vroutek / Vroutek OP lesa, hlavni vodovod pitné vody, OP vodovodu
Pi Vroutek / Vroutek OP silnice 11/226, produktovod CEPRO, OP produktovodu CEPRO, dalkovy
opticky kabel, OP dalkového optického kabelu
Pj Vroutek / Vroutek, OP lesa, OP silnice 111/2261, hlavni vodovod pitné vody, OP vodovodu,
Vidhostice venkovni elektrické vedeni 22 kV, OP elektrického vedeni, VTL plynovod,

OP a BP VTL plynovodu

Pk Vroutek / Vroutek OP silnice 111/2246, aktivni zaplavova zéna feky Blsanky, venkovni
elektrické vedeni 22 kV, OP elektrického vedeni, OP produktovodu
CEPRO, I. tfida ochrany ZPF

Pl Vroutek / Vidhostice  VTL plynovod, OP a BP VTL plynovodu
Pm Vroutek /Vidhostice OP lesa
Pn Vroutek / Luzec VTL plynovod, OP a BP VTL plynovodu
Po Vroutek / Vroutek, OP lesa
Vesce / Vesce
Pp Vroutek / Vesce / OP lesa, OP silnic 11/226 a 11I/1941, venkovni elektrické vedeni 22 kV,
Vesce OP elektrického vedeni, produktovod CEPRO, OP produktovodu CEPRO
Pq Vroutek / Vesce / OP lesa
Mlynce
Pr Vroutek / Skytaly uzemi s potencialnimi archeologickymi nélezy, dalkovy vodovod pitné

vody, OP vodovodu, I. tfida ochrany ZPF
PLOCHY ZEMEDELESKE NEZASTAVENEHO UZEMI

AG2a Vroutek / Vidhostice OP silnic 11/226 a 111/2261, venkovni elektrické vedeni 22 kV,
OP elektrického vedeni, VTL plynovod, OP a BP VTL plynovodu,
OP produktovodu CEPRO, dalkovy opticky kabel, OP dalkového
optického kabeluy, I. tfida ochrany ZPF, zavlaha Vidhostice.
Podél komunikaci l1/226 a l1l/2261 bude doplnéno a udrzovano
stromoradi.

AG2b Vroutek / Luzec Uzemi s potencialnimi archeologickymi nalezy, OP silnice 11/226, I. tfida
ochrany ZPF Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné zpracovat
podrobny biologicky prizkum. Podél komunikace 111/2261 bude
doplnéno a udrzovano stromoradi.

AG2c Vroutek / Skytaly OP lesa, OP silnice 111/1942, OP elektrického vedeni. Podél komunikace
111/1942 bude doplnéno a udrzovéno stromoradi.
AG2d Vroutek / Vrbicka, venkovni elektrické vedeni 22 kV, OP elektrického vedeni
Skytaly
ZTa Vroutek / Vidhostice |. tfida ochrany ZPF

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

P*a Vroutek / Vroutek OP celostatni drahy
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3.2.

Tabulka podrobnéjsich regulativii v nékterych plochach prestavby

Oznaceni  Spravni izemi /

plochy Katastralni uzemi Regulace a limity vyuziti Gzemi

PLOCHY BYDLENi

Blle Vroutek / Vroutek Uzemi s potencidlnimi archeologickymi nalezy

Bl2f Vroutek / Vroutek Uzemi s potencialnimi archeologickymi nalezy. Komunikace bude
rozsifena o prostor dle vykresu.

Bl2g Vroutek / Vroutek Uzemi s potencialnimi archeologickymi nélezy, hlavni stoka splaskové
kanalizace, OP splaskové kanalizace. Komunikace bude rozsifena
o prostor dle vykresu.

Bl4n Vroutek / Vroutek uzemi s potencialnimi archeologickymi nalezy

Bl5q Vroutek / Vidhostice Uzemi s potenciadlnimi archeologickymi nélezy. Podél hlavni komunikace
bude doplnéno a udrzovano stromofradi (urbanisticky cenna alej
s prihledem na kostel sv. Martina)

BI5r Vroutek / Vesce / trafostanice, venkovni elektrické vedeni 22 kV, OP elektriza¢ni soustavy

Mlynce

BI5t Vroutek / Skytaly Ochranné pasmo silnice 111/22116, vzdalenost do 50 m od okraje lesa

Bl6b Vroutek / Mukodély  Gzemi s potencidlnimi archeologickymi nalezy, OP lesa

Bl6c Vroutek / Mukodély  Uzemi s potencidlnimi archeologickymi nalezy, Pro novou vystavbu bude
dodrzena vzdalenost od objektu byvalé kaplicky minimalné 5 m.
Regulativ se nevztahuje na oploceni, vymezujici hranice soukromého
majetku.

Bl6éd Vroutek / Vesce / mistni vodovod pitné vody, OP vodovodu

Mlynce

Bl6f Vroutek / Mukodély ~ Ochranné pasmo silnice 111/2245

PLOCHY REKREACE

RHc Vroutek / Mukodély  OP lesa

RHd Vroutek / Skytaly KPZ Vale¢sko, tzemi s potencidlnimi archeologickymi nélezy,

OP hrbitova

PLOCHY SMISENE OBYTNE

SCla Vroutek / Vroutek Uzemi s potencialnimi archeologickymi nélezy, mistni vodovod pitné
vody, OP vodovodu, hlavni stoka splaskové kanalizace, OP splaskové
kanalizace

SC1b Vroutek / Vroutek mistni vodovod pitné vody, OP vodovodu, dalkovy opticky kabel,

OP dalkového optického kabelu

SCic Vroutek / Vroutek elektrické vedeni 22 kV, OP elektrické sité&, mistni vodovod pitné vody,
OP vodovodu

sCid Vroutek / Vroutek Uzemi s potencialnimi archeologickymi nalezy, mistni vodovod pitné
vody, OP vodovodu, déalkovy opticky kabel, OP dalkového optického
kabelu, OP hrbitova (nefunk¢niho)

SCle Vroutek / Mukodély  Gzemi s potencialnimi archeologickymi nalezy, zaplavové tzemi Q100

(nova vystavba nebude zasahovat do zaplavového tzemi)
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Oznaceni Spravni uzemi/

plochy Katastralni uzemi Regulace a limity vyuziti Gzemi

SCig Vroutek / Luzec NKP (zdmecek ¢p. 1), Uzemi s potencidlnimi archeologickymi nalezy.
Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné zpracovat podrobny biologicky
prizkum.

SC1h Vroutek / Luzec Uzemi s potencialnimi archeologickymi nélezy. Pfed zapocetim
stavebnich praci je nutné zpracovat podrobny biologicky prazkum.

sCad Vroutek / Vesce / CHLU 2332000 Vidhostice keramickych nezaruvzdornych jild - U staveb

Mlynce na CHLU bude p¥i tzemnim Fizeni doloZen souhlas Krajského uradu

Usteckého kraje a Obvodniho banského afadu Most. Uzemi
s potencidlnimi archeologickymi nélezy, venkovni elektrické vedeni
22 kV, OP elektrického vedeni

SRb Vroutek / Vesce / Uzemi s potenciadlnimi archeologickymi nalezy, trafostanice, venkovni

Vesce elektrické vedeni 22 kV, OP elektriza¢ni soustavy

SRc Vroutek / Skytaly NKP (zamek - panska usedlost ¢p. 40), KPZ Valec¢sko, uzemi
s potencidlnimi archeologickymi nalezy, OP hibitova

SXa Vroutek / Vroutek NKP (Spejchar), tzemi s potencidlnimi archeologickymi nélezy,
OP celostéatni drahy - Pfi izemnim a stavebnim Fizeni bude prokazano
nepiekroceni maximalni pfipustné hladiny hluku v chrdnénych vnitinich
i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech. Pfipadna
protihlukova opatfeni hradi investor. OP hibitova (nefunk¢niho).
Podminkou vystavby je citliva rekonstrukce stavajicich cennych objektd.

SZa Vroutek / Vidhostice |. tfida ochrany ZPF, OP silnice 111/2261, VTL plynovod, OP plynovodu, BP

plynovodu, I. tfida ochrany ZPF - Pfi Uzemnim fizeni v této ¢asti bude
dolozen pedologicky priizkum a ndvrh na pfesun a nové vyuziti ornice,
zavlaha Vidhostice

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

P*b Vroutek / Luzec Uzemi s potencialnimi archeologickymi nalezy, dalkovy opticky kabel,
OP dalkového optického kabelu
P*c Vroutek / Vroutek OP elektriza¢ni soustavy
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G.

VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANIi OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A
STAVBAM VYVLASTNIT

Uzemni plan navrhuje nasledujici vefejné prospésné stavby a opatfeni pro moznost vyvlastnéni.

Uzemni vymezeni vefejné prospésnych staveb je zakresleno ve vykresu ¢&. Ic Vykres vefejné
prospésnych staveb opatfeni a asanaci.
Vyvlastnéni pozemku Ize provést jen v takovém rozsahu, ktery je nezbytny k dosazeni ucelu
vyvlastnéni.

Oznaceni Spravni uzemi /

VPS

Katastralni uzemi

Druh verejné

prospésné stavby nebo

opatieni

Popis VPS

VEREJNE PROSPESNE STAVBY - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

LZE UPLATNIT VYVLASTNENI

VSD4 Vroutek / Vroutek dopravni pfijezdova komunikace pro plochu bydleni
infrastruktura
VSD5 Vroutek / Vroutek dopravni pfijezdova komunikace pro plochu bydleni
infrastruktura
VSD8 Vroutek / Vroutek, dopravni obchvat Luzce / prelozka silnice 11/226 véetné
Luzec infrastruktura vedlejsich staveb
VSD9 Vroutek / Mukodély  dopravni dalnice D6 v¢etné vedlejsich staveb
infrastruktura (usek Nové Straseci —
Karlovy Vary)
VvSD10 Vroutek / Mukodély  dopravni Prelozka komunikace 111/2245
infrastruktura pro najezd na dalnici D6
VSD11 Vroutek / Vroutek dopravni pfijezdova komunikace pro plochu bydleni
infrastruktura
VSC12 Vroutek / Vesce / dopravni polni ¢i lesni cesta
Vesce infrastruktura
VSC13 Vroutek /Vroutek, dopravni cyklostezka
Skytaly, Vrbicka infrastruktura
VSCi4 Vroutek / Vroutek dopravni polni i lesni cesta
infrastruktura
VSC15 Vroutek / Vroutek dopravni polni i lesni cesta
infrastruktura
VsCi6 Vroutek / Vroutek dopravni pési cesta
infrastruktura
VSC17 Vroutek / Vroutek dopravni usek pési cesty Vroutkem
infrastruktura
VSC18 Vroutek / Vroutek dopravni Usek pési cesty Vroutkem
infrastruktura
VSCi19 Vroutek / Vroutek dopravni Usek pési cesty Vroutkem
infrastruktura
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VEREJNE PROSPESNE STAVBY - TECHNICKA INFRASTRUKTURA

LZE UPLATNIT VYVLASTNENI (NEBO OMEZENI - SLUZEBNOST)

VST2 Vroutek / Vroutek odvodnéni odvodnéni zamokrené oblasti, ochrana
proti zaplavam
VST3 Vroutek / Vidhostice odvodnéni odvodnéni zamokrené oblasti, ochrana
proti zaplavam
VST4 Vroutek / Skytaly odvodnéni odvodnéni zamokrené oblasti, ochrana
proti zaplavam
VST5 Vroutek / Vrbicka technicka koridor pro elektrické vedeni E2 ZVN 400 kV
infrastruktura
VST6 Vroutek / Vroutek, technicka koridor pro dalkovy vodovodni ptivadéc Rokle —
Vesce u Drahonic, infrastruktura VDJ Podbofany v k.u. Vroutek
Skytaly (v koridoru VPS V9 dle ZUR UK)
a rekonstrukci vodovodniho pfivadéce Vroutek —
Dolni Zahoti (v koridoru VPS V10 dle ZUR UK)
VST8 Vroutek / Vroutek technickd napojovaci vedeni NN pro trafostanici - VST9
infrastruktura
VST9 Vroutek / Vroutek technickd trafostanice v jihozdpadni ¢asti sidla Vroutek v
infrastruktura nové zastavitelné plose Bl4o, pfesné umisténi
trafostanice bude feseno v ramci pieparcelace
plochy Bl4o
VST10 Vroutek / Vroutek, technicka zpfesnény koridor pro pfivadé¢ vody z Ohfe do
Vidhostice infrastruktura nadrze Vidhostice a souvisejici vefejnou
infrastrukturu (V11b dle aZzUR UK)
VST11 Vroutek / Vroutek, technicka zpfesnény koridor pro pfivadéc¢ vody z nadrze
Vidhostice, infrastruktura Vidhostice do Rakovnického potoka a
Mukodély KoleSovického potoka a souvisejici verejnou

infrastrukturu
(V11c dle azUR UK)

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI - USES

LZE UPLATNIT VYVLASTNENI

VOU1 Vroutek / Vroutek ochrana pfirody zalozeni prvku USES (RBK 1087)
VOu2 Vroutek / Vroutek ochrana pfirody zalozeni prvku USES (LBK 18)
vVOou3 Vroutek / Vroutek ochrana pfirody zalozeni prvku USES (RBK 1087)
VvOou4 Vroutek / Vroutek, ochrana ptirody zalozeni prvku USES (LBK 13)
Skytaly
VOUs5 Vroutek / Vroutek ochrana pfirody zalozeni prvku USES (LBK 13)
VOue6 Vroutek / Vroutek ochrana pfirody zalozeni prvku USES (LBK 12)
VOu7 Vroutek / Vroutek ochrana ptirody zalozeni prvku USES (NBK K 45)
vous Vroutek / Vroutek ochrana pfirody zaloZeni prvku USES (LBC 14)
VOu9 Vroutek / Vroutek, ochrana pfirody zalozeni prvku USES (NBK K 45)
Vidhostice
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VOU10  Vroutek/Vroutek ochrana pfirody zalozeni prvku USES (NBK K 45)

VOU11 Vroutek / Vroutek ochrana pfirody zalozeni prvku USES (LBK 15)

VOuU12 Vroutek / Mukodély  ochrana pfirody zalozeni prvku USES (LBK 14 a)

VOU14  Vroutek/Vidhostice ochrana pfirody zalozeni prvku USES (LBK 3)

VOuU15 Vroutek / Luzec ochrana pfirody zalozeni prvku USES (LBC 24)

VOU16  Vroutek /Vesce/ ochrana ptirody zalozeni prvku USES (LBK 10)
Vesce

VOouU17 Vroutek / Vroutek, ochrana ptirody zalozeni prvku USES (LBK 10)
Vesce / Vesce

VOou18 Vroutek / Vesce ochrana pfirody zalozeni prvku USES (LBK 3)

vVou19 Vroutek / Skytaly ochrana pfirody zalozeni prvku USES (LBK 6a)

VOU20  Vroutek/ Skytaly, ochrana ptirody zalozeni prvku USES (LBK 6¢)
Vrbicka

VOU21  Vroutek/ ochrana pfirody zalozeni prvku USES (LBK 16e)
Skytaly/Vrbicka

vVOou22 Vroutek / ochrana pfirody zalozeni prvku USES (LBK 17d)
Skytaly/Vrbicka

vou23 Vroutek / ochrana pfirody zalozeni prvku USES (LBK 5a)
Skytaly/Vrbicka

VOU24  Vroutek/ ochrana pfirody zaloZeni prvku USES (LBK 20)
Skytaly/Vrbicka

VOU25  Vroutek/ ochrana pfirody zalozeni prvku USES (LBK 4b)
Skytaly/Vrbicka

VOuU26 Vroutek / ochrana pfirody zalozeni prvku USES (LBC 24)
Skytaly/Vrbicka

VOuU26 Vroutek / ochrana pfirody zalozeni prvku USES (LBC 33)
Skytaly/Vrbicka

H. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI,

PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

Druh verejné

Oznaceni rospésné L]
Katastralni uzemi Parcela prosp pravo ve Popis VPS
VPS stavby nebo -
- prospéch
opatieni
POUZE PREDKUPNIi PRAVO

VEREJNE PROSPESNE STAVBY - PESI CESTY

VOC2

Vroutek / Vroutek

st. 532, 179/5

vybavenost

mésto Vroutek vybudovani pési cesty

(propojeni)

l. STANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNiHO

ZAKONA

Kompenzacni opatfeni nejsou navrhovana, nebylo pozadovano zpracovani posouzeni vlivu

na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.
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J. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITi, VCETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

Uzemni plan vymezuje nasledujici plochu rezervy:

. ., Velikost s
Oznaceni Katastral Popis zaméru, A i 2 q
g 5 ochy AN s q Regulace a limity vyuziti Gzemi
plochy ni zemi [m?] upresnéni a dals$i podminky

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

DSm Vroutek 95275 Dopravni plocha pro obchvat lokélni biokoridory USES (LBK 15 a 18),
/Vroutek Vroutku (pfesun dopravniho OP lesa, OP silnic 11/226, 111/2261
zatizeni ze silnice 11/226). Zamér a lll/2241, celostatni draha, hlavni
bude pfedem provérfen z hlediska  vodovod pitné vody, OP vodovodu,
realizovatelnosti a dopadu OP celostéatni drahy, venkovni

na zZivotni prostiedi. V misté kfizeni elektrické vedeni 22 kV,
obchvatu s celostatni drdhou bude  OP elektrického vedeni, VTL plynovod,

vybudovéna mimourovnova OP plynovodu, BP plynovodu,
kfizovatka na naklady investora produktovod CEPRO,
obchvatu. OP produktovodu CEPRO, dalkovy

opticky kabel, OP dalkového optického
kabelu, I. a Il. tfida ochrany ZPF,
zavlaha Vidhostice

Plochy zrusenych Usek stavajicich
silnic u upravenych kfizovatky budou
po rekultivaci pfevedeny do ploch
navazujicich. Pro mimourovnové
kfizeni se Zelezni¢ni trati je dopravni
plocha rozsifena.

Pro dopravni plochu tzemni rezervy
(prelozku &asti silnice 11/226) je nové
vymezen koridor Uzemni rezervy

pro dopravni infrastrukturu Sitky min.
30 m o vyméfe 174 123 m>.

Koridor zemni rezervy protina koridor
V11b pro pfivadéc vody. V pfipadé
soubéhu nebo kfiZzeni obou liniovych
staveb, musi stavba, u niz se
predpoklada dfivéjsi realizace, zvolit
feSeni, které umozni vystavbu druhé
stavby a usnadni jejich pfipadné
kfizeni.
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K. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

Uzemni plan nenavrhuje zadné plochy ani koridory, ve kterych je rozhodovani o zménéch v tzemi
podminéno dohodou o parcelaci.

L. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

Uzemni plan nenavrhuje zadné plochy ani koridory, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuziti
Uzemni studii podminkou pro rozhodovani.

M. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI
O ZMENACH V UZEMi PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU
V ROZSAHU PODLE PRILOHY C. 9

Plochy, ve kterych je pofizeni a vydani regula¢niho planu podminkou pro rozhodovani o zménach
jejich vyuziti, nejsou navrhovany.

N. STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE)

Stanovuje se nasledujici etapizace pro rozvojové plochy v sidle Luzec.

Pro rozvojové plochy S.sa, Bl4g, Bl4h, Bl4i, Bl4j, BI3d, BI3c, AG2a, AG2b, RHb, AG1d, SC2a, SC2e,
SC2b, SC1g, SC2d, SC2¢, OSa, S.sb, T*b, Pn, B13e, WTT, DSj, T*a se stanovuje nasledujici etapizace:

l. etapa — vyuziti ploch SC1i, P*b, SC1h, ¢ast SC2d

Il. etapa — vyuziti ploch S.s ¢, Bl4h, RHb, DSk, Bl4g, SC2b, WTf, SC2c¢, S.s b, T*c, SYa, DSI, T*a,
T*b, ¢ast SC2d

. etapu je mozné realizovat az po vyuziti ploch z I. etapy alespon z 80%;
vyuzitim se rozumi vydani Uzemniho rozhodnuti na stavby ¢i dalsi stupné projektové
dokumentace

M. etapa — vyuziti ploch SC2a, Bl4m, AG1d, OSa, S.s d, SC2d, Bl4i

° etapu je mozné realizovat az po vyuziti ploch z Il. etapy alespor z 80%;
vyuzitim se rozumi vydani Uzemniho rozhodnuti na stavby ¢i dalsi stupné projektové
dokumentace

IV.  etapa - vyuziti ploch Bl4i, Bl4j, Bl4l, BI4k,

. etapu je mozné realizovat az po vyuziti ploch z lll. etapy alespon z 80%;
vyuzitim se rozumi vydani izemniho rozhodnuti na stavby ¢i dalsi stupné projektové
dokumentace

Plochu DSj Ize realizovat nezavisle na ostatnich rozvojovych plochach.

0. VYMEZENi ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB,
PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU CAST
PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

Plocha SX je stanovena jako zvlasté vyznamna urbanisticky, architektonicky a historicky;
architektonickou ¢ast projektové dokumentace staveb (i rekonstrukce staveb) v této plose muze
zpracovavat jen autorizovany architekt.
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P.

UDAJE O POCTU LISTU UPLNEHO ZNENI UZEMNIHO PLANU VROUTEK PO
VYDANI ZMENY €. 1 A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Textova ¢ast UpIného znéni tzemniho planu Vroutek po vydani zmény ¢. 1

ma 79 stran formatu A4. (do poctu stran neni zapoc¢tena obalka)

K textové ¢asti Uplného znéni izemniho planu Vroutek po vydani zmény ¢&. 1 jsou pFilozeny

2 prilohy:

e Priloha¢.1 Vykres USES v méfitku 1:10 000, format 1400 x 900

e Pfiloha¢.2 Tabulky USES - 102 stran formatu A4
(do poctu stran neni zapoctena obalka)

Graficka ¢ast UpIného znéni uzemniho planu Vroutek po vydani zmény €. 1

¢islo

Nazev

VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMi

HLAVNI VYKRES

HLAVNI VYKRES ZASTAVENYCH CASTi

VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI
VYKRES ETAPIZACE SiDLA LUZEC

méfitko

1:10 000
1:10 000
1:5 000
1:10 000
1:7 500

format (mm)

1400 x 900
1400 x 900
1400 x 900
1400 x 900
594 x 420 (A2)
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